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HELiOS 300 & 800

Symbols Glossary

1SO 7000; Graphical symbols for use on
equipment—Index and synopsis

Read user’s manual before operation.
Reg. # 1641

A\

Warning. Reg. # W001

Council Directive 93/42/EEC; concerning
medical devices

Operating temperature limitation of

range is -40°F to 158°F (-40°C to
70°C). Reg. # 0632

EC| REP

Authorized representative in the
European Community

Keep away from rain, keep dry.
Reg. #0626

these units is 14°F to 104°F (-10°C to
40°C). Storage temperature limitation

o
[N
(3]
(1]

This device complies with the
requirements of Directive 93/42/EEC
concerning medical devices. It bears
the CE marking as shown.

Name and address of manufacturer.
Reg. #3082

o
o
N
©

This device complies with the
requirements of Directive 2010/35/EU
concerning medical devices. It bears
the pi marking as shown.

Caution, consult accompanying
documents. Reg. # 0434A

ADR: European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by

Road

X

| E F Catalog Number. Reg. # 2493

Non-toxic gas.

S Serial Number. Reg. # 2498

S
L]
T T This way up. Reg. # 0623

B

Hazard Oxidizing substances: fire
intensifying risk. Oxidizing agents
cause fires to burn more vigorously.

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

Refrigerated Liquid, USP; Produced
by Air Liquefaction

Fragile, handle with care.
! Reg. # 0621

Internal Sy

mbols

1SO 7010: Graphical symbols—Safety colors
and safety signs—Registered safety signs

Keep unit well ventilated at all times

Frostbite may occur on contact

with cold liquid or gaseous
oxygen, or frosted parts. Warning
low temperature. To warn of low

temperature or freezing conditions.
Reg. # W010

Keep away from flammable
materials, oil and grease.

Portable Empty

Keep away from open flame, fire,
sparks. Open ignition source and
smoking prohibited. Reg. # P003

Portable Full

Always keep Portable in one of the
following positions: upright, flat on
its back, or any position in between.

Type BF applied part (degree of
protection against electric shock).
Reg. #5333

Do not smoke near unit or while
operating unit. Reg. # P002

Wipe connector with clean dry cloth
before filling.
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IEC 60417: Graphical Symbols for use on
equipment

Do not cover unit or carry portable
unit under your clothing. These units
normally vent oxygen. No. 5641

21 CFR 801.15: Code of Federal Regulations
Title 21

Federal law restricts this device to

RX ONLY
sale by or on the order of a physician.

Council Directive 2012/19/EU: waste electrical
and electronic equipment (WEEE)

WEEE

b4

IEC 60601-1: Medical electrical equipment
Part 1 General requirements for basic safety
and essential performance

IPX1

Drip Proof

This product may be covered by one or more
patents, US and international. Please visit our
website below for the listing of applicable patents.
Pat.: patents.cairemedical.com.

Warning Information

Important: Read this manual thoroughly before

operating the H300/H850.

WARNING: A WARNING IDENTIFIES

AVOIDED, COULD RESULT IN DEATH
OR SERIOUS INJURY. A WARNING
MAY ALSO DESCRIBE POTENTIAL
SERIOUS ADVERSE REACTIONS AND
SAFETY HAZARDS.

FOR LIFE SUSTAINING USE. IF CONTINUITY OF

OXYGEN SUPPLY IS REQUIRED, ENSURE THAT

AN ADEQUATE SUPPLY OF OXYGEN AND/OR A

SECONDARY OXYGEN SUPPLY IS AVAILABLE AT

ALL TIMES DURING THERAPY.

OPERATING PROPERLY, CALL YOUR HEALTH CARE
PROVIDER. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR OR
ADJUST THE UNIT YOURSELF.
WARNING: DO NOT MODIFY THIS EQUIPMENT
WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE

A SITUATION WHICH, IF NOT
WARNING: THIS DEVICE IS NOT INTENDED
WARNING: IF YOU FEEL THE EQUIPMENT IS NOT
MANUFACTURER.

HELiOS 300 & 800

A
e
®
®

WARNING: THE POSSIBILITY

OF FIRE EXISTS WHEN THE
COMBINATION OF A FUEL, SOURCE
OF IGNITION, AND OXYGEN IS
PRESENT. HIGH CONCENTRATIONS
OF OXYGEN (AIR IS APPROXIMATELY
21% OXYGEN) GREATLY ENHANCE
THE POSSIBILITY OF COMBUSTION.

WARNING: THE UNIT CONTAINS
LIQUID OXYGEN WHICH IS
EXTREMELY COLD, ALMOST -300°F
(-184 C°). EXPOSURE TO SUCH A
LOW TEMPERATURE CAN CAUSE
SEVERE FROSTBITE.

WARNING: LIQUID AND

GASEOUS OXYGEN, THOUGH
NONFLAMMABLE, CAUSE OTHER
MATERIALS TO BURN FASTER THAN
NORMAL. THIS HAZARD, ALONG
WITH THE LOW TEMPERATURE

OF LIQUID OXYGEN, WARRANTS
CERTAIN SAFETY PRECAUTIONS.

WARNING: KEEP FLAMMABLE
MATERIALS AWAY FROM THIS
EQUIPMENT. AEROSOL SPRAYS,
OILS AND GREASE, INCLUDING
FACIAL CREAMS AND PETROLEUM
JELLY, IGNITE EASILY AND MAY
BURN RAPIDLY IN THE PRESENCE
OF OXYGEN.

WARNING: DO NOT USE OR
STORE YOUR UNIT WITHIN FIVE
FEET OF ELECTRICAL APPLIANCES,
ESPECIALLY STOVES, HEATERS,
TOASTERS, AND HAIR DRYERS.
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HELiOS 300 & 800

&

WARNING: DO NOT SMOKE WHILE
OPERATING THE UNIT.

WARNING: DO NOT ALLOW
SMOKING, CANDLES, OR OPEN
FLAMES IN THE SAME ROOM WITH
THE DEVICE.

WARNING: SMOKING WHILE
WEARING AN OXYGEN CANNULA
CAN CAUSE FACIAL BURNS AND
POSSIBLY RESULT IN DEATH.

WARNING: REMOVING THE
CANNULA AND PLACING IT ON
CLOTHING, BEDDING, SOFAS,

OR OTHER CUSHION MATERIAL
WILL CAUSE A FLASH FIRE WHEN
EXPOSED TO A CIGARETTE, HEAT
SOURCE, SPARK OR FLAME.

WARNING: IF YOU SMOKE PLEASE:
(1) TURN OFF THE HELIOS PORTABLE,
(2) TAKE OFF THE CANNULA, AND

(3) LEAVE THE ROOM WHERE THE
DEVICE IS LOCATED.

WARNING: KEEP YOUR UNIT IN A
WELL-VENTILATED AREA. DO NOT
STORE LIQUID OXYGEN EQUIPMENT
IN A CLOSET, CAR TRUNK, OR OTHER
CONFINED AREA. DO NOT PLACE
BLANKETS, DRAPERIES, OR OTHER
FABRICS OVER EQUIPMENT. THIS
WILL CAUSE AN OXYGEN ENRICHED
ATMOSPHERE WHICH IS A FIRE
HAZARD.

WARNING: DO NOT CARRY THE
PORTABLE UNIT UNDER YOUR
CLOTHING. DO NOT STORE LIQUID
OXYGEN EQUIPMENT IN A CLOSET,
CAR TRUNK, OR OTHER CONFINED
AREA. DO NOT PLACE BLANKETS,

DRAPERIES, OR OTHER FABRICS OVER

EQUIPMENT. THIS WILL CAUSE AN
OXYGEN ENRICHED ATMOSPHERE
WHICH IS A FIRE HAZARD.

WARNING: IN THE EVENT OF

AN ACCIDENTAL TIP-OVER,
IMMEDIATELY BUT CAUTIOUSLY
RETURN THE UNIT INTO AN UPRIGHT
POSITION IF POSSIBLE. IF ANY
LIQUID OXYGEN IS ESCAPING,
LEAVE THE AREA IMMEDIATELY AND
CALL YOUR HEALTHCARE PROVIDER.
DO NOT ATTEMPT TO MOVE THE
UNIT OR STOP THE LIQUID OXYGEN
FROM ESCAPING.
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WARNING: DO NOT TOUCH FROSTED
PARTS OF ANY UNIT.

WARNING: DO NOT STORE OR
OPERATE THE HELIOS PORTABLE
COUPLED TO YOUR RESERVOIR.

WARNING: THIS PRODUCT CAN
EXPOSE YOU TO CHEMICALS
INCLUDING NICKEL, WHICH

IS KNOWN TO THE STATE OF
CALIFORNIA TO CAUSE CANCER.
FOR MORE INFORMATION, GO TO
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Caution: A caution identifies a
potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result
in minor or moderate injury to the
user or damage to the equipment
or other property.

Caution: RX Only. Federal law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

Caution: Use the H300/H850 Portable only as
directed by your doctor.

Caution: If the unit has been dropped, please
contact your health care provider to ensure the
unit is still in working condition.

Caution: Do not allow untrained personnel to
handle or operate this device.

Note: Notes provide important information about
using the equipment properly.

Note: Use of this device is prohibited on commercial
passenger and cargo air flights by the Federal
Aviation Administration.

Note: Applicable EMC information can be found in
the Companion Portable Technical Service Manual
at www.CAIREmedical.com.



Specifications

HELiOS 300 & 800

Introduction

Flow

Mode of Operation: Demand and Continuous

Type of Protection Against Electrical Shock:

Internally Powered Equipment

AR

Degree of Protection Against

Electrical Shock: Type BF Applied Part

IPX1 Classification According to the Degree

of Protection Against Ingress of Water: Drip

Proof

. @ Equipment not suitable for use in the

presence of flammable mixtures

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
LOX capacity | 0.91b (0,41 kg) | 2.01b (0,91 kg)
Gaseous 308 L 685 L
equivalent
capacity
Weight, filled | 3.61b (1,63 kg) | 5.6 Ib (2,54 kg)
Weight, empty | 2.71b (1,22 kg) | 3.6 Ib (1,63 kg)
Height 10.5" (267 mm) | 15.0" (381 mm)
including
handle
Typical use 9 hours 22 hours
time at 2 LPM
demand mode
Typical use N/A 6.1 hours
time at 2 LPM
continuous
mode
Operating 22 psi (152 kPa) | 22 psi (152 kPa)
pressure
Normal 1.0 Ib/day 0.85 Ib/day
evaporation (0,45 kg/day) | (0,39 kg/day)
rate
Standard flow | Continuous: Continuous: off,
control range | off, .12, .25, .5, | 1,2,3,4,5,6
.75 Demand: Demand: off
off 1152 14552534
25,3,35,4 e

A liquid oxygen system is designed to provide
supplementary oxygen as prescribed by a
physician. Your liquid oxygen system includes a
HELIiOS portable unit and a stationary reservoir.
The reservoir is the larger container that is used

to fill your HELiOS portable. This user manual
contains only the instructions for using the HELiOS
portable. Refer to the user manual supplied with
your reservoir unit for information on its operation.
HELIiOS portable liquid oxygen units are designed
to be an ambulatory source of oxygen for an
extended period of time. They are filled with liquid
oxygen from a reservoir unit with a compatible fill
connector. HELiOS portables are available in two
different sizes.

The H300 Plus is primarily a conserving device
and holds 0.38 Liters of liquid oxygen. It provides
demand (pulse) flow settings 1-4, and limited low
dose continuous flow settings at 0.75 LPM and
below only.

The H850 Marathon can be used as a conserving
or continuous flow device and holds 0.84 liters of
liquid oxygen. It provides continuous flow from
1-6 LPM and demand flow on settings of 1-4.

H300 and H850 portable units shown.
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HELiOS 300 & 800

Controls
1. Carrying Handle
2. Flow Control Knob 5. Contents Indicator Window
3. Dual Lumen Cannula Barbs 6. Vent Valve Lever
4. Contents Indicator Strap 7. Fill Connector (QDV)

Fill Connector Compatibility

The H300 and H850 can be filled from any CAIRE
top-fill (TF) reservoir that has a CAIRE-style male
fill connector. The compatible male and female
connections for the HELiOS portable units are
shown here.

I CAIRE male (reservoir) and female (H300/H850) fill connectors
6-ENG PN 21033264-C4 B | User Manual



Dual Lumen Cannula

In order to breathe from your H300 or H850, you
must do so through a dual lumen nasal cannula.
This type of cannula has two connections to the
portable unit. One connection is used to detect
when you inhale, and the other connection is used
to deliver oxygen to your nose.

A single lumen cannula cannot be used on the
H300/H850. Your breath through the cannula
provides the force necessary to open the flow
control valve and deliver oxygen. You must use a
dual lumen cannula and inhale through your nose
on ALL flow settings to ensure that oxygen is
properly delivered.

Note: Oxygen will only be delivered through the top
cannula barb.

Dual lumen nasal cannula operation: Oxygen is delivered through
top port. Breath is detected through bottom port.

HELiOS 300 & 800

Operating Instructions -
Filling

1. Clean the fill connectors on the H300/H850 and
the reservoir with a clean, dry, lint-free cloth.

WARNING: THE FILL CONNEC-
TORS MUST BE CLEAN AND DRY
WITH A LINT-FREE CLOTH ON BOTH
THE STATIONARY AND PORTABLE
UNITS TO PREVENT FREEZING AND
POSSIBLE EQUIPMENT FAILURE.

WARNING: DO NOT DEPRESS
OR DISTURB THE POPPET ON THE
FILL CONNECTOR WHEN DRYING
IT.THIS CAN CAUSE LEAKAGE OF
LIQUID OXYGEN.

2. Turn the flow control knob on the H300/H850 to
the off (“0”) position.

3. Hold the H300/H850 with both hands and
position its fill connector over the reservoir fill
connector.

4. Lower the portable onto the reservoir until you
feel the connectors engage.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Place one hand on top of the H300/H850 and
apply a constant downward force.

6. Open the vent valve by pulling downward on

the vent valve lever to begin the filling process.
You will hear a hissing sound that is perfectly
normal.
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HELiOS 300 & 800
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7. You may see vapor around the fill connection.

This is normal due to the great difference in
temperature between the liquid oxygen and the
warm surrounding air.

8. Maintain a downward force on the H300/H850

with one hand during the entire filling process
and keep the vent valve lever open with the
other hand.

9. Approximately 20-30 seconds into the fill, close

and re-open the vent valve one or more times.
This will prevent the valve from freezing open.

10. The unit is full when the hissing sound changes

in tone and a dense white vapor is seen coming
from under the shroud of the reservoir. When

this is observed, close the vent valve by raising
the vent valve lever. This will terminate the fill.

11. Hold the handle on the H300/H850 and push

the release button on the reservoir until the
portable separates (release button varies by
model of reservoir).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Check the contents indicator to verify that the

unit is full.

8-ENG PN 21033264-C4 B | User Manual

WARNING: DO NOT LEAVE UNIT
UNATTENDED WHILE FILLING.

WARNING: DO NOT OPERATE THE
H300/H850 WHILE ATTACHED TO

THE RESERVOIR UNIT.

WARNING: SHOULD LEAKAGE BE EXCESSIVE
TO THE POINT THAT A STREAM OF LIQUID IS
PRESENT, LEAVE THE AREA AND CALL YOUR
HEALTH CARE PROVIDER IMMEDIATELY.

WARNING: IF LARGE AMOUNTS OF VAPOR ARE
ISSUING FROM THE UNITS DURING FILLING,
STOP FILLING, LEAVE THE ROOM AND CALL
YOUR HEALTH CARE PROVIDER.

WARNING: IF PROLONGED HISSING IS HEARD,
STOP USE AND CONTACT YOUR HEALTH CARE
PROVIDER IMMEDIATELY

WARNING: IF THE H300/H850 DOES NOT
SEPARATE EASILY, DO NOT USE FORCE. THE
UNITS MAY BE FROZEN TOGETHER. LEAVE THE
UNITS CONNECTED AND WAIT UNTIL THEY
WARM UP —THEN THEY WILL SEPARATE EASILY.
DO NOT TOUCH ANY FROSTED PARTS.

Caution: Should there be any
liquid leakage from the portable
after separating the units, , set
the H300/H850 aside, ensuring it
remains vertical, leave the room,
and call your health care provider
immediately.

A\
A\

Caution: Should there be any liquid leakage
from the reservoir after separating the units,
open windows in the room, leave the room
immediately, and call your health care provider.

Caution: Check the liquid level only after the
vent valve is closed.

Caution: If the H300/H850 is being refilled
immediately after a period of use, fill it, and
then wait approximately one (1) hour after
filling with the flow control knob set to

off (“0") for the pressure to stabilize. Then
operate as normal.

NOTE: If the HELIOS portable is warm or has not
been filled recently, it may take approximately
90 seconds to fill an H300 or approximately four
(4) minutes to fill an H850.




HELiOS 300 & 800

Operating Instructions - NOTE: If the unit is on a demand (pulse) setting,

Breathing From the Portable you will notice a small pulse at the beginning of
each inhalation. Oxygen is delivered during this

pulse, and continues as long as you inhale. Oxygen

1. Attach both ends of a dual-lumen cannula to flow stops when you stop inhaling.
the connection ports on the H300/H850. Either o .
end of the cannula may be attached to either NOTE: Ifthe unit is in continuous flow, the H300/
connection port on the portable. H850 will deliver a steady stream of oxygen. You

must continue to breathe through the nasal cannula
normally to continue receiving continuous flow.

Note: Due to the possibility of excessive moisture/
ice build up it is recommended that the H300/
H850 remain idle for 1 hour after use to decrease
moisture buildup.

5. You should be receiving oxygen flow now. Verify
that you feel oxygen delivery.

6. Use the duration charts available at
www.CAIREmedical.com as a guideline to
determine the length of time the H300/H850
will operate.

7. Under certain conditions (especially continuous
2. Position the nasal cannula properly on your face use when the portable is not moved) the H300/
so that you will be able to breathe comfortably. H850 may develop frost on the case. You may
reduce this frost by wiping any accumulated

3. Turn the flow control knob until the setting frost off the case

prescribed by your physician is fully visible in
the window on top of the H300/H850. 8. To stop the flow of oxygen, turn the flow control
knob to the off (0) position.

Caution: Always turn the flow
control knob off (0) when not

in use.

NOTE: Do not open the vent valve
during normal operation.

NOTE: The H300/H850 may be
operated in an upright position,
flat on its back, or any position in
between these two locations.

4. Breathe normally, inhaling through your nose.
Oxygen delivery will not begin until you inhale
through the nasal cannula.

PN 21033264-C4 B | User Manual 9 - ENG I



HELiOS 300 & 800

Operating Instructions — User Troubleshooting
Level Verification

The following information is intended to help you
troubleshoot and solve simple operational problems
that you may experience when using your HELiOS

. Lift the H300/H850 by the contents indicator

trap.
siap Portable.
2. Push the bottom backside of the unit forward 1. The Portable makes a hissing sound.
until it is straight up and down. « Hissing can occur to maintain the correct

operating pressure within the Portable. It is

3. Observe the green bar in the contents indicator . . .
window. The window is completely filled with most likely to hiss after filling or when the
the green bar when the unit is full of liquid position of the Port'able 1 chang'edA Hissing
oxygen. can last for gpproxlmately 10 minutes after
filling. Additionally, it can occur when the
i flow control valve is at a low setting.
Portable Full Portable Empty 2. The Portable does not pulse after filling.

« If during the filling process, the Portable
is disengaged with the vent valve lever
down, pressure may be reduced within the
Portable causing a delay in the conserving
device function. It may require as much as
60 minutes to restore adequate pressure for
accurate oxygen flow. Additionally, improper
filling or lower than normal operating
pressure in the Reservoir will contribute to
the unit not pulsing.

3. The Portable stops pulsing during use.

* Ensure that both connections of the dual
lumen cannula are firmly attached to the
Oxygen Outlet and Sensor connectors.

 Change the cannula if water droplets are
present from humidified exhaled gas.
Replacing the cannula with a dry one
enhances the ability of the Portable to pulse.

« Ensure that the cannula is not kinked.

* Ensure that the cannula tips remain in your
nostrils and do not slide to one side.

« Ensure that there is oxygen in the Portable.

» With the cannula on, close your mouth and
breathe only through your nose to verify that
the Portable has stopped pulsing.

4. The Portable does not fill.

* Verify that there is oxygen in the Reservoir.

« Ensure that the Portable and Reservoir fill
connectors are fully engaged throughout the
filling process.

5. The Portable vent valve does not close properly
at the end of the filling process.
« If the vent valve fails to close and the hissing
sound and oxygen vapor cloud continue,

Checking the H300/H850 contents indicator careﬁllly remove the Portable by depressing
the release button on the Reservoir. Venting
from the bottom of the Portable will stop in
a few minutes. Allow the unit to warm until
you can close the vent valve. The Portable
may require as much as 60 minutes to restore

I 10 - ENG PN 21033264-C4 B | User Manual



adequate pressure for accurate oxygen flow.
If needed, use an alternate source of oxygen
such as a flow control valve attached to the
Reservoir.

6. The Portable does not disengage easily from the
Reservoir after filling.

* The Portable and Reservoir fill connectors
may have become frozen. DO NOT USE
FORCE. Allow a few minutes for the frozen
parts to warm, then disengage the Portable
when the ice has melted. To prevent the units
from freezing together, always wipe the male
fill connector on the Reservoir and the female
fill connector on the Portable with a clean,
dry cloth before filling.

NOTE: It is recommended that routine maintenance
be performed annually on this equipment. Please
contact your Health Care Provider to ensure this
routine maintenance is being completed.

Cleaning Standard

HELiOS 300 & 80

WEEE and RoHS

This symbol is to remind the equipment
owners to return it to a recycling facility
at the end of its life, per Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE)
Directive.

Our products will comply with the restriction of
Hazardous Substances (RoHS) directive. They will
not contain more than trace amounts of lead or
other hazardous material content.

Transport and Storage

The device should be stored in the upright position
well ventilated. Do not allow the device to be
tilted forward or laying on its front. Operating
temperature range of 14°F to 104°F (-10°C to
40°C). Storage temperature ranges from -40°F to
158°F (-40°C to 70°C).

Maintenance

WARNING: DO NOT ALLOW
WATER INTO ANY OF THE
CONTROLS, THE FILL CONNECTOR,
OR THE OXYGEN SUPPLY
CONNECTOR.

Caution: Clean only after the unit
is empty and vented.

A

* Clean using a solution of mild dish washing
detergent and water.

* Apply cleaning solution directly to a lint-free
cloth. Do not spray cleaners directly on the
H300/H850.

* Wipe the outside surface with the lint-free

Caution: Do not use high

cloth until the outside surface is clean.
temperature and high pressure
washing equipment to clean

these units.

» Do not get cleaner on any iternal
components or valves.

* Allow the unit to dry thoroughly before
using.

Clean the fill connectors on both the stationary
and portable units with a clean, dry, lint-free cloth
between each fill to prevent freezing and possible
equipment failure.

NOTE: Any additional maintenance needed must
be done by a qualified service technician or service
provider.

Accessories

Backpack—HELiIOS H850

Marathon Hip pack—HELiOS H300

H850 Cart

PN 21033264-C4 B | User Manual 11 - ENG I



HELiOS 300 & 800

Explication des symboles

1SO 7000 : symboles graphiques a utiliser sur
I'équipement - index et résumé

A

Avertissement. N° enreg. W001

Directive du Conseil européen 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux

La limite de température de
fonctionnement de ces unités est de
-10°C a40 °C (14 °F a 104 °F). Plage
de limite de température de stockage :
de -40°C a 70 °C (-40 °F a 158 °F).
N° enreg. 0632

Lisez le manuel d’utilisation avant la
mise en marche. N° enreg. 1641
‘

EC| REP

Représentant agréé au sein de I’Union
européenne

N° enreg. 0626

o
N
A
o

Cet appareil est conforme aux exigences
de la Directive 93/42/CEE relative

aux dispositifs médicaux. Il porte le
marquage CE, comme illustré.

Maintenez I’unité a I’abri de I’humidité.

[=]
(=]
N
©

Cet appareil est conforme aux exigences
de la Directive 2010/35/UE relative

aux dispositifs médicaux. Il porte le
marquage pi, comme illustré.

Attention, consultez la documentation
fournie. N° enreg. 0434A

Nom et adresse du fabricant.
N° enreg. 3082

ADR : Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses

sur route

R E F Référence catalogue. N° enreg. 2493

Gaz non toxique.

Numéro de série. N° enreg. 2498

e

Matieres comburantes dangereuses :
risque intensifiant le feu. Les agents
comburants peuvent stimuler les feux.

N1o7s OXYGEN,
REFRIGERATED LQUD

Liquide réfrigéré, USP ; produit par la
liquéfaction de 1’air

Symboles internes

Fragile, a manipuler avec soin.
N° enreg. 0621

SN
T T Haut. N° enreg. 0623

Assurez une ventilation correcte de
’unité en permanence

1SO 7010 : symboles graphiques — couleurs de
sécurité et étiquettes de sécurité — étiquettes
de sécurité enregistrées

Tenez "unité ¢loignée des matériaux,
des huiles et des graisses inflammables.

Des gelures peuvent survenir au contact
d’oxygene gazeux ou liquide froid,

ou d’¢éléments givrés. Avertissement
basse température. Pour signaler les
températures basses ou les conditions
de gel. N° enreg. W010

Unité portable vide

Tenez ’unité a I’écart des flammes
nues, du feu, des étincelles. Source
d’incendie ouverte interdite et
interdiction de fumer. N° enreg. P003

Unité portable pleine

Ne fumez pas a proximité de 1’appareil
ou pendant son fonctionnement.
N° enreg. P002

Maintenez toujours 1’unité portable
dans I’'une des positions suivantes :
verticale, a plat sur son dos, ou toute
autre position intermédiaire.

Picce appliquée de type BF (degré
de protection contre les décharges
¢électriques). N° enreg. 5333

>@& B

0 mo®R>

&

Essuyez le connecteur avec un chiffon
propre et sec avant le remplissage.
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HELiOS 300 & 80

CEI 60417 : symboles graphiques a utiliser sur
I'équipement

Ne couvrez pas 1’unité portable et ne
la transportez pas sous vos vétements.
Ces unités liberent généralement de
I’oxygene. N° 5641

21 CFR 801.15 : code de la réglementation
fédérale, chapitre 21

La législation fédérale restreint la vente
de cet appareil par un médecin ou sur
ordonnance de celui-ci.

RX ONLY

Directive du Conseil européen 2012/19/UE :
déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE)

I

CEI 60601-1 : Appareil électro-médical — Partie 1 —
Regles générales de sécurité de base et performances
essentielles

I PX1 Protection contre les gouttes d’eau

Ce produit peut étre protégé par un ou plusieurs
brevets américains ou internationaux. Consultez notre
site Web ci-dessous pour voir la liste des brevets.
Brevet : patents.cairemedical.com.

Messages d’avertissement

Important : Lisez attentivement ce manuel avant
d’utiliser le H300/H850.

AVERTISSEMENT : UN
AVERTISSEMENT IDENTIFIE UNE
SITUATION QUI, SI ELLE N’EST PAS
EVITEE, PEUT ENTRAINER LA MORT
OU DES BLESSURES GRAVES. UN
AVERTISSEMENT PEUT EGALEMENT
DECRIRE DES DANGERS ET EFFETS
INDESIRABLES GRAVES POTENTIELS.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL N'EST PAS
CONCU POUR LE MAINTIEN ARTIFICIEL DES
FONCTIONS VITALES. S| UN APPROVISIONNEMENT
CONTINU EN OXYGENE EST NECESSAIRE, VEILLEZ
A CE QUE L'APPORT EN OXYGENE SOIT APPROPRIE
ET/OU A CE QU'UN APPROVISIONNEMENT EN
OXYGENE SECONDAIRE SOIT EN PERMANENCE
DISPONIBLE AU COURS DU TRAITEMENT.

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE
L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT,
PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE PRESTATAIRE DE
SOINS. N'ESSAYEZ PAS DE REPARER OU DE REGLER
L'APPAREIL VOUS-MEME.

AVERTISSEMENT : NE MODIFIEZ PAS CET
EQUIPEMENT SANS L'AUTORISATION DU
FABRICANT.

AVERTISSEMENT : LE RISQUE
D'INCENDIE EXISTE EN PRESENCE
D'UNE COMBINAISON DE
COMBUSTIBLE, D'UNE SOURCE
D'INFLAMMATION ET D'OXYGENE.
DES CONCENTRATIONS ELEVEES
D'OXYGENE (L'AIR CONTIENT ENVIRON
21 % D'OXYGENE) AUGMENTENT
CONSIDERABLEMENT LE RISQUE

DE COMBUSTION.

AVERTISSEMENT : L'UNITE
CONTIENT DE L'OXYGENE LIQUIDE
EXTREMEMENT FROID, A PRESQUE
-184 °C (-300 °F). 'EXPOSITION A

UNE TEMPERATURE AUSSI BASSE PEUT
PROVOQUER DES GELURES GRAVES.

AVERTISSEMENT : BIEN QU'ILS
SOIENT ININFLAMMABLES, L'OXYGENE
LIQUIDE ET L'OXYGENE GAZEUX

SONT SUSCEPTIBLES D'ACCELERER LA
COMBUSTION D'AUTRES SUBSTANCES.
CE RISQUE AINSI QUE LA BASSE
TEMPERATURE DE L'OXYGENE LIQUIDE
EXIGENT DE PRENDRE CERTAINES
PRECAUTIONS DE SECURITE.

AVERTISSEMENT : ELOIGNEZ LES
MATERIAUX INFLAMMABLES DE
L'EQUIPEMENT. LES AEROSOLS, LES
HUILES ET LES GRAISSES, Y COMPRIS
LES CREMES POUR LE VISAGE ET

LA VASELINE, S'ENFLAMMENT
FACILEMENT ET PEUVENT BROLER
RAPIDEMENT EN PRESENCE
D'OXYGENE.

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS
ET NE RANGEZ PAS VOTRE UNITE A
MOINS DE 1,50 M (5 PI) D’APPAREILS
ELECTRIQUES, EN PARTICULIER DES
CUISINIERES, DES APPAREILS DE
CHAUFFAGE, DES GRILLE-PAIN ET
DES SECHE-CHEVEUX.
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HELiOS 300 & 800

AVERTISSEMENT : NE FUMEZ PAS
PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE
L'UNITE.

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ
PERSONNE FUMER ET N'UTILISEZ PAS
DE BOUGIES OU DE FLAMMES NUES
DANS LA MEME PIECE QUE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT : FUMER LORS

DU PORT D’UNE CANULE A OXYGENE
PEUT PROVOQUER DES BROLURES AU
VISAGE, VOIRE MEME LA MORT.

AVERTISSEMENT : LE FAIT DE
RETIRER LA CANULE ET DE LA PLACER
SUR UN VETEMENT, UN DRAP, UN SOFA
OU TOUTE AUTRE MATIERE TEXTILE
PEUT PROVOQUER UN EMBRASEMENT
INSTANTANE EN CAS D'EXPOSITION

A UNE CIGARETTE, A UNE SOURCE DE
CHALEUR, A UNE ETINCELLE OU A UNE
FLAMME.

AVERTISSEMENT : S| VOUS FUMEZ,
VEUILLEZ : (1) ARRETER L'UNITE
PORTABLE HELIOS, (2) RETIRER LA
CANULE ET (3) QUITTER LA PIECE DANS
LAQUELLE SE TROUVE CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT : INSTALLEZ VOTRE
UNITE DANS UNE PIECE BIEN AEREE.
NE STOCKEZ PAS D’EQUIPEMENT
AVEC DE L'OXYGENE LIQUIDE DANS
UN PLACARD, DANS LE COFFRE
D'UNE VOITURE OU DANS UN AUTRE
ENDROIT CONFINE. NE PLACEZ PAS
DE COUVERTURES, TENTURES OU
D'AUTRES TISSUS SUR L'EQUIPEMENT.
CETTE SITUATION VA CREER UNE
ATMOSPHERE ENRICHIE EN OXYGENE,
ET DONC UN RISQUE D’INCENDIE.

AVERTISSEMENT : NE TRANSPORTEZ
PAS L'UNITE PORTABLE SOUS VOS
VETEMENTS. NE STOCKEZ PAS
D’EQUIPEMENT AVEC DE L'OXYGENE
LIQUIDE DANS UN PLACARD, DANS LE
COFFRE D’UNE VOITURE OU DANS UN
AUTRE ENDROIT CONFINE. NE PLACEZ
PAS DE COUVERTURES, DE TENTURES OU
D’AUTRES TISSUS SUR L'EQUIPEMENT.
CETTE SITUATION VA CREER UNE
ATMOSPHERE ENRICHIE EN OXYGENE,
ET DONC UN RISQUE D'INCENDIE.

AVERTISSEMENT : SI L'UNITE
BASCULE ACCIDENTELLEMENT,
RELEVEZ-LA IMMEDIATEMENT,
MAIS PRUDEMMENT, EN POSITION
VERTICALE, SI POSSIBLE. SI DE
L'OXYGENE LIQUIDE S’ECHAPPE,
QUITTEZ LA PIECE IMMEDIATEMENT
ET APPELEZ VOTRE PRESTATAIRE DE
SOINS. N'ESSAYEZ PAS DE DEPLACER
L'UNITE OU D'ARRETER LA FUITE
D'OXYGENE LIQUIDE.
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AVERTISSEMENT : NE TOUCHEZ PAS
LES ELEMENTS GIVRES.

AVERTISSEMENT : NE RANGEZ PAS
ET N'UTILISEZ PAS L'UNITE PORTABLE
HELIOS EN LA LAISSANT CONNECTEE
AVOTRE RESERVOIR.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT

PEUT VOUS EXPOSER A DES

PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS

LE NICKEL, QUI EST RECONNU PAR
L'ETAT DE CALIFORNIE COMME

ETANT CANCERIGENE. POUR PLUS
D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITER LE
SITE WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Mise en garde : une mise en garde
identifie une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n’est pas
évitée, peut entrainer des blessures
mineures ou modérées sur |'utilisateur
ou des dégats sur I'équipement ou un
autre bien.

A

Mise en garde : Sur ordonnance uniquement.
La législation fédérale restreint la vente de cet
appareil par ou sur ordonnance d'un médecin.

Mise en garde : Utilisez I'unité portable H300/H850
uniquement selon les instructions du médecin.

Mise en garde : Si l'unité est tombée, veuillez
contacter votre prestataire de soins pour vous
assurer que l'unité est toujours en état de
fonctionner.

Mise en garde : Ne laissez pas des personnes non
formées manipuler ou utiliser cet appareil.

Remarque : les remarques fournissent des informations
importantes sur |'utilisation correcte de |I'équipement.

Remarque : I'administration fédérale de I'aviation
interdit I'usage de cet appareil sur les vols
commerciaux et dans les avions-cargos.

Remarque : les informations CEM applicables se
trouvent dans le manuel technique de I'unité portable
sur le site www.CAIREmedical.com.



Caractéristiques techniques

HELiOS 300 & 800

Introduction

débit continu

Mode de fonctionnement : débit a la demande et

Type de protection contre les décharges

électriques : équipement alimenté en interne

R

Degré de protection contre les décharges

¢électriques : piece appliquée de Type BF

Classification IPX1 par rapport au degré de

protection contre la pénétration de I’eau :
protection contre les gouttes d’eau

. @ Equipement inadapté pour une

utilisation en présence de produits inflammables

HELiOS Plus
(H300)

HELiOS
Marathon
(H850)

Capacité en
oxygene liquide

0,41 kg (0,9 Ib)

0,91 kg (2,0 Ib)

réservoir plein

Capacité 308 L 685 L
équivalente

en gaz

Poids avec 1,63kg (3,6 Ib) | 2,54 kg (5,6 Ib)

Poids avec 1,22kg (2,7 1b) | 1,63 kg (3,6 Ib)

réservoir vide

Hauteur en 267 mm 381 mm

incluant la (10,5 po) (15,0 po)

poignée

Autonomie 9h 22h

type a 2 l/min

en mode a la

demande

Autonomie type | S.0. 6,1h

a2 Uminen

mode continu

Pression de 152 kPa (22 psi) | 152 kPa (22 psi)

fonctionnement

Taux 0,45 kg/jour 0,39 kg/jour

d'évaporation (1 Ib/jour) (0,85 Ib/jour)

normal

Plage de Continu : Arrét/ | Continu : Arrét /

réglage du 0,12/0,25/ 17213141516

débit standard | 0,5/0,75 A ; )
la demande : A la demande :

N . Arét /15121

Arrét/1/1,5/ 257374
2125131 !
35/4

Un systéme d’oxygene liquide est congu pour apporter
un complément d’oxygene, selon les prescriptions
d’un médecin. Votre systeme d’oxygene liquide
comprend une unité portable HELiOS et un réservoir
fixe. Celui-ci est le grand récipient utilisé pour remplir
votre unité portable HELiOS. Ce manuel d’utilisation
contient uniquement les instructions d’utilisation

de I’unité portable HELiOS. Consultez le manuel
d’utilisation fourni avec votre réservoir pour toute
information concernant son fonctionnement.

Les unités portables d’oxygene liquide HELiOS sont
congues pour constituer une source d’oxygéne mobile,
sur une période prolongée. Elles sont remplies avec

de I’oxygene liquide a partir d’un réservoir, grace a

un connecteur de remplissage compatible. Les unités
portables HELiOS sont disponibles en deux tailles.

Le H300 Plus est principalement un appareil de
stockage et contient 0,38 litre d’oxygeéne liquide. I
présente un réglage du débit a la demande (impulsion)
de 1 a4, et un réglage du débit continu, faible, limité a
0,75 1/min maximum uniquement.

Le H850 Marathon peut étre utilisé comme appareil
pour stocker ou comme appareil a débit continu et
contient 0,84 litre d’oxygene liquide. Il assure un débit
continu de 1 a 6 1/min et un débit a la demande selon le
réglage de 1 a 4.

Unités portables H300 et H850 illustrées.
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HELiOS 300 & 800

Commandes
1. Poignée de transport
2. Bouton de réglage du débit 5. Fenétre de la jauge
3. Raccords de la canule a deux canaux 6. Levier de la vanne de ventilation
4. Bandouliére de la jauge 7. Connecteur de remplissage (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID
U

0380516259699

Compatibilité du connecteur
de remplissage

Le H300 et le H850 peuvent étre remplis a partir de
n’importe quel réservoir CAIRE (TF) a remplissage
par le haut pourvu d’un connecteur de remplissage
male de type CAIRE. Les connexions male et femelle
compatibles avec les unités portables HELiOS sont
présentées ici.

(H300/H850)

I Connecteurs de remplissage méile CAIRE (réservoir) et femelle
16 - FRE PN 21033264-C4 B | Manuel d'utilisation



Canule a deux canaux

HELiOS 300 & 800

Mode d’emploi — Remplissage

Pour inhaler a partir du H300 ou du H850, vous devez
utiliser une canule nasale a deux canaux. Celle-ci
présente deux connexions a 1’unité portable. L’une
détecte le moment d’inhalation et I’autre achemine
I’oxygene vers le nez.

Une canule a canal unique ne peut pas étre utilisée
sur les appareils H300/H850. Votre inspiration par

la canule fournit la pression nécessaire a I’ouverture
de la vanne de réglage du débit et a la transmission

de I’oxygéene. Vous devez utiliser une canule a deux
canaux et inhaler par le nez sur TOUS les réglages de
débit pour vous assurer que 1’alimentation en oxygeéne
se fait correctement.

1. Nettoyez les connecteurs de remplissage du H300/
HB850 et le réservoir avec un chiffon propre, sec et
non pelucheux.

Remarque : L'oxygéne sera acheminé uniquement par le

raccord supérieur de la canule.

Fonctionnement de la canule nasale & deux canaux : L’oxygéne est
acheminé par le port supérieur. La respiration est détectée par le port
inférieur.

AVERTISSEMENT : LES
CONNECTEURS DE REMPLISSAGE
DOIVENT ETRE NETTOYES ET SECHES
AVEC UN TISSU NON PELUCHEUX,
AUSSI BIEN SUR L'UNITE FIXE

QUE SUR L'UNITE PORTABLE, AFIN
D'EVITER TOUT RISQUE DE GEL

ET TOUTE PANNE EVENTUELLE DE
L'EQUIPEMENT.

AVERTISSEMENT : N'APPUYEZ
PAS SUR LE CHAMPIGNON SUR LE
CONNECTEUR DE REMPLISSAGE ET
NE LE DEPLACEZ PAS LORS DE SON
SECHAGE. CELA PEUT ENTRAINER

UNE FUITE D'OXYGENE LIQUIDE.

2. Mettez le bouton de réglage du débit du H300/H850

en position arrét (« 0 »).

3. Tenez le H300/H850 des deux mains et positionnez

son connecteur de remplissage au-dessus du
connecteur de remplissage du réservoir.

4. Abaissez I’unité portable sur le réservoir jusqu’a

I’enclenchement des connecteurs.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Placez une main sur le dessus du H300/H850 et

exercez une pression constante vers le bas.

6. Ouvrez la vanne de ventilation en tirant le levier

de la vanne de ventilation vers le bas pour lancer
le processus de remplissage. Vous entendrez un
sifflement, c’est parfaitement normal.
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HELiOS 300 & 800

MY

7. 1l est possible que vous voyiez de la vapeur autour
de la connexion de remplissage. Ceci est normal
étant donné la grande différence de température
entre I’oxygene liquide et I’air chaud ambiant.

8. D’une main, exercez une pression vers le bas sur le
H300/H850 pendant toute la durée du remplissage,
et de I’autre main, maintenez le levier de la vanne
de ventilation ouvert.

9. Environ 20 a 30 secondes aprés le début du
remplissage, fermez et rouvrez la vanne de
ventilation, une ou plusieurs fois. Ceci empéchera
la vanne de geler en position ouverte.

10. L’unité est pleine quand le sifflement change de
tonalité et qu’une vapeur blanche et dense sort
du capot du réservoir. Fermez alors la vanne de
ventilation en relevant le levier de la vanne de
ventilation. Ceci mettra fin au remplissage.

11. Tenez la poignée du H300/H850 et appuyez sur
le bouton de déblocage sur le réservoir jusqu’a
la libération de I’unité portable (le bouton de
déblocage différe selon le modele de réservoir).

12. Contrdlez la jauge pour vérifier que I’unité est
pleine.
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AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS
L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE
LORS DU REMPLISSAGE.

AVERTISSEMENT : NE FAITES
PAS FONCTIONNER LE H300/
H850 PENDANT QU'IL EST FIXE
AU RESERVOIR.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE FUITE IMPORTANTE
AVEC UN ECOULEMENT DE LIQUIDE, QUITTEZ

LA PIECE ET APPELEZ IMMEDIATEMENT LE
PRESTATAIRE DE SOINS.

AVERTISSEMENT : S| UNE GRANDE QUANTITE
DE VAPEUR S'ECHAPPE DES UNITES LORS DU
REMPLISSAGE, CESSEZ DE REMPLIR, QUITTEZ LA
PIECE ET APPELEZ LE PRESTATAIRE DE SOINS.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE SIFFLEMENT
PROLONGE, CESSEZ TOUTE UTILISATION ET APPELEZ
IMMEDIATEMENT LE PRESTATAIRE DE SOINS

AVERTISSEMENT : NE FORCEZ PAS SI LE H300/
H850 NE SE DISSOCIE PAS FACILEMENT. LES
UNITES PEUVENT ETRE SOUDEES ENSEMBLE

PAR LE GEL. LAISSEZ LES UNITES BRANCHEES ET
ATTENDEZ QU'ELLES SE RECHAUFFENT. ELLES SE
DISSOCIERONT ALORS FACILEMENT. NE TOUCHEZ
PAS LES ELEMENTS GIVRES.

Mise en garde : En cas d'écoulement
de liquide de I'unité portable apreés
la dissociation des unités, éloignez
le H300/H850, en vous assurant

qu'il reste a la verticale, quittez la
piéce et appelez immédiatement le
prestataire de soins.

AN

Mise en garde : En cas d’écoulement de liquide du
réservoir apreés la dissociation des unités, ouvrez
les fenétres de la piéce, quittez immédiatement la
piéce et appelez le prestataire de soins.

Mise en garde : Vérifiez le niveau du liquide
uniquement apreés avoir fermé la vanne de
ventilation.

Mise en garde : Si le remplissage du H300/H850
est effectué tout de suite aprés une période
d’utilisation, remplissez-le, puis attendez environ
une (1) heure avec le bouton de réglage du débit
sur arrét (« 0 ») pour que la pression se stabilise.
Puis utilisez-le normalement.

REMARQUE : Si I'unité portable HELiOS est chaude
ou n'a pas été remplie récemment, le remplissage
pourra prendre 90 secondes environ pour un H300,
ou quatre (4) minutes environ pour un H850.




Mode d’emploi — Respirer avec
I'unité portable

HELiOS 300 & 800

1. Reliez les deux extrémités d’une canule a deux
canaux aux ports de connexion sur le H300/H850.
L’un ou I’autre des embouts de la canule peut étre
raccordé a I’'un ou ’autre des ports de connexion
sur I’unité portable.

2. Placez correctement la canule nasale sur le visage
pour pouvoir respirer confortablement.

3. Tournez le bouton de réglage du débit jusqu’a
ce que le réglage prescrit par le médecin soit
entierement visible sur la fenétre sur le dessus du
H300/H850.

4. Respirez normalement, en inhalant par le nez. La
distribution de 1’oxygeéne ne commencera pas tant
que vous n’aurez pas inhalé par la canule nasale.

REMARQUE : Si I'unité est paramétrée sur réglage a

la demande (impulsion), vous constaterez une petite
impulsion au début de chaque inhalation. L'oxygéne
est dispensé pendant cette impulsion et pendant toute
la durée d'inhalation. Le flux d'oxygéne s'interrompt a
I'arrét de I'inhalation.

REMARQUE : Si 'unité est en débit continu, le H300/
H850 dispensera un flux constant d'oxygéne. Vous
devez inspirer normalement par la canule nasale pour
bénéficier d'un débit continu.

Remarque : En raison de la possibilité d'une
accumulation excessive d’humidité/de glace, il

est recommandé que le H300/H850 reste inactif
pendant 1 heure aprés son utilisation pour diminuer
I'accumulation d'humidité.

. Vous devez désormais recevoir I’oxygene. Vérifiez

que c’est bien le cas.

. Suivez les indications données dans les tableaux de

durée, disponibles sur www.CAIREmedical.com,
pour déterminer la durée de fonctionnement du
H300/H850.

. Du givre peut apparaitre sur le boitier du H300/

H850, dans certaines conditions (en particulier lors
d’une utilisation continue quand I’unité portable
n’est pas déplacée). Vous pouvez diminuer son
apparition en essuyant le boitier.

. Pour arréter le débit d’oxygene, mettez le bouton de

réglage du débit sur arrét (0).

Mise en garde : Mettez toujours
le bouton de réglage du débit sur
arrét (0) quand vous n'utilisez pas
I'équipement.

REMARQUE : N'ouvrez pas la vanne de
ventilation pendant le fonctionnement
normal.

REMARQUE : Le H300/H850 peut étre
utilisé en position verticale, a plat sur
son dos, ou dans n'importe quelle
position intermédiaire.
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Mode d’emploi - Vérification
du niveau

1. Soulevez le H300/H850 en utilisant la bandouliére
de jauge.

2. Exercez une pression vers 1’avant sur la partie
inférieure arriére de I’unité afin de la mettre a la
verticale.

3. Observez la barre verte dans la fenétre de la jauge.
La fenétre est complétement remplie avec la barre
verte quand 1’unité est pleine d’oxygene liquide.

Unité portable pleine Unité portable vide

xi
RXoNLY

UNIOT3 OXYGEN,
| REFRIGERATED unmuQm )
ey A\ X

Veérification de la jauge du H300/H850
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Dépannage

Les informations suivantes permettent de dépanner et
de résoudre de simples problémes de fonctionnement
rencontrés lors de "utilisation de votre unité portable
HELIOS.
1. Lunité portable émet un sifflement.
« Un sifflement peut apparaitre pour maintenir
une pression de fonctionnement appropriée dans
’unité portable. Il est émis généralement apres le
remplissage ou lorsque 1’unité portable a changé de
position. Il peut durer pendant environ 10 minutes
apres le remplissage. De plus, il peut survenir quand
la vanne de réglage du débit est en position basse.

2. L'unité portable n’envoie pas d’impulsion apres le
remplissage.

* Si, pendant I’opération de remplissage, I’unité
portable est désengagée avec le levier de la vanne
de ventilation abaissé, la pression peut étre réduite
a Iintérieur de "unité portable, ce qui entraine
un retard dans le fonctionnement de 1’appareil de
stockage. Il ne faudra pas moins de 60 minutes
pour rétablir une pression suffisante et obtenir un
débit d’oxygene adapté. Par ailleurs, un remplissage
incorrect ou inférieur a la pression normale de
fonctionnement dans le réservoir empéchera 1’unité
d’envoyer des impulsions.

3. Lunité portable arréte d’envoyer des impulsions
pendant le fonctionnement.

* Assurez-vous que les deux connexions de la canule
a deux canaux sont bien branchées au connecteur de
sortie d’oxygene et au connecteur de capteur.

« Changez la canule si elle présente des gouttelettes
d’eau dues au gaz expiré¢ humidifié. Le
remplacement par une canule séche améliore la
capacité d’impulsion de 1’unité portable.

* Assurez-vous que la canule n’est pas plice.

* Assurez-vous que les embouts de la canule restent
dans vos narines et ne glissent pas sur le coté.

* Assurez-vous que I’unité portable contient de
I’oxygeéne.

* La canule en place, fermez votre bouche et respirez
uniquement par le nez pour vérifier que ’unité
portable a arrété d’envoyer des impulsions.

4. L’unité portable ne se remplit pas.

* Assurez-vous que le réservoir contient de I’oxygene.

* Assurez-vous que les connecteurs de remplissage de
I’unité portable et du réservoir sont bien raccordés
pendant la procédure de remplissage.

5. La vanne de ventilation de ’unité portable ne ferme pas
correctement a la fin du remplissage.
« Si la vanne de ventilation ne ferme pas et que

le sifflement et un nuage de vapeur d’oxygene
persistent, retirez délicatement I’unité portable en
appuyant sur le bouton de déblocage présent sur
le réservoir. La ventilation provenant du dessous
de I"unité portable s’arrétera en quelques minutes.
Laissez ’unité se réchauffer jusqu’a ce que vous
puissiez fermer la vanne de ventilation. Il ne faudra
pas moins de 60 minutes a 1’unité portable pour
rétablir une pression suffisante et assurer un débit
d’oxygeéne approprié. Si nécessaire, utilisez une
autre source d’oxygeéne comme la vanne de réglage
du débit fixée au réservoir.



6. L'unité portable ne se libére pas facilement du
réservoir aprés le remplissage.

* Les connecteurs de remplissage de 1’unité portable
et du réservoir sont peut-étre givrés. NE FORCEZ
PAS. Attendez pendant quelques minutes que les
parties givrées se réchauffent, puis libérez I’unité
portable quand la glace a fondu. Pour éviter que
les unités ne gélent ensemble, avant de procéder
au remplissage, essuyez toujours, a ’aide d’un
tissu propre et sec, le connecteur de remplissage
male du réservoir et le connecteur de remplissage
femelle de I’unité portable.

REMARQUE : Il est recommandé de réaliser tous

les ans un entretien de routine sur cet équipement.
Veuillez contacter votre prestataire de soins pour vous
assurer de la réalisation de cet entretien de routine.

Nettoyage

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ
PAS DE L'EAU ENTRER DANS LES
COMMANDES, LE CONNECTEUR DE
REMPLISSAGE OU LE CONNECTEUR
D’APPROVISIONNEMENT EN
OXYGENE.

Mise en garde : Nettoyez
uniquement apreés que l'unité a été
vidée et ventilée.

Nettoyez en utilisant un mélange de produit de
vaisselle doux et d’eau.

Appliquez directement la solution nettoyante
sur un tissu non pelucheux. Ne vaporisez

pas directement de produits nettoyants sur

le H300/H850.

Essuyez la surface externe avec un tissu non
pelucheux jusqu’a ce qu’elle soit propre.

Mise en garde : N'utilisez pas
d'équipement de lavage a haute
température et a pression élevée
pour nettoyer ces unités.

N’utilisez pas de nettoyant sur les composants
internes ou les vannes.

Laissez sécher complétement 1’unité avant de
I"utiliser.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. se réserve le droit d'interrompre la
commercialisation de ses produits ou de modifier les tarifs, les matériaux, les
équipements, les niveaux de qualité, les descriptions, les caractéristiques et/ou les
processus de ses produits, et ce & tout moment, sans avertissement préalable et sans
aucune autre obligation ni conséquence. Nous nous réservons tous les droits non
expressément stipulés dans le présent document, selon les conditions applicables.

HELiOS 300 & 800

DEEE et RoHS

Ce symbole a pour objet d’inciter le
propriétaire de I’équipement a le retourner
a un centre de recyclage a la fin de son
cycle de vie, conformément a la directive
relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE).

Nos produits sont conformes a la Directive sur la
limitation des substances dangereuses (RoHS). Ils ne
contiendront pas plus qu’une quantité infime de plomb
ou d’autres substances dangereuses.

Transport et stockage

L’appareil doit étre stocké en position verticale, dans

un endroit bien aéré. Ne laissez pas I’appareil incliné

en avant, ou posé face avant. La plage de température
de fonctionnement va de -10 °C a 40 °C (14 °F a

104 °F). La plage de température de stockage va

de -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F).

Entretien

Entre chaque remplissage, nettoyez les connecteurs de
remplissage sur les unités fixe et portable a I’aide d’un
tissu non pelucheux, propre et sec, afin d’éviter le gel
et les défaillances éventuelles de I’équipement.

REMARQUE : Tout entretien supplémentaire doit
étre réalisé par un technicien ou un prestataire de
services agréé.

Accessoires

Sac a dos — HELiOS H850

Marathon Sac sur les hanches —

HELiOS H300

Chariot H850
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HELiOS 300 & 800

Definitionen der Symbole

1SO 7000; graphische Symbole fiir die Verwendung
auf dem Geréat - Index und Ubersicht

Lesen Sie vor der Verwendung diese
Bedienungsanleitung. Reg.-Nr. 1641

>

Warnung. Reg.-Nr. W001

Richtlinie 93/42/EWG des Rates fiir
Medizinprodukte

Diese Gerite miissen bei einer
Betriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C
(14 °F bis 104 °F) betrieben werden. Der
Bereich fiir die Aufbewahrungstemperatur
betrigt -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis
158 °F). Reg.-Nr. 0632

EC| REP

Autorisierter Vertreter in der
Europiéischen Gemeinschaft

=

N
N
N
N
IN

Vor Regen schiitzen, trocken
aufbewahren. Reg.-Nr. 0626

o
SN
a
©

Dieses Gerit entspricht den Vorgaben
der Richtlinie 93/42/EWG fiir
Medizinprodukte. Es trigt die CE-
Kennzeichnung wie dargestellt.

Name und Adresse des Herstellers.
Reg.-Nr. 3082

o
o
N
©

Dieses Gerit entspricht den Vorgaben
der Richtlinie 2010/35/EU fiir
Medizinprodukte. Es trigt die Pi-
Kennzeichnung wie dargestellt.

Vorsicht, Begleitdokumente beachten.
Reg.-Nr. 0434A

ADR: Europ

dische Vereinbarung zum

internationalen Transport gefahrlicher Giiter auf

der StraBe

Katalognummer. Reg.-Nr. 2493

Ungiftiges Gas.

Seriennummer. Reg.-Nr. 2498

e

Gefahr: Oxidierende Stoffe:
brandfordernd. Durch Oxidationsmittel
brennen Feuer stirker.

Diese Seite nach oben. Reg.-Nr. 0623

UNtor3 oxYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

Tiefkalte Fliissigkeit, USP; Hergestellt
durch Luftverflissigung

Interne Symbole

Zerbrechlich, Vorsicht bei der
Handhabung. Reg.-Nr. 0621

~a|= 27 >

Or

>

1SO 7010: Graphische Symbole — Sicherheitsfarben
und Sicherheitszeichen — Registrierte
Sicherheitszeichen

Darauf achten, dass das Gerit immer
gut beliiftet ist

Bei Beriithrung mit kaltem fliissigem
oder gasformigem Sauerstoff bzw.
vereisten Teilen kann es zu Erfrierungen
kommen. Warnung: Temperatur niedrig.
Warnt vor niedriger Temperatur oder
Frost. Reg. # W010

Von entziindlichen Materialien, Ol und
Fett fernhalten.

Tragbarer Behilter leer

Von Flammen, offenem Feuer und
Funken fernhalten. Offene Ziindquellen
und Rauchen verboten. Reg.-Nr. P003

Tragbarer Behilter voll

Nicht in der Néhe des Gerits oder
wihrend dessen Betrieb rauchen.
Reg.-Nr. P002

Stets darauf achten, dass der tragbare
Behilter eine der folgenden Positionen
einnimmt: aufrecht stehend, flach

auf der Riickseite liegend oder jede
dazwischenliegende Position.

Anwendungsteil des Typs BF
(Schutzgrad gegen Stromschlag).
Reg.-Nr. 5333

> P

Anschluss vor dem Befiillen mit einem
sauberen trockenen Tuch abwischen.
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IEC 60417: Graphische Symbole zur Verwendung
auf dem Gerat

Das tragbare Gerit nicht abdecken
oder unter der Kleidung tragen.
Diese Gerite entliiften im Normalfall
Sauerstoff. No. 5641

21 CFR 801.15: Code of Federal Regulations, Titel 21

Nach den in den USA geltenden Gesetzen
darf dieses Gerét nur von einem Arzt oder
im Auftrag eines Arztes verkauft werden.

RX ONLY

Richtlinie 2012/19/EU des Rates fiir: Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE-Richtlinie)

WEEE-Richtlinie

bt

EN 60601-1: Medizinische elektrische Gerite — Teil
1: Allgemeine Festlegungen fiir die grundlegende
Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale

IPX1

Tropfwassergeschiitzt

Dieses Produkt kann von einem oder mehreren
US-amerikanischen oder internationalen Patenten
abgedeckt sein. Auf unserer Webseite finden

Sie eine Auflistung der geltenden Patente. Pat.:
patents.cairemedical.com.

Warnhinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig
durch, bevor Sie das H300/H850 in Betrieb nehmen.

WARNUNG: EINE WARNUNG
BEZEICHNET EINE SITUATION, DIE BEI
NICHTVERMEIDUNG ZU ERNSTHAFTEN
VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM
TOD FUHREN KANN. EINE WARNUNG
KANN EBENFALLS EINEN UMSTAND
POTENZIELL SCHWERWIEGENDER
UNERWUNSCHTER REAKTIONEN UND
SICHERHEITSGEFAHREN BESCHREIBEN.

WARNUNG: DIESES GERAT IST NICHT ZUR
VERWENDUNG FUR LEBENSERHALTENDE
MASSNAHMEN VORGESEHEN. WENN EINE
KONTINUIERLICHE SAUERSTOFFVERSORGUNG
ERFORDERLICH IST, STELLEN SIE SICHER, DASS
WAHREND DER THERAPIE JEDERZEIT EINE
AUSREICHENDE SAUERSTOFFVERSORGUNG UND/
ODER EINE SEKUNDARE SAUERSTOFFVERSORGUNG
ZUR VERFUGUNG STEHT.

WARNUNG: WENN SIE VERMUTEN, DASS DAS
GERAT NICHT ORDNUNGSGEMASS FUNKTIONIERT,
WENDEN SIE SICH AN IHREN LEISTUNGSERBRINGER.
VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERAT EIGENSTANDIG
ZU REPARIEREN ODER EINZUSTELLEN.

WARNUNG: NEHMEN SIE OHNE DIE ZUSTIMMUNG
DES HERSTELLERS KEINERLEI VERANDERUNGEN AM
GERAT VOR.

HELiOS 300 & 80

A
X
®
®

WARNUNG: DIE BRANDGEFAHR
BESTEHT, WENN EINE KOMBINATION
AUS EINEM BRENNSTOFF, DER

ALS ZUNDQUELLE DIENT, UND
SAUERSTOFF VORHANDEN IST. HOHE
SAUERSTOFFKONZENTRATIONEN (LUFT
ENTHALT ETWA 21 % SAUERSTOFF)
ERHOHEN DIE MOGLICHKEIT EINER
VERBRENNUNG STARK.

WARNUNG: DAS GERAT ENTHALT
EXTREM KALTEN FLUSSIGSAUERSTOFF
MIT EINER TEMPERATUR VON

FAST -184,4 °C (-300 °F). DER
KONTAKT MIT DERART NIEDRIGEN
TEMPERATUREN KANN ZU SCHWEREN
ERFRIERUNGEN FUHREN.

WARNUNG: FLUSSIGER UND
GASFORMIGER SAUERSTOFF SIND
SELBST ZWAR NICHT BRENNBAR,
KONNEN ABER DAZU FUHREN, DASS
ANDERE MATERIALIEN SCHNELLER
BRENNEN ALS NORMAL. AUFGRUND
DIESER GEFAHR UND WEGEN DER
NIEDRIGEN TEMPERATUR VON
FLUSSIGSAUERSTOFF SIND GEWISSE
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ZU
BEACHTEN.

WARNUNG: BRENNBARE
MATERIALIEN VON DIESEM GERAT
FERNHALTEN. LEICHT ENTFLAMMBARE
STOFFE, WIE SPRAYS, OLE UND FETTE,
EINSCHLIESSLICH GESICHTSCREMES
UND VASELINE KONNEN SICH IN
GEGENWART VON SAUERSTOFF
SCHNELL ENTZUNDEN UND BRENNEN.

WARNUNG: VERWENDEN SIE DAS
GERAT NICHT IN EINEM UMKREIS
VON 1,52 METERN (5 FUSS) VON
ELEKTRISCHEN HAUSHALTSGERATEN,
INSBESONDERE VON HERDEN,
HEIZOFEN, TOASTERN UND
HAARTROCKNERN.
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HELiOS 300 & 800

WARNUNG: RAUCHEN SIE NICHT,
WAHREND DAS GERAT VERWENDET
WIRD.

WARNUNG: RAUCHEN, KERZEN
ODER OFFENE FLAMMEN SIND IN
DEM RAUM, IN DEM SICH DAS GERAT
BEFINDET, VERBOTEN.

WARNUNG: RAUCHEN WAHREND DES
TRAGENS EINER SAUERSTOFFKANULE

KANN ZU GESICHTSVERBRENNUNGEN
UND ZUM TODE FUHREN.

WARNUNG: EIN ABNEHMEN DER
KANULE UND EINE LAGERUNG AUF
KLEIDUNG, BETTWASCHE, SOFAS
ODER ANDEREM POLSTERMATERIAL
FUHRT BEI VORHANDENSEIN EINER
ZIGARETTE, WARMEQUELLE ODER
FLAMME ZU EINER VERPUFFUNG.

WARNUNG: WENN SIE RAUCHEN
SOLLTEN SIE FOLGENDES BEACHTEN:
(1) SCHALTEN SIE DAS HELIOS-GERAT
AUS, (2) NEHMEN SIE DIE KANULE AB
UND (3) VERLASSEN SIE DEN RAUM, IN
DEM SICH DAS GERAT BEFINDET.

WARNUNG: BEWAHREN SIE DAS
GERAT IN EINEM GUT DURCHLUFTETEN
BEREICH AUF. LAGERN SIE GERATE
MIT FLOSSIGSAUERSTOFF NICHT IM
KOFFERRAUM EINES FAHRZEUGS,
SCHRANKEN ODER ANDEREN ENGEN
RAUMEN. LEGEN SIE KEINE DECKEN,
VORHANGE ODER ANDERE STOFFE
UBER DAS GERAT. DARAUS ENTSTEHT
EINE SAUERSTOFFANGEREICHERTE
ATMOSPHARE, DIE EINE
BRANDGEFAHR DARSTELLT.

WARNUNG: TRAGEN SIE DAS
TRAGBARE GERAT NICHT UNTER
IHRER KLEIDUNG. LAGERN SIE GERATE
MIT FLUSSIGSAUERSTOFF NICHT IM
KOFFERRAUM EINES FAHRZEUGS,
SCHRANKEN ODER ANDEREN ENGEN
RAUMEN. LEGEN SIE KEINE DECKEN,
VORHANGE ODER ANDERE STOFFE
UBER DAS GERAT. DARAUS ENTSTEHT
EINE SAUERSTOFFANGEREICHERTE
ATMOSPHARE, DIE EINE
BRANDGEFAHR DARSTELLT.

WARNUNG: SOLLTE DAS GERAT
VERSEHENTLICH UMFALLEN, BRINGEN
SIE (FALLS MOGLICH) DAS GERAT
SOFORT, ABER VORSICHTIG, WIEDER

IN EINE AUFRECHTE POSITION. WENN
FLUSSIGSAUERSTOFF AUSTRITT,
VERLASSEN SIE DEN BEREICH
UNVERZUGLICH UND WENDEN SIE
SICH AN IHREN LEISTUNGSERBRINGER.
VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERAT ZU
BEWEGEN ODER DAS AUSTRETEN VON
FLUSSIGSAUERSTOFF ZU VERHINDERN.
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WARNUNG: BERUHREN SIE KEINE
VEREISTEN TEILE AN DEN GERATEN.

WARNUNG: LAGERN ODER BETREIBEN
SIE DAS TRAGBARE HELIOS-

GERAT IMMER GETRENNT VOM
VORRATSBEHALTER.

WARNUNG: DURCH DIESES PRODUKT
KONNEN SIE MIT CHEMIKALIEN
EINSCHLIESSLICH NICKEL IN
KONTAKT KOMMEN, WELCHES

IM STAAT KALIFORNIEN ALS
KREBSVERURSACHEND GILT. WEITERE
INFORMATIONEN ERHALTEN SIE AUF
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Vorsicht: Eine Gefahr bezeichnet eine
potenziell gefahrliche Situation, die
bei Nichtvermeidung zu geringfiigigen
oder mittelschweren Verletzungen
oder Sachschaden fiihren kann.

A

Vorsicht: Verschreibungspflichtig. Nach den in den
USA geltenden Gesetzen darf dieses Gerat nur von
einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes verkauft
werden.

Vorsicht: Verwenden Sie das tragbare Gerat H300/
H850 nur laut den Anweisungen Ihres Arztes.

Vorsicht: Ist das Gerat heruntergefallen, sollten Sie
sich mit lhrem medizinischen Leistungserbringer

in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass das
Gerat immer noch in betriebsbereitem Zustand ist.

Vorsicht: Gestatten Sie keinem ungeschulten
Personal die Handhabung oder Bedienung dieses
Gerits.

Hinweis: Hinweise enthalten wichtige Informationen
zur korrekten Verwendung der Ausstattung.

Hinweis: Die Verwendung dieses Gerats auf

gewerblichen Passagier- und Transportfliigen
ist durch die Federal Aviation Administration
(US-Bundesluftfahrtbehdrde) eingeschrankt.

Hinweis: Entsprechende Informationen zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit konnen Sie dem
technischen Begleithandbuch (Companion Portable
Technical Service Manual) unter www.CAIREmedical.com.



Technische Daten

HELiOS 300 & 800

Einfihrung

Betriebsmodus: Bedarfsabhingige und

kontinuierliche Sauerstoffversorgung
» Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag:
Gerit mit interner Stromversorgung

AR

Grad des Schutzes gegen elektrischen

Schlag: Anwendungsteil vom Typ BF

» IPX1-Einstufung gemif dem Schutzgrad
gegen das Eindringen von Wasser:
Tropfwassergeschiitzt

. @ Geriit nicht geeignet fiir die

Verwendung in der Néhe von brennbaren

Gemischen
HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
LOX-Kapazitat | 0,41 kg 0,91 kg
Gasvolumen 3081 685 |
Gewicht in 1,63 kg 2,54 kg
gefiilltem
Zustand
Leergewicht 1,22 kg 1,63 kg
Hoéhe mit Griff | 10,5" (267 mm) | 15,0” (381 mm)
Typische 9 Stunden 22 Stunden
Nutzungsdauer
bei 2 I/min bei
einer bedarfs-
abhangigen
Sauerstoffver-
sorgung
Typische N/A 6,1 Stunden
Nutzungsdauer
bei 2 I/min
bei einer
kontinuierlichen
Sauerstoffvers-
orgung
Betriebsdruck 22 psi (152 kPa) | 22 psi (152 kPa)
Normale Ver- 0,45 kg/Tag 0,39 kg/Tag
dampfungsrate

Standard-Mess-
bereich fiir den
Durchfluss

Kontinuierlich:
aus, ,12,,25, 5,
,75 Bedarfsab-
héangig: aus, 1,
1,5,2,25,3,
35,4

Kontinuierlich:
aus, 1,2,3,4,5,6

Bedarfsabhangig:
aus, 1,5,2,2,5,
3,4

Mit einem Fliissigsauerstoffsystem wird zusétzlicher
Sauerstoff entsprechend der Verordnung eines Arztes
zugefiihrt. Thr Flissigsauerstoffsystem beinhaltet

ein tragbares HELiOS-Gerit und einen stationdren
Vorratsbehilter. Der Vorratsbehlter ist das groBere
Gefdl, das verwendet wird, um Thr tragbares HELiOS-
Gerit zu befiillen. Diese Bedienungsanleitung
enthilt lediglich die Anweisungen zur Verwendung
des tragbaren HELiOS-Gerits. Ziehen Sie die
Bedienungsanleitung Ihres Vorratsbehélters zurate,
wenn Sie Informationen zu dessen Betrieb bendtigen.
Tragbare HELiOS-Fliissigsauerstoffgerite sind

fiir die ambulante Sauerstoffversorgung iiber

ldngere Zeitrdume vorgesehen. Sie werden iiber

eine Vorratsbehdltereinheit mit einem kompatiblen
Fullanschluss mit Flissigsauerstoff befiillt. Tragbare
HELiOS-Gerite sind in zwei verschiedenen Gréfien
erhdltlich.

Das H300 Plus ist in erster Linie ein
sauerstoffsparendes Gerét und fasst 0,38 Liter
Fliissigsauerstoff. Es ermoglicht lediglich
bedarfsabhingigen Sauerstofffluss (Impuls-

Flow) in den Stufen 1-4 sowie einen niedrig
dosierten, kontinuierlichen Sauerstofffluss bei einer
Durchflussrate von maximal 0,75 1/min.

Das H850 Marathon kann als sauerstoffsparendes
Gerit oder Gerét mit kontinuierlichem Sauerstofffluss
verwendet werden und fasst 0,84 Liter
Fliissigsauerstoff. Es erméglicht kontinuierlichen
Sauerstofffluss von 1 bis 6 I/min sowie
bedarfsabhingigen Sauerstofffluss in den Stufen 1-4.

Es sind die tragbaren Geréte H300 und
H850 gezeigt.
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HELiOS 300 & 800

Bedienelemente

1. Tragegriff
2. Durchflussmengenregler 5. Fenster fiir Inhaltsanzeige
3. Stutzen fiir die Doppellumenkaniile 6. Hebel fiir Entliiftungsventil
4. Riemen fiir Inhaltsanzeige 7. Fiillanschluss (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID
U

0380516259699

Kompatibilitat des
Fullanschlusses

Das H300 und das H850 konnen iiber jeden CAIRE-
Topfill (TF)-Vorratsbehilter befiillt werden, der tiber
einen Fiillstutzen nach der Bauart von CAIRE verfligt.
Die kompatiblen Stutzen und Anschliisse fiir tragbare
HELiOS-Gerite sind hier gezeigt.

-Fillanschluss (H300/H850)

I CAIRE-Fiillstutzen (Vorratsbehilter) und
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Doppellumenkaniile

Um tiber Thr H300 oder H850 atmen zu konnen,
bendtigen Sie eine Doppellumenlkaniile. Diese Art von
Kaniile verfligt tiber zwei Anschliisse zum tragbaren
Gerit. Uber einen Anschluss wird erfasst, wann
eingeatmet wird, und liber den anderen Anschluss wird
der Nase Sauerstoff zugefiihrt.

Das H300/H850 kann mit keiner Kaniile mit

nur einem Lumen verwendet werden. Wenn Sie

durch die Kaniile atmen, erzeugt dies ausreichend
Kraft, um das Durchflussregelventil zu 6ffnen und
Sauerstoff abzugeben. Sie miissen bei ALLEN
Durchflusseinstellungen eine Doppellumenkaniile
verwenden und durch Thre Nase einatmen, um

die ordnungsgeméBe Zufuhr von Sauerstoff zu
gewihrleisten.

HELiOS 300 & 800

Betriebsanweisungen -
Befillung

1. Reinigen Sie die Fiillanschliisse am H300/H850 und

am Vorratsbehilter mit einem sauberen, trockenen
und fusselfreien Tuch.

Hinweis: Sauerstoff wird nur tiber den oberen
Kaniilenstutzen zugefiihrt.

Betrieb mit Doppellumen-Nasenkaniile: Uber den oberen Anschluss
wird Sauerstoff zugefiihrt. Uber den unteren Anschluss wird die
Atmung erfasst.

WARNUNG: DIE FUOLLANSCHLUSSE
MUSSEN SOWOHL AN DER
STATIONAREN ALS AUCH AN DER
TRAGBAREN EINHEIT MIT EINEM
FUSSELFREIEN TUCH GEREINIGT
UND GETROCKNET WERDEN, UM EIN
EINFRIEREN UND EIN MOGLICHES
GERATEVERSAGEN ZU VERMEIDEN.

WARNUNG: WAHREND DES
TROCKNENS DARF DER TELLER
AUF DEM FULLANSCHLUSS
NICHT NIEDERGEDRUCKT ODER
BESCHADIGT WERDEN. DIES
KANN ZUM AUSTRETEN VON
FLOSSIGSAUERSTOFF FUHREN.

. Stellen Sie den Durchflussmengenregler am H300/

H850 auf die AUS-Position (,,0°).

. Halten Sie das H300/H850 mit beiden Hénden

fest und bringen Sie seinen Fiillanschluss iiber den
Fiillstutzen des Vorratsbehélters.

. Setzen Sie das tragbare Gerit so auf den

Vorratsbehélter, dass die Anschliisse fiihlbar
miteinander einrasten.

-
z
Z
z
z
z
7
z

. Driicken Sie kontinuierlich mit einer Hand auf dem

H300/H850 nach unten.

. Offnen Sie das Entliiftungsventil, indem Sie den

Hebel fiir das Entliiftungsventil nach unten ziehen;
dadurch beginnt die Befiillung. Es ist ein Zischen
zu horen; dies ist normal.
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HELiOS 300 & 800

MY

7. Im Bereich des Fiillanschlusses ist moglicherweise
Dampf zu sehen. Dies ist aufgrund des grofien Tem-
peraturunterschieds zwischen dem Fliissigsauerstoff
und der warmen Umgebungsluft normal.

8. Driicken Sie wihrend des gesamten
Befiillungsvorgangs mit einer Hand auf dem H300/
H850 nach unten und halten Sie den Hebel fiir das
Entliiftungsventil mit der anderen Hand offen.

9. Nach etwa 20- bis 30-sekiindiger Befiillung
schliefen und 6ffnen Sie das Ventil mindestens
einmal. Dadurch wird verhindert, dass das Ventil in
Offenstellung einfriert.

10. Das Gerit ist voll, wenn sich das Zischgerdusch
verdndert und ein dichter, weiler Dampf unter
der Verkleidung des Vorratsbehilters austritt.
Wenn dies der Fall ist, schlieBen Sie das
Entliiftungsventil, indem Sie den Hebel fiir das

Entliiftungsventil nach oben klappen. Dadurch wird

der Befiillungsvorgang beendet.

11. Halten Sie den Griff des H300/H850 fest
und driicken Sie den Entriegelungsknopf am

Vorratsbehilter, bis sich das tragbare Gerit 10st (der

Entriegelungsknopf unterscheidet sich je nach dem
Modell des Vorratsbehilters).

ey
Wn“"““‘ )

SOANNAANL

12. Priifen Sie die Inhaltsanzeige, um sich zu

vergewissern, dass das Gerit voll ist.
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WARNUNG: DEN BEHALTER BEIM
BEFULLEN NICHT UNBEAUFSICHTIGT
LASSEN.

WARNUNG: NEHMEN SIE DAS
H300/H850 NICHT IN BETRIEB,
WAHREND ES NOCH MIT DEM
VORRATSBEHALTER VERBUNDEN IST.

WARNUNG: WENN DER FLUSSIGKEITSAUSTRITT
SO STARK IST, DASS EIN FLUSSIGKEITSSTROM
VORHANDEN IST, VERLASSEN SIE DEN BEREICH
UND WENDEN SIE SICH UNVERZUGLICH AN IHREN
LEISTUNGSERBRINGER.

WARNUNG: WENN WAHREND DER BEFULLUNG
GROSSE MENGEN DAMPF AUS DEN EINHEITEN
AUSTRITT, STOPPEN SIE DIE BEFULLUNG,
VERLASSEN SIE DEN RAUM UND KONTAKTIEREN
SIE IHREN MEDIZINISCHEN LEISTUNGSERBRINGER.

WARNUNG: WENN SIE LANGERE ZEIT EIN
ZISCHEN HOREN, STOPPEN SIE DEN GEBRAUCH
UND WENDEN SIE SICH SOFORT AN IHREN
MEDIZINISCHEN LEISTUNGSERBRINGER.

WARNUNG: WENN SICH DAS H300/H850 NICHT
PROBLEMLOS LOSEN LASST, WENDEN SIE KEINE
GEWALT AN. DIE GERATE SIND MOGLICHERWEISE
ZUSAMMENGEFROREN. TRENNEN SIE SIE

NICHT, UND LASSEN SIE SIE AUFWARMEN —
ANSCHLIESSEND KONNEN SIE PROBLEMLOS
VONEINANDER GETRENNT WERDEN. BERUHREN
SIE KEINE VEREISTEN TEILE.

Vorsicht: Sollte nach dem Lésen
der Einheiten Fliissigkeit aus der
tragbaren Einheit austreten, stellen
Sie die H300/H850-Einheit zur
Seite und achten Sie darauf, dass
sie senkrecht steht, verlassen Sie
den Raum und wenden Sie sich
sofort an Ihren medizinischen
Leistungserbringer.

AN

Vorsicht: Sollte nach dem Lésen der Einheiten
Fliissigkeit aus dem Behélter austreten, 6ffnen

Sie die Fenster im Raum, verlassen Sie den Raum
und wenden Sie sich sofort an lhren medizinischen
Leistungserbringer.

Vorsicht: Priifen Sie den Fliissigkeitsstand erst,
nachdem das Ventil geschlossen wurde.

Vorsicht: Wenn das H300/H850 unmittelbar nach
der Verwendung aufgefiillt wird, nehmen Sie die
Befiillung vor und warten Sie anschlieBend ca.

1 Stunde mit dem Durchflussmengenregler in der
AUS-Position (,,0"), bis sich der Druck stabilisiert.
Verwenden Sie das Gerat anschlieBend wie
gewohnt.

HINWEIS: Wenn das tragbare HELIOS-Gerat warm ist
oder die letzte Befiillung langer zuriickliegt, kann die
Befiillung eines H300 bis zu 90 Sekunden und die eines
H850 bis zu 4 Minuten dauern.




Betriebsanweisungen — Atmen

tiber das tragbare Gerat

HELiOS 300 & 800

. Bringen Sie beide Enden einer Doppellumenkantile
an die Anschliisse am H300/H850 an. Die einzelnen
Enden der Kaniile kénnen mit einem beliebigen
der Anschliisse auf dem tragbaren Gerét verbunden
werden.

. Setzen Sie die Nasenkaniile richtig auf Ihr Gesicht,
damit Sie komfortabel atmen konnen.

. Drehen Sie den Durchflussmengenregler so weit, bis
die von Threm Arzt verordnete Einstellung im Fenster
oben am H300/H850 vollstindig zu sehen ist.

4. Atmen Sie normal durch Thre Nase ein. Die

Sauerstoffzufuhr beginnt erst, wenn Sie iiber die
Nasenkaniile einatmen.

HINWEIS: Wenn das Gerat auf die bedarfsabhangige
Einstellung (Impuls-Flow) eingestellt ist, ist zu Beginn
jedes Atemzugs ein geringer Impuls wahrzunehmen.
Wahrend dieses Impulses wird Sauerstoff zugefiihrt,
solange eingeatmet wird. Die Sauerstoffzufuhr wird
gestoppt, wenn das Einatmen beendet ist.

HINWEIS: Wenn sich das Gerat im Modus fiir
kontinuierlichen Sauerstofffluss befindet, gibt das
H300/H850 kontinuierlich Sauerstoff ab. Sie miissen
normal durch die Nasenkaniile einatmen, damit lhnen
der kontinuierliche Sauerstofffluss zugefiihrt wird.

Hinweis: Aufgrund der potenziell iibermaBigen Bildung
von Feuchtigkeit/Eis ist es empfehlenswert, die H300/
H850-Einheit 1 Stunde lang nicht zu verwenden, damit
sich die Feuchtigkeitsbildung verringert.

. Thnen sollte jetzt Sauerstoff zugefiihrt werden.
Priifen Sie, ob Sie die Sauerstoffzufuhr spiiren.

. Verwenden Sie die Betriebsdauer-Diagramme
auf www.CAIREmedical.com als Richtlinie zur
Ermittlung der Betriebsdauer des H300/H850.

. Unter bestimmten Bedingungen (insbesondere

bei kontinuierlicher Verwendung, wenn das
tragbare Gerit nicht bewegt wird) kann das
Gehduse des H300/H850 vereisen. Dem kénnen
Sie entgegenwirken, indem Sie angesammeltes Eis
vom Gehéduse abwischen.

. Um die Sauerstoffzufuhr zu stoppen, stellen Sie den

Durchflussmengenregler auf die AUS-Position (,,0).

Vorsicht: Stellen Sie den
Durchflussmengenregler stets auf die
AUS-Position (,,0”), wenn das Gerat
nicht verwendet wird.

HINWEIS: Offnen Sie das
Entliiftungsventil nicht wéhrend des
normalen Betriebs.

HINWEIS: Das H300/H850 kann aufrecht
stehend, flach auf der Riickseite liegend
oder in jeder Position dazwischen
verwendet werden.
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Betriebsanweisungen -
Uberpriifung des Fiillstands

Fehlerbehebung durch den
Anwender

1. Heben Sie das H300/H850 am Riemen fiir die
Inhaltsanzeige an.

2. Driicken Sie an der Riickseite unten gegen die
Inhaltsanzeige, bis sie exakt senkrecht steht.

3. Priifen Sie den griinen Balken im Fenster fiir
die Inhaltsanzeige. Wenn das Gerit komplett
mit Flussigsauerstoff gefiillt ist, ist das Fenster
vollstdndig mit dem griinen Balken ausgefiillt.

Tragbares Gerit voll Tragbares Gerit leer

UNIOTS OXYGEN,
D LiaUi

| REFRIGERATED LiqUI

Uberpriifung der Inhaltsanzeige des H300/H850

I 30-GER PN 21033264-C4 B | Bedienungsanleitung

Die folgenden Informationen sollen Ihnen bei der

Behebung von Fehlern und der Losung von einfachen

Problemen beim Betrieb helfen, die bei der Verwendung

Thres tragbaren HELiOS-Gerits auftreten kénnen.

1. Das tragbare Gerét erzeugt ein Zischgerdusch.

* Das Zischen kann auftreten, um im tragbaren Gerét

den richtigen Betriebsdruck aufrechtzuerhalten.
Das Zischen tritt am wahrscheinlichsten nach
dem Befiillen auf, oder wenn die Position des
tragbaren Gerits gedndert wird. Das Zischen
kann nach dem Befiillen ca. 10 Minuten lang
andauern. Aulerdem kann es auftreten, wenn das
Durchflussregelventil niedrig eingestellt ist.

2. Das tragbare Gerit gibt nach dem Befiillen keinen
Impuls ab.

* Wenn das tragbare Gerét wihrend des Befiillens
bei nach unten geklapptem Hebel fiir das
Entliiftungsventil getrennt wird, féllt der Druck
im tragbaren Gerit moglicherweise ab, was zu
einer Verzogerung der Funktion der Sauerstoff-
Sparvorrichtung fiihrt. Es kann bis zu 60 Minuten
dauern, bis der korrekte Druck fiir einen prézisen
Sauerstofffluss wiederhergestellt ist. Wenn das
Gerit unsachgemaf befiillt wurde oder der
Betriebsdruck im Vorratsbehilter unter dem
normalen Druck liegt, kann dies ebenfalls dazu
beitragen, dass das Gerit keinen Impuls abgibt.

3. Das tragbare Gerit bricht die Impulsabgabe wihrend
der Verwendung ab.

« Vergewissern Sie sich, dass die beiden
Anschliisse der Doppellumenkantile fest mit
dem Sauerstoff-Austrittsanschluss und dem
Sensoranschluss verbunden sind.

* Wechseln Sie die Kaniile, wenn sich durch
ausgeatmetes befeuchtetes Gas Wassertropfchen
gebildet haben. Indem die Kaniile durch eine
trockene ausgetauscht wird, kann das tragbare
Gerit besser Impulse abgeben.

* Achten Sie darauf, dass die Kaniile nicht
geknickt ist.

« Stellen Sie sicher, dass die Spitzen der Kaniile
in Thren Nasenlochern verbleiben und nicht auf
eine Seite verrutschen.

« Stellen Sie sicher, dass sich Sauerstoff im
tragbaren Gerit befindet.

« Setzen Sie die Kaniile auf, schlieBen Sie Ihren
Mund und atmen Sie nur durch Ihre Nase ein,
um zu tberpriifen, ob das tragbare Gerit die
Impulsabgabe gestoppt hat.

4. Das tragbare Gerdt ldsst sich nicht befiillen.

. Uberpn‘ifen Sie, ob sich Sauerstoff im
Vorratsbehilter befindet.

« Stellen Sie sicher, dass die Fiillanschliisse des
tragbaren Gerits und des Vorratsbehélters
wihrend des gesamten Befiillungsvorgangs
vollstdndig miteinander eingerastet sind.

5. Das Entliiftungsventil des tragbaren Gerits schliefit
am Ende des Befiillungsvorgangs nicht richtig.
» Wenn das Entliiftungsventil nicht schlief3t



und weiterhin ein Zischen auftritt sowie eine
Sauerstoffdampfwolke austritt, entfernen

Sie das tragbare Gerit vorsichtig, indem Sie

den Entriegelungsknopf am Vorratsbehalter
herunterdriicken. Die Entliiftung von der
Unterseite des tragbaren Gerits stoppt nach
einigen Minuten. Das Gerdt muss sich aufwérmen,
bevor Sie das Entliiftungsventil schlieSen
konnen. Es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis
der korrekte Druck im tragbaren Gerit fiir einen
prazisen Sauerstofffluss wiederhergestellt ist.
Verwenden Sie, falls notwendig, eine alternative
Sauerstoffquelle, wie z. B. ein am Vorratsbehélter
angebrachtes Durchflussregelventil.

6. Das tragbare Gerdt ldsst sich nach dem Befiillen
nicht problemlos vom Vorratsbehdlter trennen.

* Die Fiillanschliisse des tragbaren Geréts und
des Vorratsbehilters sind moglicherweise
eingefroren. WENDEN SIE KEINE GEWALT
AN. Lassen Sie die gefrorenen Teile einige
Minuten lang aufwéirmen, und trennen Sie das
tragbare Gerit, sobald das Eis geschmolzen
ist. Um ein Zusammenfrieren der Einheiten
zu vermeiden, wischen Sie den Fiillstutzen
am Vorratsbehilter und den Fiillanschluss am
tragbaren Gerit vor dem Befiillen stets mit
einem sauberen, trockenen Tuch ab.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die routinemaBige
Wartung des Gerats ein Mal jahrlich durchzufiihren.
Setzen Sie sich mit Ihrem medizinischen
Leistungserbringer in Verbindung, um sicherzustellen,
dass die routinemaBige Wartung abgeschlossen ist.

Reinigungsstandard

HELiOS 300 & 800
WEEE und RoHS

Das Symbol soll den Besitzer des Gerits
darauf hinweisen, dass das Gerit gemal
der Richtlinie {iber Elektro- und Elektronik-
Altgerite am Ende seiner Lebensdauer zu
B ciner Recyclingstelle gebracht werden muss.
Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie
zur Beschriankung der Verwendung bestimmter
gefihrlicher Stoffe (RoHS). Sie enthalten Blei oder
andere geféhrliche Materialien hochstens in Spuren.

Transport und Aufbewahrung

Das Gerit sollte in aufrechter Position und unter guter
Beliiftung aufbewahrt werden. Bewahren Sie das Gerat
nicht nach vorne geneigt oder auf seiner Vorderseite
liegend auf. Die Betriebstemperaturen reichen von

-10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F). Der Bereich fiir
die Aufbewahrungstemperatur betrigt -40 °C bis 70 °C
(-40 °F bis 158 °F).

Wartung

Reinigen Sie die Fiillanschliisse sowohl an der
stationdren als auch an der tragbaren Einheit jeweils
zwischen zwei Befiillungen mit einem sauberen,
trockenen und fusselfreien Tuch, um ein Einfrieren
und ein mogliches Gerdteversagen zu vermeiden.

HINWEIS: Sollten weitere WartungsmaBnahmen
erforderlich werden, sind diese durch einen
qualifizierten Servicetechniker oder Dienstleister
vorzunehmen.

Zubehor

WARNUNG: LASSEN SIE KEIN
WASSER IN DIE BEDIENELEMENTE,
DEN FULLANSCHLUSS ODER DEN
SAUERSTOFFVERSORGUNGSAN-
SCHLUSS GELANGEN.

Vorsicht: Nur reinigen, wenn das
Gerat leer und entliiftet ist.

Reinigung mit einer Losung aus Waschmittel
und Wasser.

Reinigungslosung direkt auf ein fusselfreies
Tuch auftragen. Keine Reinigungsmittel direkt
auf das H300/H850 spriihen.

AuBenflichen mit dem fusselfreien Tuch
abwischen, bis die Auenflichen sauber sind.

Vorsicht: Verwenden Sie
keine Hochtemperatur- und
Hochdruckreinigungsgerate zur

Reinigung dieser Einheiten.

Rucksack—HELiOS H850
Marathon

Hiifttasche—HELiOS H300

H850-Rollwagen

Reinigungsmittel nicht mit im Inneren
befindlichen Bauteilen oder Ventilen in
Berithrung bringen.

Gerit vor der Verwendung griindlich trocknen
lassen.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. behélt sich das Recht vor, die Vermarktung

seiner Produkte ei bzw. Preise, Ausril ile, Qualitat,
Beschreibungen, Spezifikationen und/oder Prozesse ohne Vorankiindigung zu einem
beliebigen Zeitpunkt zu andern, ohne dass hieraus irgendwelche Verpflichtungen oder I

Rechtsfolgen entstehen. Alle hier nicht ausdriicklich genannten Rechte bleiben im
gesetzlich zulassigen Rahmen CAIRE Inc. vorbehalten.
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Glosari

o de simbolos

usarse en |

Norma ISO 7000: simbolos graficos que deben

os equipos (indice y sinopsis)

Lea el manual del usuario antes de usar
el equipo. Reg. n.° 1641

>

Advertencia. Reg. n.° W001

Directiva del Consejo 93/42/CEE sobre
dispositivos médicos

El limite de temperatura de
funcionamiento de estas unidades

es de entre 10°Cy40°C (14°Fy

104 °F). El rango limite de temperatura
de almacenamiento es de entre

-40 °Cy 70 °C (de -40 °F a 158 °F).
Reg. n.° 0632

‘

[1i]
A
T

Mantenerlo alejado de la lluvia.
Mantenerlo seco. Reg. n.° 0626

Nombre y domicilio del fabricante.
Reg. n.° 3082

/N

Precaucion: consulte los documentos
que acompaifian el producto.
Reg. n.° 0434A

X

[Rer]

Numero de catalogo. Reg. n.° 2493

Numero de serie. Reg. n.° 2498

EC| REP

Representante autorizado en la
Comunidad Europea

(=}
S

59

Este dispositivo cumple con los
requisitos de la Directiva 93/42/CEE
para dispositivos médicos. Lleva la
marca CE, tal como se muestra.

o
o
N
©

Este dispositivo cumple con los
requerimientos de la Directiva
2010/35/UE para dispositivos médicos.
Lleva la marca "pi", tal como se
muestra.

terrestre

ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte
internacional de cargas peligrosas por via

Gas no toxico.

e

Sustancias oxidantes peligrosas: riesgo
de intensificacion de incendios. Los
agentes oxidantes hacen que el fuego
arda de manera mas activa.

SN
1

Este lado hacia arriba. Reg. n.° 0623

UNIOT3 OXYGEN,
REFRIGERATED LIOUID

Liquido refrigerado, USP; producido
mediante licuefaccion del aire.

Simbolos internos

y

Fragil. Manipular con cuidado.
Reg. n.° 0621

1SO 7010: Simbolos graficos: colores y simbolos
de seguridad; simbolos de seguridad registrados

Mantener la unidad bien ventilada en
todo momento.

Puede ocurrir congelamiento ante

el contacto con oxigeno frio en
estado liquido o gaseoso o con las
partes congeladas. Advertencia: baja
temperatura. Para advertir sobre
baja temperatura o condiciones de
congelamiento. Reg. n.° W010

Mantener la unidad lejos de materiales
inflamables, aceite y grasa.

Unidad portatil vacia.

Mantener alejado de las llamas, del
fuego y de las chispas. No acercar a
fuentes de ignicion abiertas. Se prohibe
fumar. Reg. n.° P003

Unidad portatil llena.

No fumar cerca de la unidad ni mientras
la esté utilizando. Reg. n.° P002

Mantener siempre la unidad portatil
en una de las siguientes posiciones:
derecha, acostada o en una posicion
intermedia.

®
&

R

Parte aplicada tipo BF (grado
de proteccion frente a descargas
eléctricas). Reg. n.° 5333

Limpiar el conector con un pafio limpio
antes del llenado.
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IEC 60417: Simbolos graficos para utilizar en el
equipo

No cubrir la unidad ni llevar la
unidad portatil debajo de la ropa.
Estas unidades normalmente ventilan
oxigeno. N.° 5641

21 CFR 801.15: Cédigo de Normas Federales,
Titulo 21

La legislacion federal limita la venta de
este dispositivo a médicos o por orden
médica.

RX ONLY

Directiva del Consejo 2012/19/UE: Directiva sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(RAEE)

) g
I

IEC 60601-1: Equipos médicos eléctricos, Parte 1:
requisitos generales para la seguridad basica y el
desempefio esencial.

IPX1

A prueba de goteos.

Este producto puede estar cubierto por una o dos
patentes, de EE. UU. o internacionales. Visite nuestro

sitio web para obtener el listado de patentes aplicables.

Pat.: patents.cairemedical.com.

Advertencias

Importante: lea integramente este manual antes de
utilizar la unidad H300/H850.

ADVERTENCIA: UNA ADVERTENCIA
IDENTIFICA UNA SITUACION QUE,

SI NO SE EVITA, PODRIA CAUSAR

LA MUERTE O LESIONES SERIAS.

UNA ADVERTENCIA TAMBIEN PUEDE
DESCRIBIR POSIBLES REACCIONES
ADVERSAS SERIAS Y RIESGOS PARA LA
SEGURIDAD.

ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO NO ESTA
DESTINADO A DESEMPENARSE COMO SOPORTE
VITAL. SI ES NECESARIO UN CONTINUO
SUMINISTRO DEL OXIGENO, ASEGURESE DE
DISPONER DE UN CORRECTO SUMINISTRO DE
OXIGENO Y/O UN SUMINISTRO DE OXiGENO
SECUNDARIO EN TODO MOMENTO DURANTE LA
TERAPIA.

ADVERTENCIA: SI CONSIDERA QUE EL EQUIPO
NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CONSULTE A SU
MEDICO. NO INTENTE REPARAR NI AJUSTAR LA
UNIDAD USTED SOLO.

ADVERTENCIA: NO MODIFIQUE ESTE EQUIPO SIN
AUTORIZACION DEL FABRICANTE.

ADVERTENCIA: HAY POSIBILIDADES
DE INCENDIO CUANDO SE
COMBINAN COMBUSTIBLE, UNA
FUENTE DE IGNICION Y OXIGENO.
LAS CONCENTRACIONES ELEVADAS
DE OXIGENO (EL AIRE CONTIENE
APROXIMADAMENTE UN 21 % DE
OXIGENO) AUMENTAN EN GRAN
MEDIDA LA POSIBILIDAD DE
COMBUSTION.

ADVERTENCIA: LA UNIDAD
CONTIENE OXiGENO LIQUIDO, EL CUAL
ES EXTREMADAMENTE FRIO, CASI
-184 °C (-300 °F). LA EXPOSICION A
UNA TEMPERATURA TAN BAJA PUEDE
CAUSAR CONGELAMIENTO GRAVE.

ADVERTENCIA: EL OXIGENO
LiQUIDO Y GASEOSO, SI BIEN NO ES
INFLAMABLE, PRODUCE QUE OTROS
MATERIALES SE INCINEREN A UNA
VELOCIDAD MAYOR QUE LA NORMAL.
ESTE RIESGO, JUNTO CON LA BAJA
TEMPERATURA DEL OXIGENO LiQUIDO,
REQUIERE TOMAR DETERMINADAS
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

ADVERTENCIA: MANTENGA LOS
MATERIALES INFLAMABLES ALEJADOS
DEL EQUIPO. LOS ESPRAIS EN
AEROSOL, ACEITES Y LUBRICANTES,
COMO CREMAS FACIALES Y VASELINA,
PRENDEN FACILMENTE Y PUEDEN
ARDER RAPIDAMENTE EN PRESENCIA
DE OXIGENO.

ADVERTENCIA: NO UTILICE NI
ALMACENE LA UNIDAD DENTRO
DE CINCO PIES DE DISTANCIA
DE APARATOS ELECTRICOS,
ESPECIALMENTE ESTUFAS,
CALENTADORES, TOSTADORAS
Y SECADORES DE PELO.
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&

ADVERTENCIA: NO FUME MIENTRAS
ESTE USANDO LA UNIDAD.

ADVERTENCIA: NO PERMITA QUE
HAYA CIGARRILLOS ENCENDIDOS,
VELAS O LLAMAS EXPUESTAS EN
LA MISMA HABITACION EN QUE SE
ENCUENTRE EL DISPOSITIVO.

ADVERTENCIA: FUMAR MIENTRAS SE
USA UNA CANULA DE OXIGENO PUEDE
CAUSAR QUEMADURAS FACIALES Y
POSIBLEMENTE LA MUERTE.

ADVERTENCIA: RETIRAR LA CANULA
Y COLOCARLA SOBRE LA ROPA, LA
CAMA, EL SOFA U OTRO MATERIAL
ACOLCHADO CAUSARA UNA
LLAMARADA SI SE LA EXPONE A UN
CIGARRILLO, UNA FUENTE DE CALOR O
UNA LLAMA.

ADVERTENCIA: SI FUMA: (1) APAGUE
LA UNIDAD HELIOS PORTATIL, (2)
SAQUE LA CANULAY (3) SALGA

DE LA HABITACION EN LA QUE SE
ENCUENTRE EL DISPOSITIVO.

ADVERTENCIA: MANTENGA LA
UNIDAD EN UN AREA BIEN VENTILADA.
NO GUARDE EQUIPOS DE OXiGENO
LiQUIDO EN ARMARIOS, MALETEROS
NI OTROS LUGARES CERRADOS. NO
COLOQUE MANTAS, CORTINAS NI
OTRO TIPO DE TELA SOBRE EL EQUIPO.
ESTO CREARA UNA ATMOSFERA RICA
EN OXIGENO, LO QUE SUPONE UN
RIESGO DE INCENDIO.

ADVERTENCIA: NO LLEVE LA UNIDAD
PORTATIL DEBAJO DE LA ROPA. NO
GUARDE EQUIPOS DE OXIGENO
LiQUIDO EN ARMARIOS, MALETEROS
NI OTROS LUGARES CERRADOS. NO
COLOQUE MANTAS, CORTINAS NI
OTRO TIPO DE TELA SOBRE EL EQUIPO.
ESTO CREARA UNA ATMOSFERA RICA
EN OXIGENO, LO QUE SUPONE UN
RIESGO DE INCENDIO.

ADVERTENCIA: EN CASO DE VOLCADO
ACCIDENTAL, VUELVA A COLOCAR LA
UNIDAD EN POSICION VERTICAL, SI

ES POSIBLE, DE FORMA INMEDIATA,
PERO CON CUIDADO. SI SE ESCAPA
OXIGENO LiQUIDO, ABANDONE EL
AREA INMEDIATAMENTE Y LLAME A
SU MEDICO. NO INTENTE MOVER LA
UNIDAD NI EVITAR QUE SE ESCAPE
OXIiGENO LiQuIDO.
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ADVERTENCIA: NO TOQUE NINGUNA
DE LAS PARTES CONGELADAS DE LA
UNIDAD.

A

ADVERTENCIA: NO GUARDE NI
OPERE LA UNIDAD HELIOS PORTATIL
ACOPLADA AL DEPOSITO.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO
PUEDE EXPONERLO A SUSTANCIAS
QUIMICAS COMO EL NiQUEL, QUE,
SEGUN EL ESTADO DE CALIFORNIA,
CAUSA CANCER. PARA OBTENER
MAS INFORMACION, VISITE
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Precaucién: una precaucion identifica
una situacion potencialmente
peligrosa que, si no se evita, puede
causar lesiones leves o moderadas al
usuario del equipo o dafios en otros
elementos.

A

Precaucion: Venta exclusiva bajo receta. La
legislacion federal limita la venta de este
dispositivo a médicos o por orden médica.

Precaucion: Utilice la unidad portatil H300/H850
Unicamente como le indic6 su médico.

Precaucidn: Si la unidad se ha caido, pongase

en contacto con el proveedor de atencion
sanitaria para asegurarse de que todavia funciona
debidamente.

Precaucion: No permita que personal no
capacitado manipule ni opere este dispositivo.

Aclaracion: una aclaracion ofrece informacion
importante sobre cémo usar el equipo correctamente.

Aclaracion: El uso de este dispositivo estd restringido
en vuelos comerciales y de carga por la Administracion
Federal de Aviacién.

Aclaracion: puede encontrar informacion aplicable
sobre compatibilidad electromagnética (EMC) en el
manual de servicio técnico del dispositivo portatil
Companion en www.CAIREmedical.com.



Especificaciones

HELiOS 300 & 800

Introduccion

continuo.

Modo de funcionamiento: flujo a demanda y

Tipo de proteccion frente a choques eléctricos:

equipo con alimentacion interna.

R

Grado de proteccion frente a choques

eléctricos: partes aplicadas de tipo BF.

Clasificacion IPX1 en funcion del grado de

proteccion frente al ingreso de agua: A prueba

de goteos.

. @ Equipo no apto para uso en presencia

de mezclas inflamables.

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
Capacidad de 0,41 kg 0,91 kg
oxigeno liquido | (0,9 libras) (2,0 libras)
Capacidad 308 litros 685 litros
equivalente en
estado gaseoso
Peso (lleno) 1,63 kg 2,54 kg
(3,6 libras) (5,6 libras)
Peso (vacio) 1,22 kg 1,63 kg
(2,7 libras) (3,6 libras)
Altura, incluida | 267 mm 381 mm
la manija (10,5 pulgadas) | (15,0 pulgadas)
Tiempo de uso | 9 horas 22 horas
tipico en modo
a demanda de
2 lpm
Tiempo de uso | N/A 6,1 horas
tipico en modo
continuo de
2 lpm
Presion 152 kPa (22 psi) | 152 kPa (22 psi)
operativa
Velocidad de 1,0 Ib/dia 0,85 Ib/dia
evaporacion (0,45 kg/dia) (0,39 kg/dia)
normal
Rango de Continuo: Continuo:
control del flujo | apagado; 0,12; | apagado; 1;2; 3;
estandar 0,25;0,50; 0,75 | 4;5;6
A demanda: .
apagado; 1;1,5; Ademanfia. .
2:25:3:35:4 apagado; 1,5; 2;

2,534

Los sistemas de oxigeno liquido estan disenados para
brindar oxigeno suplementario segun lo indicado por
un médico. Este sistema de oxigeno liquido incluye
una unidad HELiOS portatil y un tanque fijo. El
tanque es el recipiente mas grande que se utiliza para
llenar la unidad HELiOS portatil. Este manual del
usuario contiene nicamente las instrucciones de uso
de la unidad HELiOS portatil. Consulte el manual
del usuario que acompafia el tanque para obtener
informacion sobre su funcionamiento.

Las unidades HELiOS portatiles con oxigeno liquido
estan disefiadas para funcionar como una fuente
ambulatoria de oxigeno durante un largo periodo.
Estan cargadas con oxigeno liquido proveniente de
un tanque con un conector de llenado compatible. Las
unidades HELiOS portatiles se comercializan en dos
tamanos distintos.

La unidad H300 Plus es basicamente un dispositivo de
almacenamiento y tiene una capacidad de 0,38 litros
de oxigeno liquido. Genera un flujo a demanda (por
pulsos) de 1 a 4 y un flujo continuo limitado de baja
dosis de tinicamente 0,75 Ipm e inferior.

La unidad H850 Marathon puede usarse como
dispositivo de almacenamiento o de flujo continuo y
tiene una capacidad de 0,84 litros de oxigeno liquido.
Genera un flujo continuo de 1 a 6 Ipm y un flujo a
demanda de 1 a 4.

Se muestran las unidades portatiles
H300 y H850.
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Controles
1. Manija de transporte
2. Perilla de control de flujo 5. Ventana indicadora de contenido
3. Rebordes de la canula con doble via 6. Palanca de la valvula de ventilacion
4. Tira indicadora de contenido 7. Conector de llenado (corte rapido - QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID
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Compatibilidad del conector
de llenado

Las unidades H300 y H850 pueden llenarse con
cualquier tanque CAIRE de llenado por la parte
superior (TF, por sus siglas en inglés) que tenga un
conector de llenado macho similar a los conectores
CAIRE. Las conexiones macho y hembra compatibles
con las unidades HELiOS portatiles se muestran aqui.

Conectores de llenado CAIRE macho (tanque) y
I hembra (H300/H850)
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Canula con doble via

HELiOS 300 & 800

Instrucciones de uso: llenado

Para poder recibir oxigeno de la unidad H300 o H850,
debe respirar a través de una canula nasal con doble
via. Este tipo de canula tiene dos conexiones que van a
la unidad portatil. Una conexion se utiliza para detectar

1.

Limpie los conectores de llenado de la unidad H300/
H850 y del tanque con un pafio limpio, seco y sin
pelusas.

cuando usted inhala, y la otra conexion se utiliza para
administrarle oxigeno a la nariz.

No es posible utilizar una canula con una sola via en
las unidades H300/H850. Su respiracion a través de la
canula ejerce la fuerza necesaria para abrir la valvula
de control de flujo y administrar el oxigeno. Debe
utilizar una canula con doble via e inhalar por la nariz
en TODAS las configuraciones de flujo para asegurarse
de que el oxigeno se administre correctamente.

Aclaracion: el oxigeno se administra Ginicamente por el
reborde superior de la canula.

ADVERTENCIA: LOS CONECTORES
DE LLENADO, TANTO DE LAS
UNIDADES FIJAS COMO DE LAS
PORTATILES, DEBEN LIMPIARSE

Y SECARSE CON UN PANO

SIN PELUSAS PARA EVITAR EL
CONGELAMIENTO Y POSIBLES
FALLOS DEL EQUIPO.

ADVERTENCIA: NO APRIETE NI
PRESIONE LA ROSCA DEL CONECTOR
DE LLENADO CUANDO LO ESTE
SECANDO. PODRIA PROVOCAR UNA
FUGA DEL OXIiGENO LiQUIDO.

5]

w

~

Funcionamiento de la canula nasal con doble via: el oxigeno se
administra a través del puerto superior. La respiracion se detecta a
través del puerto inferior.

b

=)}

. Gire la perilla de control de flujo de la unidad

H300/H850 hasta la posicion de apagado ("0").

. Sostenga la unidad H300/H850 con ambas manos y

coloque su conector de llenado sobre el conector de
llenado del tanque.

. Baje la unidad portatil sobre el tanque hasta que

sienta que los dos conectores se enganchan.

-
z
Z
z
z
z
7
z

Coloque una mano sobre la unidad H300/H850 y
aplique una fuerza constante hacia abajo.

. Abra la valvula de ventilacion al tirar hacia abajo

de la palanca de dicha valvula para comenzar con
el proceso de llenado. Escuchara un silbido que es
perfectamente normal.
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MY

2

. Es posible que observe vapor alrededor de la
conexion de llenado. Esto es normal debido a la
gran diferencia de temperatura entre el oxigeno
liquido y el aire caliente circundante.

oo

. Siga ejerciendo fuerza hacia abajo sobre la unidad
H300/H850 con una mano durante todo el proceso
de llenado y mantenga abierta la palanca de la
valvula de ventilacion con la otra mano.

Nel

. Aproximadamente entre 20 y 30 segundos después
de comenzar con el proceso de llenado, cierre y
vuelva a abrir la valvula de ventilacion una o mas
veces. Esto evitara que la valvula se congele en
posicion abierta.

10. La unidad esta llena cuando el silbido cambia
de tono y se observa un vapor blanco denso salir
de debajo del recubrimiento del tanque. Cuando
observe esto, cierre la valvula de ventilacion al
levantar la palanca de dicha valvula. Esto pondra
fin al proceso de llenado.

. Sostenga la manija de la unidad H300/H850 y
pulse el boton de liberacion que hay en el tanque
hasta que la unidad portatil se desprenda (el boton

de liberacion varia segun el modelo del tanque).

Ju—
—
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12. Verifique el indicador de contenido para controlar
que la unidad esté llena.
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ADVERTENCIA: NO DEJE LA
UNIDAD SIN VIGILANCIA MIENTRAS
SE LLENA.

ADVERTENCIA: NO OPERE LA
UNIDAD H300/H850 MIENTRAS ESTE
CONECTADA AL TANQUE.

ADVERTENCIA: SI LA FILTRACION ES EXCESIVA
HASTA EL PUNTO DE FORMARSE UN CHORRO
DE LIQUIDO, ABANDONE LA ZONAY LLAME A SU
MEDICO DE INMEDIATO.

ADVERTENCIA: S| DURANTE EL LLENADO
SALE UNA GRAN CANTIDAD DE VAPOR DE LAS
UNIDADES, PARE EL PROCESO, SALGA DE LA
HABITACION Y LLAME A SU MEDICO.

ADVERTENCIA: S| ESCUCHA UN RUIDO DURANTE
UN TIEMPO PROLONGADO, DEJE DE UTILIZARLO

Y PONGASE EN CONTACTO CON SU MEDICO
INMEDIATAMENTE.

ADVERTENCIA: SI LA UNIDAD H300/H850 NO

SE DESPRENDE FACILMENTE, NO LA FUERCE. LAS
UNIDADES PODRIAN CONGELARSE Y QUEDARSE
ENGANCHADAS. DEJE LAS UNIDADES CONECTADAS
Y ESPERE HASTA QUE SE CALIENTEN. LUEGO, SE
DESPRENDERAN FACILMENTE. NO TOQUE LAS
PARTES CONGELADAS.

Precaucion: En caso de fuga de
liquido de la unidad portatil después
de separar las unidades, aparte

el H300/H850, asegurese de que
permanece en posicion vertical, salga
de la habitacion y llame a su médico
inmediatamente.

AN

Precaucion: En caso de fuga de liquido del
deposito después de separar las unidades, abra
las ventanas de la habitacion, salga de ella
inmediatamente y llame a su médico.

Precaucion: Verifique el nivel de liquido solo
después de haber cerrado la valvula de ventilacion.

Precaucion: Si la unidad H300/H850 se esta
recargando inmediatamente después de un
periodo de uso, llénela y, luego, espere alrededor
de (1) una hora con la perilla de control de flujo en
"apagado” ("0") para que se estabilice la presion.
Luego, Gsela normalmente.

ACLARACION: Si la unidad HELIOS portatil esta caliente
o0 no se ha llenado recientemente, un H300 puede
tardar alrededor de 90 segundos en llenarse y un

H850 cerca de cuatro (4) minutos.




Instrucciones de uso:
respiracion a través de la
unidad portatil

—_

. Conecte ambos extremos de la canula con doble via
a los puertos de conexion de la unidad H300/H850.
Cualquiera de los extremos de la canula puede
conectarse a cualquiera de los puertos de conexion
de la unidad portatil.

[SS]

. Coloque correctamente la canula nasal sobre
el rostro, de forma tal que pueda respirar con
comodidad.

W

. Gire la perilla de control de flujo hasta que el valor
indicado por su médico esté plenamente visible
en la ventana de la parte superior de la unidad
H300/H850.

4. Respire normalmente, inhalando por la nariz. El
suministro de oxigeno no comenzara hasta que
inhale a través de la canula nasal.

HELiOS 300 & 800

ACLARACION: Si la unidad esta operando a demanda
(por pulsos), observara un pequefio pulso al comienzo
de cada inhalacion. El oxigeno se administra durante
este pulso y continlia siempre que usted no deje de
inhalar. El flujo de oxigeno se detiene cuando usted
deja de inhalar.

ACLARACION: Si la unidad H300/H850 est4 operando
con flujo continuo, suministrara un flujo estable

de oxigeno. Usted debe continuar respirando
normalmente a través de la canula nasal para
continuar recibiendo un flujo continuo.

Aclaracion: dada la posibilidad de humedad/formacion
de hielo en exceso, se recomienda dejar el H300/H850
en reposo durante 1 hora después de su uso para
reducir la formacion de humedad.

W

=)
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. Para este momento, ya deberia estar recibiendo un
flujo de oxigeno. Verifique si siente el suministro de
oxigeno.

. Utilice las tablas de duracion disponibles en
www.CAIREmedical.com como guia para
determinar la duracion de uso de la unidad
H300/H850.

. En determinados casos (especialmente con el uso

continuo cuando la unidad portatil no se mueve), la
unidad H300/H850 podria congelarse dentro de la
carcasa. Puede disminuir el grado de congelamiento
al limpiar el hielo acumulado de la carcasa.

. Para detener el flujo de oxigeno, gire la perilla de

control de flujo hasta la posicion de apagado ("0").

Precaucion: Siempre gire la perilla
de control de flujo hasta la posicion
de apagado (0) cuando no esté
usando la unidad.

ACLARACION: No abra la valvula de
ventilacion durante el uso normal.

ACLARACION: La unidad H300/H850
puede usarse en posicion vertical,
recostada o en una posicion intermedia
entre estas dos.
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Instrucciones de uso:
verificacion de nivel

Resolucion de problemas del
usuario

—

4

w

Unidad
portatil llena

. Levante la unidad H300/H850 por la tira indicadora

de contenido.

Empuje la parte trasera inferior de la unidad hacia
adelante hasta que quede nivelada.

. Observe la barra verde en la ventana indicadora

de contenido. La barra verde llena completamente
la ventana cuando la unidad esta llena de oxigeno
liquido.

Unidad
portatil vacia

EFRIGERATED LIQUI

&

UN1073 OXYGEN,
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Verificacion del indicador de contenido de la unidad H300/H850
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La siguiente informacion pretende ayudarlo a resolver
problemas sencillos de funcionamiento que podria
enfrentar al utilizar la unidad HELiOS portatil.

1. La unidad portatil emite un silbido.

« El silbido puede producirse para mantener la
presion operativa correcta dentro de la unidad
portatil. Es mas probable escuchar el silbido
después de llenarla o al cambiar la posicion
de la unidad portatil. El silbido puede durar
aproximadamente 10 minutos después de llenar
la unidad. Asimismo, puede producirse cuando
la valvula de control de flujo esta en un valor
bajo.

2. La unidad portatil no emite pulsos después de
llenarla.

« Si durante el proceso de llenado la unidad portatil
esta desenganchada con la palanca de la valvula
de ventilacion hacia abajo, puede disminuir la
presion dentro de la unidad portatil y producir
una demora en el funcionamiento del dispositivo
de almacenamiento. Puede tardar hasta
60 segundos en restituirse la presion adecuada
para un flujo preciso de oxigeno. Asimismo,
el llenado incorrecto o una presion operativa
inferior a la normal en el tanque haran que la
unidad no emita pulsos.

3. La unidad portatil deja de emitir pulsos durante
el uso.

* Asegurese de que ambas conexiones de la canula
con doble via estén firmemente conectadas a la
salida de oxigeno y a los conectores del sensor.

» Cambie la canula si observa gotitas de agua
debido al gas exhalado humedecido. Sustituir la
céanula con una seca mejora la capacidad de la
unidad portatil de emitir pulsos.

* Asegurese de que la canula no esté retorcida.

« Asegurese de que las puntas de la canula
permanezcan en sus orificios nasales y que no se
deslicen hacia un lado.

« Asegurese de que haya oxigeno en la unidad
portatil.

* Con la canula colocada, cierre la boca y respire
unicamente por la nariz para verificar que la
unidad portatil ha dejado de emitir pulsos.

4. La unidad portatil no se llena.

« Verifique que haya oxigeno en el deposito.

« Asegurese de que los conectores de llenado
de la unidad portatil y del deposito estén bien
enganchados durante todo el proceso de llenado.

5. La valvula de ventilacion de la unidad portatil no
cierra correctamente al final del proceso de llenado.

« Si la valvula de ventilacion no cierra y contintia
el silbido y la nube de vapor de oxigeno, retire
con cuidado la unidad portatil presionando el
boton de extraccion del depdsito. La ventilacion
de la parte inferior de la unidad portatil se
detendra en pocos minutos. Deje que la unidad
se entibie hasta que pueda cerrar la valvula de
ventilacion. La unidad portatil puede tardar



hasta 60 segundos en restituir la presion
adecuada para un flujo preciso de oxigeno. Si
es necesario, utilice una fuente alternativa de
oxigeno, como una valvula de control de flujo,
conectada al deposito.
6. La unidad portatil no se desprende facilmente del
deposito después de llenarla.

* Los conectores de llenado de la unidad portatil
y del depdsito podrian haberse congelado. NO
LA FUERCE. Espere algunos minutos hasta
que las partes congeladas se entibien y, luego,
desenganche la unidad portatil cuando el hielo
se haya derretido. Para evitar que las unidades
se congelen y se queden enganchadas, limpie
siempre el conector de llenado macho del
deposito y el conector de llenado hembra de la
unidad portatil con un pafio limpio y seco antes
del proceso de llenado.

ACLARACION: se recomienda realizar un
mantenimiento periodico anual en este equipo.
Péngase en contacto con su médico para asegurarse de
que se realiza este mantenimiento periodico.

Norma de limpieza

ADVERTENCIA: NO PERMITA QUE
ENTRE AGUA EN CONTACTO CON
NINGUNO DE LOS CONTROLES, CON
EL CONECTOR DE LLENADO NI CON
EL CONECTOR DE SUMINISTRO DE
OXIGENO.

Precaucion: Limpiar la unidad
unicamente cuando esté vacia 'y
ventilada.

Limpiela con una solucion de agua tibia y jabon
suave.

Aplique la solucion limpiadora directamente

en un pafio sin pelusas. No rocie limpiadores
directamente sobre la unidad H300/H850.
Limpie la superficie externa con un pafio sin
pelusas hasta que quede limpia.

Precaucion: no utilice equipos de
lavado a alta temperatura y con una
presion elevada para limpiar estas
unidades.

No permita el ingreso de limpiador en los
componentes internos o en las valvulas.
Deje que la unidad se seque bien antes de usarla.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. se reserva el derecho de suspender sus
productos o modificar los precios, los materiales, el equipo, la calidad, las descripciones,
las especificaciones y/o los procesos de sus productos en cualquier momento, sin previo
aviso y sin ningtin compromiso ni ninguna consecuencia. Queda reservado cualquier
otro derecho que no se encuentre indicado explicitamente en este documento, segin
corresponda.

HELiOS 300 & 800

RAEE y RoHS

Este simbolo pretende recordar a los
propietarios de los equipos que deben
llevarlos a un centro de reciclado al final
de su vida util, de conformidad con la
Directiva sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos (RAEE).

Nuestros productos cumpliran con la Restriccion sobre
Sustancias Peligrosas (RoHS). No contendran mas que
trazas de plomo o de otros materiales peligrosos.

Transporte y almacenamiento

El dispositivo debe guardarse en posicion vertical en
un lugar bien ventilado. No permita que el dispositivo
se incline hacia adelante ni que quede recostado sobre
el frente. Rango de temperaturas de funcionamiento
desde -10 °C hasta 40 °C (14 °F hasta 104 °F). Rango
de temperaturas de almacenamiento desde -40 °C hasta
70 °C (-104 °F hasta 158 °F).

Mantenimiento

Limpie los conectores de llenado del deposito y de la
unidad portatil con un pafio limpio, seco y sin pelusas
entre cada llenado para evitar el congelamiento y
posibles fallas del equipo.

ACLARACION: Las tareas de mantenimiento adicionales
debe realizarlas un técnico de mantenimiento o
proveedor de servicio técnico habilitado.

Accesorios

Mochila: HELiOS H850
Marathon

Rifnonera: HELiOS H300

Carrito para la unidad H850
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Glossario dei simboli

1SO 7000; Simboli grafici per I'utilizzo
sull’apparecchiatura - Indice e sinossi

Leggere il Manuale dell'utente prima
dell'uso. N. reg. 1641

>

Avvertenza. N. reg. W001

Direttiva del Consiglio 93/42/CEE relativa ai
dispositivi medici

=

11 limite della temperatura di esercizio
di queste unita ¢ compreso tra -10

°C ¢ 40 °C (14 °F ¢ 104 °F). Il limite
della temperatura di conservazione &
compreso tra -40 °C e 70 °C (tra -40 °F
¢ 158 °F). N. reg. 0632

EC| REP

Rappresentante autorizzato per la
Comunita Europea

N
IN
N
N
N

Tenere lontano dalla pioggia e
conservare in luogo asciutto.
N. reg. 0626

o
SN
a
©

11 presente dispositivo ¢ conforme ai
requisiti della Direttiva 93/42/CEE
relativa ai dispositivi medici e reca il
marchio CE come illustrato.

Nome e indirizzo del produttore.
N. reg. 3082

o
o
N
©

I1 presente dispositivo ¢ conforme ai
requisiti della Direttiva 2010/35/UE
relativa ai dispositivi medici Esso reca
il marchio pi come illustrato.

Attenzione, consultare i documenti di
accompagnamento. N. reg. 0434A

ADR: accordo europeo relativo al trasporto
internazionale su strada di materiale pericoloso

Numero di catalogo. N. reg. 2493

Gas non tossico.

Numero di serie. N. reg. 2498

Sostanze ossidanti pericolose: rischio
di intensificazione di un incendio. Gli
agenti ossidanti rendono pit violenta la
combustione.

ntors oxvGeN,

Lato alto. N. reg. 0623

Liquido refrigerato, USP; prodotto
tramite liquefazione dell’aria

Simboli interni

=2 F[>)

Fragile, maneggiare con cura.
N. reg. 0621

Tenere sempre 1’unita ben ventilata

e simboli di
registrati

1SO 7010: Simboli grafici — Colori di sicurezza

sicurezza — Simboli di sicurezza

Tenere lontano da materiali
inflammabili, olio e grasso.

11 contatto con ossigeno freddo allo
stato liquido o gassoso oppure con parti
congelate puo causare congelamento.
Avviso bassa temperatura. Per segnalare
condizioni di bassa temperatura o
congelamento. N. reg. W010

Elemento portatile vuoto

Conservare lontano da fiamme libere,
fuoco e scintille. E vietato fumare e
utilizzare fonti di accensione aperte.
N. reg. PO03

Elemento portatile pieno

Non fumare nei pressi dell'unita o
durante il suo utilizzo. N. reg. P002

Tenere sempre 1’elemento portatile in
una delle seguenti posizioni: verticale,
giacente sulla parte posteriore o una
qualsiasi posizione intermedia.

> B>

Parte applicata di tipo BF (grado
di protezione da scossa elettrica).
N. reg. 5333

Pulire il connettore con un panno pulito
e asciutto prima del riempimento.
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AVVERTENZA: LADDOVE SIANO
PRESENTI CARBURANTE, UNA FONTE
DI IGNIZIONE E OSSIGENO POTREBBE
SVILUPPARSI UN INCENDIO. ELEVATE
CONCENTRAZIONI DI OSSIGENO
(NELL'ARIA E PRESENTE CIRCA IL
21% DI OSSIGENO) AUMENTANO
NOTEVOLMENTE LA POSSIBILITA DI
COMBUSTIONE.

AVVERTENZA: L'UNITA CONTIENE
OSSIGENO LIQUIDO ESTREMAMENTE
FREDDO LA CUI TEMPERATURA
RAGGIUNGE QUASI -184 °C (-300 °F).
L'ESPOSIZIONE A UNA TEMPERATURA
prescrizione medica. COSi BASSA PUO PROVOCARE UN

Direttiva del Consiglio 2012/19/UE: rifiuti di GRAVE CONGELAMENTO.

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) @ AVVERTENZA: L'OSSIGENO ALLO

IEC 60417: Simboli grafici per I'utilizzo
sull’apparecchiatura

Non coprire unita né trasportare
I’elemento portatile sotto i vestiti.
Queste unita spurgano normalmente
ossigeno. N. 5641

21 CFR 801.15: Code of Federal Regulations,
Title 21 (Codice delle normative federali USA,
Titolo 21)

La legge federale degli Stati Uniti
RX ONLY |[limita la vendita del presente
dispositivo ai soli medici o dietro

STATO LIQUIDO E GASSOSO, PER
RAEE
I

QUANTO NON INFIAMMABILE,
PUO AUMENTARE LA VELOCITA DI
IEC 60601-1: Apparecchi elettromedicali Parte 1
Prescrizioni generali per la sicurezza di base e le

COMBUSTIONE DI ALTRI MATERIALL.
prestazioni essenziali

QUESTO PERICOLO, ASSIEME ALLA
BASSA TEMPERATURA DELL'OSSIGENO
LIQUIDO, GIUSTIFICA ALCUNE
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.

AVVERTENZA: TENERE | MATERIALI
INFIAMMARBILI LONTANO DA

I PX1 A prova di gocciolamento

Questo prodotto pud essere coperto da uno o pitt QUESTA APPARECCHIATURA.

brevetti, validi negli Stati Uniti e all’estero. Visitare VAPORIZZATORI SPRAY, OLI E

il nostro sito Web, sotto indicato, per I'elenco dei GRASSI, INCLUSE CREME PER IL

brevetti applicabili. Brev.: patents.cairemedical.com. VISO E VASELINA, SI INCENDIANO
FACILMENTE E POTREBBERO BRUCIARE
RAPIDAMENTE IN PRESENZA DI

Informazioni di avvertenza OSSIGENO.
AVVERTENZA: UTILIZZARE E
Importante: prima di utilizzare I’unita H300/H850 CONSERVARE L'UNITA A DISTANZE
leggere attentamente il presente manuale. SUPERIORI A 1,5 METRI (5 PIEDI)
AVVERTENZA: UN'AVVERTENZA DA ELETTRODOMESTICI QUALI, IN
INDIVIDUA UNA SITUAZIONE CHE, PARTICOLARE, STUFE, RISCALDATORI,
SE NON EVITATA, PUO COMPORTARE TOSTAPANE E ASCIUGACAPELLI.

MORTE O LESIONI GRAVI.
UN'AVVERTENZA PUO INOLTRE
DESCRIVERE POTENZIALI GRAVI
REAZIONI AVVERSE E RISCHI INERENTI
LA SICUREZZA.

AVVERTENZA: QUESTO DISPOSITIVO NON E
INTESO COME DISPOSITIVO DI SOSTENTAMENTO
VITALE. SE E RICHIESTA UN'EROGAZIONE
CONTINUA DELL'OSSIGENO, ASSICURARSI CHE
DURANTE LA TERAPIA SIA SEMPRE DISPONIBILE
UNA FORNITURA ADEGUATA DI OSSIGENO E/O UNA
FORNITURA DI OSSIGENO SECONDARIA.

AVVERTENZA: SE SI RITIENE CHE
L'APPARECCHIATURA NON STIA FUNZIONANDO
CORRETTAMENTE, CONTATTARE L'OPERATORE
SANITARIO. NON TENTARE DI RIPARARE O
REGOLARE L'UNITA AUTONOMAMENTE.

AVVERTENZA: NON MODIFICARE QUESTA
APPARECCHIATURA SENZA L'AUTORIZZAZIONE

DEL PRODUTTORE. I
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AVVERTENZA: NON FUMARE
MENTRE L'UNITA E IN FUNZIONE.

AVVERTENZA: NON CONSENTIRE

AL PAZIENTE DI FUMARE O DI

USARE CANDELE O FIAMME LIBERE
ALL'INTERNO DELLA STANZA IN CUI SI
TROVA IL DISPOSITIVO.

AVVERTENZA: NON FUMARE
MENTRE SI INDOSSA UNA CANNULA
PER L'OSSIGENO PER EVITARE IL
RISCHIO DI USTIONI AL VISO E
POSSIBILI CONSEGUENZE LETALI.

AVVERTENZA: RIMUOVENDO LA
CANNULA E POSIZIONANDOLA SuU
INDUMENTI, BIANCHERIA, DIVANI

O ALTRI MATERIALI IMBOTTITI SI
POSSONO VERIFICARE FIAMMATE IN
CASO DI ESPOSIZIONE A SIGARETTE,
FONTI DI CALORE O FIAMME.

AVVERTENZA: SE S| FUMA:

(1) SPEGNERE L'ELEMENTO PORTATILE
HELIOS, (2) RIMUOVERE LA CANNULA
E (3) LASCIARE LA STANZA IN CUI SI
TROVA IL DISPOSITIVO.

AVVERTENZA: CONSERVARE L'UNITA
IN UN’AREA BEN VENTILATA. NON
CONSERVARE L'APPARECCHIATURA

A OSSIGENO LIQUIDO IN UN
RIPOSTIGLIO, NEL BAGAGLIAIO

DI UN AUTO O IN ALTRE AREE
CONFINATE. NON POSIZIONARE
SOPRA L'APPARECCHIATURA COPERTE,
TENDAGGI O ALTRI TESSUTI. CIO
PROVOCA UN ARRICCHIMENTO IN
OSSIGENO DELL'ATMOSFERA CON
CONSEGUENTE RISCHIO DI INCENDIO.

AVVERTENZA: NON TRASPORTARE
L'ELEMENTO PORTATILE SOTTO

I VESTITI. NON CONSERVARE
L'APPARECCHIATURA A OSSIGENO
LIQUIDO IN UN RIPOSTIGLIO, NEL
BAGAGLIAIO DI UN AUTO O IN ALTRE
AREE CONFINATE. NON POSIZIONARE
SOPRA L'APPARECCHIATURA COPERTE,
TENDAGGI O ALTRI TESSUTI. CIO
PROVOCA UN ARRICCHIMENTO IN
OSSIGENO DELL'ATMOSFERA CON
CONSEGUENTE RISCHIO DI INCENDIO.

AVVERTENZA: NELL'EVENTUALITA DI
UN RIBALTAMENTO ACCIDENTALE,
RIPORTARE L'UNITA IN POSIZIONE
VERTICALE IMMEDIATAMENTE MA
PRESTANDO MOLTA ATTENZIONE, SE
POSSIBILE. IN CASO DI FUORIUSCITA

DI OSSIGENO LIQUIDO, ABBANDONARE

IMMEDIATAMENTE L'AREA E

CONTATTARE L'OPERATORE SANITARIO.

NON TENTARE DI SPOSTARE L'UNITA
O INTERROMPERE LA FUORIUSCITA DI
OSSIGENO LIQUIDO.
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AVVERTENZA: NON TOCCARE LE PARTI
CONGELATE DI QUALSIASI UNITA.

AVVERTENZA: NON CONSERVARE NE
UTILIZZARE L'ELEMENTO PORTATILE
HELIOS COLLEGATO AL SERBATOIO.

AVVERTENZA: IL PRESENTE
PRODOTTO PUO ESPORRE L'UTENTE
A SOSTANZE CHIMICHE, TRA

CUI'IL NICHEL, CHE, SECONDO

LO STATO DELLA CALIFORNIA,

PUO CAUSARE IL CANCRO. PER
MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITARE
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Attenzione: un messaggio di
attenzione individua una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, pud comportare per |'utente
lesioni da lievi a moderate o danni
all'apparecchiatura o ad altri oggetti.

AN

Attenzione: solo su prescrizione medica. La
legge federale degli Stati Uniti limita la vendita
del presente dispositivo ai soli medici o dietro
prescrizione medica.

Attenzione: utilizzare |'elemento portatile H300/
H850 esclusivamente come da indicazione del
medico.

Attenzione: se |'unita viene fatta cadere, rivolgersi
all'operatore sanitario per assicurarsi che I'unita
sia ancora funzionante.

Attenzione: non consentire I'accesso o I'utilizzo
del presente dispositivo da parte di personale non
addestrato.

Nota: le note forniscono importanti informazioni
sull’uso corretto dell'apparecchiatura.

Nota: I'utilizzo del presente dispositivo & proibito sugli
aerei commerciali per passeggeri e cargo dalla Federal
Aviation Administration (Amministrazione Aviazione
Federale).

Nota: le informazioni sulla compatibilita
elettromagnetica sono indicate nel manuale integrativo
di assistenza tecnica dell’elemento portatile all'indirizzo
www.CAIREmedical.com.



Specifiche

HELiOS 300 & 800

Introduzione

e continuo

Modalita di funzionamento: flusso a richiesta

Tipo di protezione da elettrocuzione:

apparecchiatura alimentata internamente

R

parte applicata di tipo BF

Grado di protezione da elettrocuzione:

Classificazione IPX1 a seconda del grado di

protezione dall'infiltrazione di acqua: A prova
di gocciolamento

. @ L’apparecchio non va utilizzato in

presenza di miscele infiammabili

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
Capacita 0,41 kg (0,91b) | 0,91 kg (2,0 Ib)
ossigeno
liquido (LOX)
Capacita 3081 685 |
gassosa
equivalente
Peso, pieno 1,63kg (3,61b) | 2,54 kg (5,6 Ib)
Peso, vuoto 1,22kg (2,7 1b) | 1,63 kg (3,6 Ib)

Altezza inclusa
la maniglia

267 mm (10,5")

381 mm (15,0")

Tempo di
utilizzo tipico
a 2 l/min
(modalita a
richiesta)

9 ore

22 ore

Tempo di
utilizzo tipico
a2 l/min
(modalita
continua)

N/D

6,1 ore

Pressione di
esercizio

152 kPa (22 psi)

152 kPa (22 psi)

Tasso normale
di evaporazione
(ner)

0,45 kg/giorno
(1,0 Ib/giorno)

0,39 kg/giorno
(0,85 Ib/giorno)

Intervallo di
regolazione del
flusso standard

Continuo: off,
0,12,0,25,0,5,
0,75 A richiesta:
off, 1,1,5, 2,
2,5,3,35,4

Continuo: off, 1,
2,3,4,56

A richiesta: off,
15,2,253,4

Un sistema di ossigeno liquido ¢ progettato per una
fornitura di ossigeno supplementare secondo le
indicazioni fornite da un medico. Il presente sistema di
ossigeno liquido include un elemento portatile HELiOS
e un serbatoio stazionario. Il serbatoio ¢ il contenitore
piu grande utilizzato per riempire I’elemento portatile
HELIOS. Il presente manuale dell’utente contiene
esclusivamente le istruzioni per I’utilizzo dell’elemento
portatile HELiOS. Fare riferimento al manuale
dell’utente fornito con il serbatoio per le informazioni
di funzionamento relative.

Le unita di ossigeno liquido portatili HELiOS

sono progettate per fungere da fonte di ossigeno
deambulante per un periodo di tempo prolungato.
Esse vengono riempite con 1’ossigeno liquido
contenuto in un serbatoio tramite un connettore di
riempimento compatibile. Gli elementi portatili
HELIOS sono disponibili in due dimensioni.
L’elemento portatile H300 Plus ¢ prima di tutto un
dispositivo di conservazione contenente 0,38 litri

di ossigeno liquido. Esso offre 1-4 impostazioni di
regolazione del flusso (a impulsi) a richiesta, nonché
impostazioni limitate di flusso continuo a basso
dosaggio esclusivamente a 0,75 I/min e inferiori.
L’elemento portatile H850 Marathon puo essere
utilizzato come dispositivo di conservazione o di
erogazione di flusso continuo e contiene 0,84 litri

di ossigeno liquido. Esso fornisce un flusso continuo
da 1 a 6 I/min e un flusso a richiesta mediante
impostazioni da 1 a 4.

Unita portatili H300 e H850 raffigurate.
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Controlli
1. Maniglia per il trasporto
2. Manopola di regolazione del flusso 5. Finestra dell’indicatore del contenuto
3. Punte ricurve per cannula a doppio lume 6. Leva della valvola di sfiato
4. Cinghietta dell’indicatore del contenuto 7. Connettore di riempimento (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Compatibilita del connettore
di riempimento

Gli elementi portatili H300 ¢ H850 possono essere
riempiti da un qualsiasi serbatoio CAIRE TF (Top-fill,
riempimento dall’alto) dotato di un connettore di
riempimento maschio adatto per CAIRE. I connettori
maschio e femmina compatibili per le unita portatili
HELiOS sono mostrati di seguito.

(H300/H850) CAIRE

Connettori di riempimento maschio (serbatoio) e femmina
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Cannula a doppio lume

Per respirare utilizzando I’elemento portatile H300 o
H850, occorre usare una cannula nasale a doppio lume.
Questo tipo di cannula consente due collegamenti
all’elemento portatile. Un collegamento serve a
rilevare 1’inspirazione, 1’altro collegamento serve a
erogare 1’ossigeno nel naso.

Non ¢ possibile utilizzare una cannula a lume singolo
sull’elemento portatile H300/H850. Il respiro che passa
attraverso la cannula produce la forza necessaria ad
aprire la valvola di regolazione del flusso e a erogare
I’ossigeno. Per fare in modo che I’ossigeno venga
erogato correttamente, ¢ necessario utilizzare una
cannula a doppio lume e inalare mediante il naso in
presenza di TUTTE le impostazioni di flusso.

Nota: I'ossigeno verra erogato esclusivamente tramite la
punta ricurva superiore della cannula.

Funzionamento della cannula nasale a doppio lume: I’ossigeno
viene erogato dalla porta superiore. Il respiro viene rilevato
mediante la porta inferiore.

HELiOS 300 & 800

Istruzioni per l'uso -
Riempimento

1. Pulire i connettori di riempimento sull’elemento
portatile H300/H850 e il serbatoio con un panno
pulito, asciutto e privo di sfilacciature.

AVVERTENZA: | CONNETTORI DI
RIEMPIMENTO DEVONO ESSERE
PULITI E ASCIUGATI CON UN PANNO
PRIVO DI SFILACCIATURE SIA SULLE
UNITA PORTATILI SIA SU QUELLE
STAZIONARIE, AL FINE DI EVITARE
IL CONGELAMENTO ED EVENTUALI
GUASTI DELL'APPARECCHIATURA.

AVVERTENZA: NON SCHIACCIARE
O INTRALCIARE IL SUPPORTO
VERTICALE SUL CONNETTORE DI
RIEMPIMENTO QUANDO LO SI
ASCIUGA. QUESTO PUO CAUSARE
PERDITE DI OSSIGENO LIQUIDO.

2. Ruotare la manopola di regolazione del flusso
sull’elemento portatile H300/H850 in posizione
off (“07).

3. Tenere I’elemento portatile H300/H850 con
entrambe le mani e posizionare il relativo connettore
di riempimento sul connettore di riempimento del
serbatoio.

4. Fare scorrere verso il basso I’elemento portatile
sul serbatoio fino a ottenere il collegamento dei
connettori.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Posizionare una mano sulla parte superiore
dell’elemento portatile H300/H850 ed esercitare
una pressione costante verso il basso.

6. Per avviare il processo di riempimento, aprire la
valvola di sfiato tirando verso il basso la relativa
leva. A questo punto, ¢ assolutamente normale udire
un sibilo.
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MY

7. E possibile che venga rilevato del vapore attorno al
connettore di riempimento. Questo accade a causa
della grande differenza di temperatura tra 1’ossigeno
liquido e I’aria calda circostante.

8. Continuare a esercitare una pressione verso il
basso sull’elemento portatile H300/H850 con una
mano durante I’intero processo di riempimento e
mantenere la leva della valvola di sfiato aperta con
I’altra mano.

9. Ogni circa 20-30 secondi durante il riempimento,
chiudere e riaprire la valvola di sfiato una o piu
volte. In tal modo si evitera il congelamento della
valvola aperta.

10. L'unita ¢ piena quando il sibilo si trasforma in un
segnale acustico e si nota la fuoriuscita di vapore
bianco denso dalla parte inferiore della copertura del
serbatoio. Quando si rileva la fuoriuscita di vapore,
chiudere la valvola di sfiato sollevando la relativa
leva. In tal modo, il riempimento verra interrotto.

Ju—
—

. Impugnare la maniglia sull’elemento portatile
H300/H850 e premere il pulsante di rilascio sul
serbatoio fino a quando 1’elemento portatile non si
stacca (il pulsante di rilascio varia a seconda del
modello del serbatoio).

-z
”
-
b
v
z
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12. Controllare I’indicatore di contenuto per verificare
I che I"unita sia piena.
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AVVERTENZA: NON LASCIARE
INCUSTODITA L'UNITA DURANTE IL
RIEMPIMENTO.

AVVERTENZA: NON UTILIZZARE
L'ELEMENTO PORTATILE H300/
H850 MENTRE E COLLEGATO AL
SERBATOIO.

AVVERTENZA: NEL CASO IN CUI LE PERDITE
SIANO TALMENTE ECCESSIVE DA PROVOCARE
UN FLUSSO DI LIQUIDO, ABBANDONARE L'AREA
E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE L'OPERATORE
SANITARIO.

AVVERTENZA: SE DURANTE IL RIEMPIMENTO LE
UNITA EMETTONO GRANDI QUANTITA DI VAPORE,
INTERROMPERE IL RIEMPIMENTO, LASCIARE LA

STANZA E CONTATTARE L'OPERATORE SANITARIO.

AVVERTENZA: SE S| SENTE UN SIBILO
PROLUNGATO, INTERROMPERE L'UTILIZZO E
CONTATTARE IMMEDIATAMENTE L'OPERATORE
SANITARIO.

AVVERTENZA: SE L'ELEMENTO PORTATILE
H300/H850 NON SI STACCA FACILMENTE, NON
ESERCITARE FORZA. LE UNITA POTREBBERO
ESSERS| CONGELATE ADERENDO L'UNA ALL'ALTRA.
LASCIARE LE UNITA COLLEGATE E ATTENDERE IL
LORO RISCALDAMENTO; UNA VOLTA RISCALDATE,
SARA POSSIBILE SEPARARLE CON FACILITA. NON
TOCCARE ALCUNA PARTE CONGELATA.

Attenzione: in caso di perdita di
liquido dall’elemento portatile

dopo la separazione delle unita,
mettere da parte I'unita H300/
H850, assicurandosi che rimanga

in posizione verticale, lasciare la
stanza e contattare immediatamente
I'operatore sanitario.

A\

Attenzione: in caso di perdita di liquido dal
serbatoio dopo la separazione delle unita, aprire
le finestre nella stanza, lasciare subito la stanza e
contattare immediatamente |'operatore sanitario.

Attenzione: controllare il livello del liquido
solamente dopo aver chiuso la valvola di sfiato.

Attenzione: se |'elemento portatile H300/H850
viene riempito immediatamente dopo un periodo
di utilizzo, riempirlo, quindi attendere circa
un’ora (1 ora) dal riempimento con la manopola
di regolazione del flusso impostata su off (“0”)
al fine di consentire la stabilizzazione della
pressione. In seguito, procedere con il normale
funzionamento.

NOTA: se I'elemento portatile HELIOS & caldo o non

& stato riempito di recente, il riempimento potrebbe
impiegare fino a 90 secondi per un elemento portatile
H300 o fino a quattro (4) minuti per un elemento
portatile H850.




Istruzioni per I'uso - Come
utilizzare I’'elemento portatile
per respirare

1. Collegare entrambe le estremita di una cannula
a doppio lume alle porte di collegamento
sull’elemento portatile H300/H850. Ciascuna
estremita della cannula puo essere collegata
a ciascuna porta di collegamento presente
sull’elemento portatile.

2. Posizionare adeguatamente la cannula nasale sul
viso in modo da poter respirare agevolmente.

3. Ruotare la manopola di regolazione del flusso fino
a quando I’impostazione prescritta dal medico non
risulta pienamente visibile nella finestra sulla parte
superiore dell’elemento portatile H300/H850.

4. Respirare normalmente inalando dal naso.
L’erogazione di ossigeno non verra avviata fino a
quando non si inalera attraverso la cannula nasale.

HELiOS 300 & 800

NOTA: se I'unita & impostata su un'impostazione

(a impulso) a richiesta, verra rilevato un leggero
impulso all'inizio di ciascuna inalazione. L'ossigeno
viene erogato durante questo impulso e continua per
I'intera durata dell'inspirazione. Il flusso di ossigeno si
arresta quando I'inspirazione si interrompe.

NOTA: se I'unita & impostata sul flusso continuo,
I'elemento portatile H300/H850 eroghera un flusso
ininterrotto di ossigeno. E necessario continuare a
respirare normalmente attraverso la cannula nasale
per continuare a ricevere il flusso continuo.

Nota: a causa di una potenziale eccessiva formazione
di umidita/ghiaccio si raccomanda che I'unita H300/
H850 resti inutilizzata per 1 ora dopo |'uso per ridurne
la formazione.

5. A questo punto, si dovrebbe ricevere il flusso
di ossigeno. Controllare che venga rilevata
I’erogazione di ossigeno.

6. Utilizzare le tabelle sulla durata disponibili
all’indirizzo www.CAIREmedical.com come linee
guida utili a determinare la durata di funzionamento
dell’elemento portatile H300/H850.

7. In determinate condizioni (in particolare in caso
di mancato spostamento dell’elemento portatile
durante I’utilizzo ininterrotto), ¢ possibile che
si accumuli del ghiaccio sull’alloggiamento
dell’elemento portatile H300/H850. Il congelamento
puo essere ridotto rimuovendo il ghiaccio
accumulatosi sull’alloggiamento.

8. Per interrompere il flusso di ossigeno, ruotare la
manopola di regolazione del flusso in posizione
off (0).

Attenzione: ruotare sempre la
manopola di regolazione del flusso in
posizione off (0) quando I'unita non
viene utilizzata.

NOTA: non aprire la valvola di sfiato
durante il normale funzionamento.

NOTA: I'elemento portatile H300/

H850 pud essere azionato in posizione
verticale, giacente sulla parte posteriore
0 in una qualsiasi posizione intermedia.
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Istruzioni per l'uso - Verifica Risoluzione dei problemi da
del livello parte dell’utente

1. Sollevare I’elemento portatile H300/H850 tenendolo  Le seguenti informazioni sono utili per

dalla cinghietta dell’indicatore del contenuto. risolvere eventuali problemi di funzionamento
dell’apparecchiatura riscontrabili durante 1’utilizzo
dell’elemento portatile HELiOS.
1. L’elemento portatile emette un sibilo.

2. Spingere il fondo dell’unita dal retro in modo che si
trovi in posizione perfettamente verticale.

3. Osservare la barra verde nella finestra « I1 sibilo puo verificarsi quando I’elemento portatile
dell’indicatore del contenuto. La finestra ¢ mantiene la corretta pressione di esercizio. I
completamente attraversata dalla barra verde sibilo ¢ pill probabile dopo il riempimento o
quando ’unita ¢ piena di ossigeno liquido. quando la posizione dell’elemento portatile

cambia. Il sibilo puo durare circa 10 minuti dopo
il riempimento. Inoltre, puo verificarsi quando la

valvola di regolazione del flusso ¢ impostata su
Elemento Elemento un valore basso.

portatile vuoto

portatile pieno 2. Non viene rilevato alcun impulso sull’elemento

portatile dopo il riempimento.

* Se durante il riempimento 1’elemento portatile
viene scollegato abbassando la leva della valvola
di sfiato, ¢ possibile che all’interno dell’elemento
portatile si verifichi una riduzione di pressione
che causa un ritardo nel funzionamento del
dispositivo di conservazione. Potrebbero essere
necessari ben 60 minuti prima che si ripristini
una pressione adeguata a garantire un flusso
di ossigeno accurato. Inoltre, un riempimento
inadeguato o una pressione di esercizio inferiore
alla norma all’interno del serbatoio contribuisce
all’assenza di impulsi sull’unita.

3. Gli impulsi sull’elemento portatile cessano durante
I’uso.

« Controllare che entrambi i collegamenti
della cannula a doppio lume siano ben saldi
sui connettori di rilevazione e di uscita
dell’ossigeno.

« Sostituire la cannula se sono presenti gocce
d’acqua generate dal gas espirato umidificato.
La sostituzione della cannula umida con una
cannula asciutta migliora I’emissione degli
impulsi sull’elemento portatile.

* Accertarsi che la cannula non sia attorcigliata.

* Assicurarsi che le punte della cannula rimangano
nelle narici e non si spostino lateralmente.

« Verificare che sia presente ossigeno all’interno
dell’elemento portatile.

« Con la cannula installata nelle narici, chiudere la
bocca e respirare solo con il naso per verificare
che gli impulsi sull’elemento portatile siano
cessati.

4. L’elemento portatile non si riempie.

« Verificare che sia presente ossigeno all’interno
del serbatoio.

« Verificare che i connettori di riempimento
sull’elemento portatile e sul serbatoio siano
fissati saldamente nel corso dell’intero processo

Controllo dell’indicatore del contenuto di riempimento.
dell’elemento portatile H300/H850

W

. La valvola di sfiato dell’elemento portatile non
si chiude correttamente alla fine del processo di
riempimento.

* Se la valvola di sfiato non si chiude ¢ il sibilo

I e la nuvola di vapore di ossigeno persistono,
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rimuovere con cautela 1’elemento portatile
premendo il pulsante di rilascio sul serbatoio.
La fuoriuscita dal fondo dell’elemento portatile
si arrestera dopo qualche minuto. Lasciare che
l'unita si scaldi fino a quando non si riesce a
chiudere la valvola di sfiato. Potrebbero essere
necessari ben 60 minuti prima che all’interno
dell’elemento portatile si ripristini una pressione
adeguata a garantire un flusso di ossigeno
accurato. Se necessario, utilizzare una fonte

di ossigeno alternativa, come ad esempio una
valvola di regolazione del flusso collegata al
serbatoio.

6. L’elemento portatile non si scollega facilmente dal
serbatoio dopo il riempimento.

* I connettori di riempimento dell’elemento
portatile e del serbatoio potrebbero essersi
congelati. NON ESERCITARE FORZA.
Attendere qualche minuto prima che le
parti congelate si riscaldino, quindi staccare
I’elemento portatile quando il ghiaccio si sara
sciolto. Per evitare che le unita si congelino
e aderiscano I’una all’altra, pulire sempre il
connettore di riempimento maschio sul serbatoio
e il connettore di riempimento femmina
sull’elemento portatile con un panno pulito e
asciutto prima di effettuare il riempimento.

NOTA: si raccomanda di sottoporre I'apparecchiatura
a manutenzione ordinaria annuale. Rivolgersi
all'operatore sanitario per assicurarsi che sia

completata la manutenzione ordinaria.

Standard di pulizia

HELiOS 300 & 800

RAEE e RoHS

Questo simbolo ha lo scopo di ricordare ai
proprietari dell’apparecchio di consegnarlo

presso un centro per il riciclaggio al

[— termmp de}la du'raFa ut'lle', in conformlta
alla Direttiva sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE).

I nostri prodotti sono conformi alle restrizioni dettate

dalla Direttiva sulle sostanze pericolose (RoHS).

E possibile che essi contengano tracce, ma non quantita

rilevanti, di piombo o altri materiali pericolosi.

Trasporto e immagazzinaggio

11 dispositivo dovra essere conservato in posizione

verticale e in un’area ben ventilata. Fare in modo che il
dispositivo non sia inclinato in avanti o giacente sulla
parte anteriore. Intervalli di temperatura di esercizio

da -10 °C a 40 °C (da 14 °F a 104 °F). Intervalli
di temperatura di conservazione da -40 °C a 70 °C
(da -40 °F a 158 °F).

Manutenzione

Pulire i connettori di riempimento tra un riempimento

e I’altro con un panno pulito, asciutto e privo di
sfilacciature sia sulle unita portatili sia su quelle
stazionarie, al fine di evitare il congelamento ed
eventuali guasti dell’apparecchiatura.

NOTA: eventuali interventi di manutenzione
supplementari dovranno essere eseguiti da un
tecnico dell'assistenza qualificato o da un fornitore
di assistenza.

AVVERTENZA: NON CONSENTIRE
L'INGRESSO DI ACQUA IN

NESSUNO DEI DISPOSITIVI DI
REGOLAZIONE, NEL CONNETTORE DI
RIEMPIMENTO NE NEL CONNETTORE
DELL'ALIMENTAZIONE DI OSSIGENO.

Attenzione: pulire I'unita solo dopo
averla svuotata e ventilata.

Pulire utilizzando un detersivo per stoviglie
neutro e acqua.

Applicare la soluzione detergente direttamente
su un panno privo di sfilacciature. Non
spruzzare detergenti direttamente sull’elemento
portatile H300/H850.

Strofinare la superficie esterna con il panno
privo di sfilacciature fino a quando essa non
risulta pulita.

Attenzione: non utilizzare
apparecchiature di pulizia ad alta
temperatura e alta pressione per
pulire queste unita.

Non applicare 1l detergente sui componenti
interni o sulle valvole.

Accessori

Zaino - HELiOS H850
Marathon

Marsupio - HELiOS H300

Carrello H850

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la
produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualita, descrizioni,

Lasciare asciugare completamente 1’unita prima
dell’utilizzo.

specifiche e/o processi dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e
senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i diritti non espressamente indicati nel
presente documento sono riservati, laddove applicabili.
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HELiOS 300 & 800

Glossario de simbolos

1SO 7000; Simbolos graficos para utilizacao no
equipamento—indice e resumo

Ler o0 manual do utilizador antes de
utilizar. Reg. n.° 1641

>

Aviso. Reg. n.° W001

Diretiva do

Conselho 93/42/EEC; respeitante a

dispositivos médicos

O limite de temperatura de
funcionamento destas unidades
¢de14°Fal04°F(-10°Ca

40 °C). O limite de temperatura de
armazenamento ¢ de -40 °C a 70 °C
(-40 °F a 158 °F) Reg. n.° 0632

EC| REP

Representante autorizado na Unido
Europeia

[1i]
A
T

Manter afastado da chuva, manter seco.
Reg. n.° 0626

(=}
D

59

Este dispositivo esta em conformidade
com os requisitos da Diretiva 93/42/
EEC relativos a dispositivos médicos.
O dispositivo possui a marcagao CE, tal
como ¢ mostrado.

Nome e morada do fabricante.
Reg. n.° 3082

o
(=]
N
©

Este dispositivo esta em conformidade
com os requisitos da Diretiva 2010/35/
EU referentes a dispositivos médicos.
O dispositivo possui a marcagdo pi, tal
como ¢ mostrado.

/N

Atengdo, consulte os documentos
incluidos. Reg. n.° 0434A

ADR: Acordo Europeu Relativo ao Transporte
Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

X

[REF]

Numero de catalogo. Reg. n.° 2493

Gas ndo toxico.

Numero de série. Reg. n.° 2498

7
‘
K]

S
1

Este lado para cima. Reg. n.° 0623

e

Substancias oxidantes perigosas: risco
aumentado de incéndio. Os agentes
oxidantes aumentam a intensidade dos
incéndios.

UNIO73 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

Liquido Refrigerado, USP; Produzido
por liquefacdo de ar

Fragil, manusear com cuidado.
Reg. n.° 0621

Simbolos internos

1SO 7010: Simbolos graficos—Cores e sinalizacdo de
seguranca—Sinalizacdo de seguranca registada

Mantenha sempre a unidade bem
ventilada

O contacto com liquidos frios, oxigénio
gasoso, ou pegas congeladas pode
provocar queimaduras de frio. Aviso

de temperatura baixa. Visa alertar para
condigdes de temperatura baixa ou de
congelamento. Reg. n.° W010

Manter afastado de materiais
inflamaveis, 6leo e gorduras.

Unidade portatil vazia

Manter afastado de chamas e faiscas.
E proibido fumar e séo proibidas
fontes de ignicdo abertas. Reg. n.° P003

Unidade portatil cheia

Nao fume perto da unidade ou quando a
estiver a utilizar. Reg. n.® P002

Mantenha sempre a unidade portatil
numa das seguintes posi¢des: na vertical,
na horizontal sobre a parte traseira ou em
qualquer posicéo intermédia.

®
®

R

Equipamento aplicado tipo BF (grau
de protegdo contra choques elétricos).

Reg. n.° 5333

Limpe o conetor com um pano seco e
limpo antes de encher.
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IEC 60417: Simbolos graficos para utilizacdo no
equipamento

Naéo cubra a unidade, nem a transporte
a unidade portatil por baixo da roupa.
Geralmente, estas unidades libertam
oxigénio. N.° 5641

21 CFR 801.15: Codigo dos regulamentos federais
Titulo 21

A lei federal restringe a venda deste
dispositivo a ou por ordem de um
médico.

RX ONLY

Diretiva do conselho 2012/19/EU: residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos (REEE)

WEEE

h:{

IEC 60601-1: Equipamento médico elétrico Parte 1
Requisitos gerais de seguranga basica e desempenho
essencial

A prova de gotas

IPX1

Este produto pode estar abrangido por uma ou mais
patentes dos EUA e internacionais. Visite 0 nosso
website abaixo para obter uma lista das patentes
aplicaveis. Pat.: patents.cairemedical.com.

Informacgoes de alerta

Importante: Leia atentamente este manual antes de
utilizar o H300/H850.

AVISO: UM AVISO IDENTIFICA
UMA SITUACAO QUE, CASO NAO
SEJA EVITADA, PODE RESULTAR EM
MORTE OU EM LESOES GRAVES. UM
AVISO PODE TAMBEM DESCREVER
POTENCIAIS REACOES ADVERSAS
GRAVES E RISCOS DE SEGURANCA.

AVISO: ESTE DISPOSITIVO NAO SE DESTINA A SER
UTILIZADO COMO MEIO DE SUPORTE DE VIDA. SE
SE EXIGIR UMA CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO
DE OXIGENIO, CERTIFIQUE-SE DE QUE EXISTE UMA
FONTE DE OXIGENIO ADEQUADA E/OU UMA FONTE
DE OXIGENIO SECUNDARIA DISPONIVEL A TODO O
INSTANTE DURANTE A TERAPIA.

AVISO: SE LHE PARECER QUE O EQUIPAMENTO
NAO ESTA A FUNCIONAR CORRETAMENTE, LIGUE
AO SEU PRESTADOR DE CUIDADOS DE SAUDE.
NAO TENTE REPARAR OU AJUSTAR A UNIDADE
PESSOALMENTE.

AVISO: NAO MODIFIQUE ESTE EQUIPAMENTO SEM
AUTORIZACAO DO FABRICANTE.

HELiOS 300 & 80

A
e
®
®

AVISO: A POSSIBILIDADE DE
INCENDIO OCORRE NA PRESENCA DE
UMA COMBINACAO DE COMBUSTIVEL,
OXIGENIO E UMA FONTE DE IGNICAOQ.
AS CONCENTRACOES ELEVADAS

DE OXIGENIO (0 AR E COMPOSTO

POR CERCA DE 21% DE OXIGENIO)
AUMENTAM SIGNIFICATIVAMENTE

A POSSIBILIDADE DE COMBUSTAOQ.

AVISO: A UNIDADE CONTEM
OXIGENIO LiQUIDO EXTREMAMENTE
FRIO, A QUASE -184 °C (-300 °F). A
EXPOSICAO A TEMPERATURAS TAO
BAIXAS PODE PROVOCAR LEQES
GRAVES CAUSADAS PELO FRIO.

AVISO: EMBORA SEJAM NAO
INFLAMAVEIS, 0 OXIGENIO LiQUIDO
E GASOSO ACELERAM A COMBUSTAO
DE OUTROS MATERIAIS. ESTE PERIGO,
JUNTAMENTE COM AS BAIXAS
TEMPERATURAS DO OXIGENIO
LiQUIDO, JUSTIFICAM CERTAS
PRECAUCOES DE SEGURANCA.

AVISO: MANTENHA O EQUIPAMENTO
AFASTADO DE MATERIAIS
INFLAMAVEIS. 0S SPRAYS DE
AEROSSOL, OLEOS E GORDURAS,
INCLUINDO CREMES FACIAIS E
VASELINA INFLAMAM-SE FACILMENTE
E PODEM ARDER RAPIDAMENTE NA
PRESENCA DE OXIGENIO.

AVISO: NAO USAR NEM ARMAZENAR
A UNIDADE A MENOS DE 1,5 M DE
ELETRODOMESTICOS ELETRICOS,
ESPECIALMENTE FOGOES,
AQUECEDORES, TORRADEIRAS E
SECADORES DE CABELO.
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HELiOS 300 & 800

AVISO: NAO FUMAR DURANTE A
UTILIZACAO DA UNIDADE.

AVISO: NAO AUTORIZE QUE SE FUME,

QUE SE ACENDAM VELAS, OU SE

FACAM CHAMAS NA MESMA DIVISAO
ONDE SE ENCONTRA O DISPOSITIVO.

AVISO: FUMAR DURANTE A
UTILIZACAO DE UMA CANULA
DE OXIGENIO PODE PROVOCAR
QUEIMADURAS FACIAIS E
POSSIVELMENTE A MORTE.

AVISO: REMOVER A CANULA E

COLOCA-LA NO VESTUARIO, ROUPA DE
CAMA, SOFAS OU OUTRO MATERIAL
ALMOFADADO IRA DEFLAGRAR UM

INCENDIO REPENTINO QUANDO

EXPOSTA A UM CIGARRO, FONTE DE

CALOR, FAISCA OU CHAMA.
AVISO: SE FOR FUMADOR(A):

(1) DESLIGUE O DISPOSITIVO PORTATIL

HELIOS, (2) REMOVA A CANULA
E (3) SAIA DA DIVISAO ONDE O
DISPOSITIVO ESTA LOCALIZADO.

AVISO: MANTENHA A UNIDADE

&

GUARDE EQUIPAMENTOS COM

OXIGENIO LIQUIDO NUM ARMARIO,

NO PORTA-BAGAGENS DO CARRO,

OU NOUTRA AREA CONFINADA. NAO
COLOQUE COBERTORES, CORTINADOS,

OU OUTROS TECIDOS SOBRE O

EQUIPAMENTO. ISSO ORIGINARA UMA
ATMOSFERA RICA EM OXIGENIO, O QUE
CONSTITUI UM RISCO DE INCENDIO.

AVISO: NAO TRANSPORTE A UNIDADE

PORTATIL POR BAIXO DA ROUPA.

NAO GUARDE EQUIPAMENTOS COM
OXIGENIO LIQUIDO NUM ARMARIO,

NO PORTA-BAGAGENS DO CARRO,

OU NOUTRA AREA CONFINADA. NAO
COLOQUE COBERTORES, CORTINADOS,

OU OUTROS TECIDOS SOBRE O

EQUIPAMENTO. ISSO ORIGINARA UMA
ATMOSFERA RICA EM OXIGENIO, O QUE
CONSTITUI UM RISCO DE INCENDIO.

AVISO: EM CASO DE QUEDA

SE OBSERVAR ALGUMA FUGA DE
OXIGENIO LiQUIDO, ABANDONE

IMEDIATAMENTE A AREA E CONTACTE

0 SEU PRESTADOR DE CUIDADOS
DE SAUDE. NAO TENTE MOVER A

UNIDADE OU INTERROMPER A FUGA

I DE OXIGENIO LiQUIDO.
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NUMA AREA BEM VENTILADA. NAO

ACIDENTAL, SE POSSIVEL, VOLTE A
COLOCAR A UNIDADE NA VERTICAL
DE IMEDIATO, MAS COM CUIDADO.

AVISO: NAO TOQUE EM PECAS
CONGELADAS DA UNIDADE.

AVISO: NAO ARMAZENE NEM UTILIZE
A UNIDADE PORTATIL HELIOS
ACOPLADA AO RESERVATORIO.

AVISO: ESTE PRODUTO PODE EXPO-LO
A SUBSTANCIAS QUIMICAS COMO

0 NIQUEL, QUE E CONSIDERADO

UM AGENTE CANCERIGENO PELO
ESTADO DA CALIFORNIA. PARA

MAIS INFORMAGOES, VISITE
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Atencao: Uma nota de atencao
identifica uma situacdo
potencialmente perigosa que, se nao

for evitada, pode resultar em lesdes
menores ou moderadas no utilizador
ou em danos no equipamento ou
noutros bens materiais.

Atencao: Apenas com receita médica. A lei federal
restringe a venda deste dispositivo a ou por ordem
de um médico.

Atencao: Use o H300/H850 portatil apenas
conforme prescrito pelo seu médico.

Atencao: Se a unidade for deixada cair, contacte
o seu prestador de cuidados de saude para se
certificar de que a unidade continua a funcionar
corretamente.

Atencao: Nao permita o manuseamento ou
utilizacdo do dispositivo por pessoal nao
qualificado.

Nota: As notas fornecem informagdes importantes
sobre a correta utilizagdo do equipamento.

Nota: A utilizacdo deste dispositivo é proibida em
voos comerciais de passageiros e cargas pela Federal
Aviation Administration.

Nota: As informacdes EMC aplicaveis podem ser
consultadas no Manual de Assisténcia Técnica do
Companion portatil em www.CAIREmedical.com.



Especificacoes

HELiOS 300 & 800

Introducao

demanda

Modo de funcionamento: Fluxo continuo e sob

Tipo de protegdo contra choques elétricos:

Equipamento alimentado internamente

R

Grau de protegdo contra choques

elétricos: Pega aplicada tipo BF

IPX1 Classificagdo de acordo com o grau de

protecio contra a entrada de agua: A prova de

gotas

. @ Equipamento ndo adequado para

utilizagdo na presenga de misturas inflamaveis

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
Capacidade 0,41 kg (0,91b) | 0,91 kg (2,0 Ib)
de LOX
Capacidade 308 L 685 L
gasosa
equivalente
Peso, cheio 1,63kg (3,6 Ib) | 2,54 kg (5,6 Ib)
Peso, vazio 1,22kg (2,7 1b) | 1,63kg (3,6 Ib)

Altura incluindo
apega

267 mm (10,5")

381 mm (15,0")

Tempo de
utilizagdo
tipico a 2 LPM
em modo de
demanda

9 horas

22 horas

Tempo de
utilizacdo tipico
a2lPMem
modo continuo

N/A

6,1 horas

Presséo de
funcionamento

22 psi (152 kPa)

22 psi (152 kPa)

Taxa de 0,45 kg/dia 0,39 kg/dia

evaporacao (1,0 Ib/ dia) (0,85 Ib/ dia)

normal

Intervalos de Continuo: Continuo:

controlo de desligado, desligado,

fluxo padrao 0,12,0,25,05, | 1,2,3,45,6
0,75 Demanda: .
desligado, 1 Dem_anda.

L desligado, 1,5, 2,

152,253, 2534
35,4 e

O sistema de oxigénio liquido destina-se a fornecer
oxigénio suplementar, conforme prescrito por um
médico. O seu sistema de oxigénio liquido inclui

uma unidade HELiOS portatil e um reservatério
estacionario. O reservatorio ¢ o recipiente maior usado
para encher o seu HELiOS portatil. Este manual do
utilizador contém apenas as instrugdes de utilizagdo
do HELIOS portatil. Consulte o manual do utilizador
fornecido com o reservatorio para obter informagdes
sobre o funcionamento do mesmo.

As unidades portateis de oxigénio liquido HELiOS
foram concebidas como fonte de oxigénio movel por
um periodo de tempo alargado. Sao abastecidas com
oxigénio liquido extraido de um reservatorio com

um conetor de enchimento compativel. As unidades
HELIOS portateis estdo disponiveis em dois tamanhos
diferentes.

O H300 Plus ¢ principalmente um dispositivo de
conservagdo e retém 0,38 litros de oxigénio liquido.
Proporciona configuragdes de fluxo sob demanda
(pulsagdo) de 1-4 e configuragdes de fluxo continuo
de baixa dosagem a 0,75 LPM e inferiores apenas.

O H850 Marathon pode ser usado como dispositivo
de conservagdo ou de fluxo continuo e retém 0,84 litros
de oxigénio liquido. Proporciona um fluxo continuo
de 1-6 LPM e fluxo sob demanda nas configuragdes
de 1-4.

As unidades apresentadas sdo
a H300 e a H850.

PN 21033264-C4 B | Manual do usuario 55 - POR I



HELiOS 300 & 800

Controlos

1. Pega para transporte

2. Botdo de controlo do fluxo

3. Encaixes da canula de lamen duplo
4. Alga do indicador de conteudo

5. Janela do indicador de conteudo
6. Alavanca da valvula de ventilagao
7. Conetor de enchimento (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Compatibilidade do conetor
de enchimento

O H300 e o H850 podem ser abastecidos a partir de
qualquer reservatorio CAIRE top-fill (TF) com um
conetor de enchimento macho tipo CAIRE. As liga¢oes
macho e fémea compativeis com as unidades portateis
HELIOS sdo apresentadas aqui.

Conetores de enchimento estilo CAIRE macho (reservatorio) e
fémea (H300/H850)
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Canula de limen duplo

Para poder respirar a partir do H300 ou H850, deve
fazé-lo através de uma canula nasal de limen duplo.
Este tipo de canula possui duas ligagdes para a unidade
portatil. Uma das conexdes ¢ usada para detetar o
momento em que inspira e a outra para administrar
oxigénio ao seu nariz.

Nao pode usar-se uma canula de lamen unico com o
H300/H850. A sua respiragao através da canula fornece
a forca necessaria para abrir a valvula de controlo

de fluxo e administrar o oxigénio. Para garantir uma
administra¢ao adequada do oxigénio, tem de usar

uma canula de limen duplo e inspirar pelo nariz em
TODAS as configuragdes de fluxo.

Nota: O oxigénio so é administrado através do encaixe
da canula superior.

Funcionamento da cénula nasal de lamen duplo: O oxigénio é
administrado através da porta superior. A respiragio ¢ detetada
através da porta inferior.

HELiOS 300 & 800

Instrucoes de utilizacao -
Enchimento

1. Limpe os conetores de enchimento do H300/H850
€ 0 reservatorio com um pano limpo, seco e sem
fiapos.

AVISO: 0S CONETORES DE ENCHI-
MENTO DAS UNIDADES FIXAS E POR-
TATEIS DEVEM SER LIMPOS E SECOS
COM UM PANO SEM FIAPOS PARA
EVITAR O CONGELAMENTO E UMA
POSSIVEL FALHA DO EQUIPAMENTO.

AVISO: NAO PRESSIONE NEM
PERTURBE O CABECOTE MOVEL

DO CONETOR DE ENCHIMENTO
QUANDO O SECAR. SE O FIZER, PODE
PROVOCAR UMA FUGA DE OXIGENIO
LiQuipo.

2. Rode o botdo de controlo do fluxo do H300/H850
para a posigdo de desligado (“0”).

3. Segure o H300/H850 com as duas maos e coloque
o seu conetor de enchimento sobre o conetor de
enchimento do reservatorio.

4. Baixe a unidade portatil até ao reservatorio até sentir
o0s conetores encaixarem.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Coloque uma mao no topo do H300/H850 e exerca
uma forga constante no sentido descendente.

6. Abra a valvula de ventilagdo puxando a alavanca
da valvula de ventilagdo para baixo, para iniciar o
processo de enchimento. Ouvird um som sibilante
que ¢ perfeitamente normal.
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HELiOS 300 & 800

AVISO: NAO DEIXE A UNIDADE
SEM SUPERVISAO DURANTE O
ENCHIMENTO.

AVISO: NAO UTILIZE O H300/H850
ENQUANTO ESTE ESTIVER LIGADO
A UNIDADE DO RESERVATORIO.

AVISO: SE A FUGA FOR SUFICIENTEMENTE
ACENTUADA PARA PROVOCAR UMA CORRENTE
DE LiQUIDO, ABANDONE A AREA E TELEFONE
IMEDIATAMENTE PARA O SEU PRESTADOR DE
CUIDADOS DE SAUDE.

AVISO: SE FOREM LIBERTADAS GRANDES
QUANTIDADES DE VAPOR DAS UNIDADES DURANTE
0 ENCHIMENTO, INTERROMPA O ENCHIMENTO,
ABANDONE A DIVISAO E CONTACTE O SEU
PRESTADOR DE CUIDADOS DE SAUDE.

AVISO: SE OUVIR UM SILVO PROLONGADO,
INTERROMPA A UTILIZACAO E CONTACTE
IMEDIATAMENTE O SEU PRESTADOR DE CUIDADOS
DE SAUDE

AVISO: SE 0 H300/H850 NAO SE SEPARAR
FACILMENTE, NAO FORCE. AS UNIDADES PODEM
ESTAR CONGELADAS EM CONJUNTO. DEIXE AS
UNIDADES LIGADAS E ESPERE ATE AQUECEREM —

10. A unidade est4 cheia quando o tom do som SEPARAR_SE_AO FACILMENTE. NAO TOQUE EM
sibilante muda e se vé um denso vapor branco PECAS CONGELADAS.

MY

7. Podera ver vapor em torno da conexao de
enchimento. Isso ¢ normal devido a grande
diferenga de temperatura entre o oxigénio liquido e
o ar quente circundante.

8. Mantenha uma forga descendente no H300/H850
com uma mao durante todo o processo de
enchimento e mantenha a alavanca da valvula
de ventilag@o aberta com a outra mao.

9. Aproximadamente 20-30 segundos apos o inicio
do enchimento, feche e volte a abrir a valvula de
ventilagdo uma vez ou mais. Isso evitara que a
valvula congele aberta.

sair por baixo do revestimento do reservatorio.

levantando a alavanca da valvula de ventilagdo. de liquidos da unidade portatil apos

Isso concluira o abastecimento. a separacdo das unidades, afaste
11. Segure a pega do H300/H850 e prima o botdo de f o H300/H850 garantindo que fica

Quando tal acontecer, feche a valvula de ventilagao i Atenciio: Em caso de derramamento

libertagdo do reservatorio até a unidade portatil se na vertical, abandone a divisao e
separar (o botdo de libertagdo varia consoante o contacte o seu prestador de cuidados
modelo do reservatorio). de satde de imediato.

Atencao: Em caso de derramamento de
liquidos do reservatorio apos a separacédo das
unidades, abra as janelas da divisdo, abandone
imediatamente a divisao e contacte o seu
prestador de cuidados de satde.

Atencao: Verifique o nivel de liquido s6 depois de
fechada a valvula de ventilacao.

Atencao: Se o H300/H850 estiver a ser
reabastecido imediatamente apés um periodo de
utilizacao, encha-o e aguarde cerca de uma (1)
hora apés o enchimento com o botéo de controlo
do fluxo colocado na posicao de desligado (“0"),
para que a pressao estabilize. Em seguida, utilize
normalmente.

-z
”
-’
b
v
z
7

2

NOTA: Se a unidade portatil HELiOS estiver quente
ou ndo tiver sido abastecida recentemente, poderao
ser necessarios cerca de 90 segundos para encher
um H300 ou cerca de quatro (4) minutos para
encher um H850.

12. Verifique o indicador de conteudo para confirmar

I se a unidade est4 cheia.
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HELiOS 300 & 800

Instrugoes de utlllzagao - NOTA: Se a unidade se encontrar numa configuracao

Respirar através da de demanda (pulsacao), notara uma pequena pulsacao
. L. no inicio de cada inspiragao. O oxigénio é administrado

unidade portatll durante esta pulsagdo e continuara enquanto estiver

a inspirar. O fluxo de oxigénio é interrompido quando

1. Ligue ambas as extremidades da canula de lamen para de inspirar.

duplo as portas de ligagdo do H300/H850. As NOTA: Se a unidade se encontrar em modo de fluxo
extremidades da canula podem ser ligadas a qualquer continuo, 0 H300/H850 administrara um fluxo de
uma das portas de ligagdo da unidade portatil. oxigénio constante. Tera de continuar a respirar

normalmente através da canula nasal para continuar
a receber um fluxo continuo.

Nota: Devido a possibilidade de acumulagéo excessiva
de humidade/gelo, é recomendavel que o H300/H850
permaneca inativo durante 1 hora apés a utilizacdo
para reduzir a acumulacao de humidade.

5. Arecegao do fluxo de oxigénio devera iniciar-
se agora. Verifique se sente a administracdo de
oxigénio.

6. Use os graficos de duragdo disponiveis em
www.CAIREmedical.com como linha de orientagdo
para determinar a durag@o do periodo de utilizagdo
do H300/H850.

7. Sob determinadas condigdes (especialmente a
utilizag@o continua sem movimentagdo da unidade
portatil) pode desenvolver-se geada no involucro
do H300/H850. Pode reduzir esta geada limpando a

3. Rode o botdo de controlo do fluxo até que a geada acumulada do invélucro.
configuragdo prescrita pelo seu médico fique
totalmente visivel na janela no topo do H300/H850.

2. Posicione adequadamente a canula nasal
no seu rosto, de modo a conseguir respirar
confortavelmente.

8. Para interromper o fluxo de oxigénio, rode o botdo
de controlo do fluxo para a posi¢do de desligado (0).

Atencao: Quando nao estiver a ser
& utilizado, rode sempre o botao de

controlo do fluxo para a posicdo de
desligado (0).

NOTA: Nao abra a valvula de ventilacdo
durante o funcionamento normal.

NOTA: O H300/H850 pode ser operado
na vertical, na horizontal sobre a
parte traseira, ou em qualquer posicao
intermédia.

4. Respire normalmente, inspirando pelo nariz. A
administragdo de oxigénio s6 sera iniciada quando
inspirar através da canula nasal.
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HELiOS 300 & 800

Instrucoes de utilizacao -
Verificacao de nivel

Resolucao de Problemas para
o Utilizador

1. Levante o H300/H850 pela alga do indicador de
contetido.

2. Empurre a parte inferior traseira da unidade até esta

ficar direita.

3. Observe a barra verde na janela do indicador de

contetdo. Quando a unidade esta cheia de oxigénio

liquido, a janela fica completamente preenchida
com a barra verde.

Unidade portatil cheia Unidade portatil vazia

UNIOTS OXYGEN,

| REFRIGERATED LIQUID.
&

Verificar o indicador de contetido do H300/H850
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As informagdes seguintes destinam-se a ajuda-lo a
resolver problemas operacionais simples que podem
surgir durante a utilizagdo da unidade HELIOS
Portable.

1. A unidade Portatil emite um som sibilante.

« O som sibilante pode ocorrer para manter a
pressdo de funcionamento adequada na unidade
Portatil. A emissdo do silvo ¢ mais provavel
apos o enchimento ou quando a posigdo da
unidade portatil ¢ alterada. O silvo pode durar
cerca de 10 minutos ap6s o enchimento. Pode
ocorrer também quando a valvula de controlo
do fluxo se encontra numa configuragéo baixa.

2. A unidade portatil ndo efetua a pulsagdo apos o
enchimento.

« Se a unidade portatil se desencaixar durante o
processo de enchimento com a alavanca da
valvula de ventilagdo em baixo, a pressdo na
unidade portatil podera diminuir provocando
um atraso no funcionamento do dispositivo
de conservagdo. Poderdo ser necessarios até
60 minutos para restabelecer a pressdo adequada
aum fluxo de oxigénio preciso. Além disso, o
enchimento incorreto ou uma pressdo operacional
no Reservatério inferior & normal, contribuirdo
para a falha de pulsagdo da unidade.

3. A unidade portatil para de pulsar durante a
utilizagdo.

* Certifique-se de que ambas as ligagdes da canula
de lamen duplo se encontram firmemente
encaixadas nos conetores da Saida de oxigénio
e do Sensor.

* Substitua a canula se verificar que existem
goticulas de agua provenientes do gas himido
expirado. A substitui¢do da canula por uma
canula seca melhora a capacidade de pulsacdo
da unidade portatil.

« Certifique-se de que a canula ndo esta dobrada.

« Certifique-se de que as pontas da canula se
mantém nas suas narinas e que nao deslizam
para um dos lados.

« Certifique-se de que existe oxigénio na unidade
portatil.

* Com a canula colocada, feche a boca e respire
apenas pelo nariz para verificar se a unidade
portatil deixou de pulsar.

4. A unidade portatil ndo enche.

« Verifique se existe oxigénio no Reservatorio.

« Certifique-se de que os conetores de enchimento
da unidade portatil e do Reservatorio se
encontram totalmente encaixados durante o
processo de enchimento.

5. A valvula de ventilagao da unidade portatil ndo fecha
corretamente no final do processo de enchimento.
* Se a valvula de ventilagdo ndo fechar e se o
som sibilante e a nuvem de vapor de oxigénio



permanecerem, remova cuidadosamente a
unidade portatil premindo o botédo de libertagao
do Reservatorio. A ventilagdo da parte inferior
da unidade portatil sera interrompida no espago
de alguns minutos. Deixe a unidade aquecer até
poder fechar a valvula de ventilagdo. A unidade
portatil pode requerer até 60 minutos para
restabelecer a pressdo adequada a um fluxo de
oxigénio preciso. Se necessario, use uma fonte
alternativa de oxigénio como uma valvula de
controlo de fluxo ligada ao Reservatorio.

6. A unidade portatil ndo se liberta facilmente do
Reservatorio apds o enchimento.

* Os conetores de enchimento da unidade portatil
e do reservatério podem ter congelado. NAO
FORCAR. Permita que as pegas congeladas
aquecam durante alguns minutos e, em seguida,
desengate a unidade portatil depois de o gelo ter
derretido. Para evitar que as unidades congelem
em conjunto, limpe sempre o conetor de
enchimento macho do Reservatorio e o conetor
de enchimento fémea da unidade portatil com
um pano limpo e seco antes do enchimento.

NOTA: Recomenda-se que este equipamento seja
submetido a uma manutencao de rotina anual.
Contacte o seu Prestador de cuidados de satide para
garantir a realizacdo desta manutencao de rotina.

Limpeza padrao

AVISO: NAO PERMITA A ENTRADA
DE AGUA EM NENHUM DOS
CONTROLOS, NO CONETOR DE
ENCHIMENTO OU NO CONETOR DE
FORNECIMENTO DE OXIGENIO.

Atencao: Limpe apenas depois de
esvaziar e ventilar a unidade.

Limpar usando uma solugdo de dgua e deter-
gente para a loiga moderado.

Aplique a solugdo de limpeza diretamente num
pano sem fiapos. Ndo pulverize agentes de
limpeza diretamente sobre o H300/H850.
Limpe a superficie exterior com o pano sem
fiapos at¢ esta ficar limpa.

Atencéao: Nao use equipamentos de
lavagem a altas temperaturas ou
de alta pressao para limpar estas
unidades.

Nao permita o contacto entre o agente de lim-
peza e os componentes internos ou valvulas.
Deixe a unidade secar por completo antes de a
utilizar.

HELiOS 300 & 800

WEEE (REEE) e RoHS

Este simbolo destina-se a recordar os
proprietarios do equipamento de que devem
entrega-lo a uma instalagdo de reciclagem
no final da sua vida til, de acordo com

a Diretiva relativa aos Residuos de
Equipamentos Elétricos e Eletronicos (REEE).

Os nossos produtos estdo em conformidade com a
diretiva de Restrigdo de Substancias Perigosas (RoHS).
Nao contém mais do que quantidades residuais de
chumbo ou de outros materiais perigosos.

Transporte e armazenamento

O dispositivo deve ser armazenado na vertical e numa
area bem ventilada. Nao permita que o dispositivo
fique inclinado para a frente ou deitado sobre a parte
dianteira. A temperatura de funcionamento varia entre
0s -10 °C e 0s 40 °C (14 °F a 104 °F). A temperatura
de armazenamento varia entre os -40 °C e os 70 °C
(-40 °F a 158 °F).

Manutencao

Limpe os conetores de enchimento das unidades fixa
e portatil com um pano limpo, seco e sem fiapos entre
cada abastecimento para prevenir o congelamento ¢ a
possivel falha do equipamento.

NOTA: Qualquer manutencao adicional necessaria
deve ser realizada por um técnico de manutencao ou
prestador de servicos qualificado.

Acessorios

Mochila—

HELIOS H850 Marathon Bolsa de cintura—

HELiOS H300

Carrinho do H850

Copyright © 2018 CAIRE Inc. A CAIRE Inc. reserva-se o direito de descontinuar os
seus produtos ou alterar os pregos, materiais, equipamento, qualidade, descricées,
especificagbes e/ou processos dos seus produtos a qualquer momento e sem aviso
prévio, sem quaisquer obrigagdes ou consequéncias. Reservamos todos os direitos ndo
expressamente aqui declarados, conforme aplicavel.
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HELiOS 300 & 800

Overzicht van symbolen

1SO 7000; Grafische symbolen voor gebruik op de
apparatuur - Index en samenvatting

Lees de gebruikershandleiding voordat
u het systeem gebruikt. Reg.-nr. 1641

>

Waarschuwing. Reg.-nr. W001

Richtlijn 93/42/EEG van de Raad inzake medische
instrumenten

De bedrijfstemperatuur van deze
systemen is beperkt van -10 °C

tot 40 °C (14 °F tot 104 °F). Het
opslagtemperatuurbereik is -40 °C tot
70 °C (-40 °F tot 158 °F). Reg.-nr. 0632

Droog en uit de buurt van regen
bewaren. Reg.-nr. 0626

Naam en adres van de fabrikant.
Reg.-nr. 3082

Opgelet: raadpleeg de bijgeleverde
documenten. Reg.-nr. 0434A

Catalogusnummer. Reg.-nr. 2493

Serienummer. Reg.-nr. 2498

Deze kant omhoog. Reg.-nr. 0623

Breekbaar, voorzichtig. Reg.-nr. 0621

1S0 7010: G

rafische symbolen - Veiligheidskleuren

en veiligheidssymbolen - Geregistreerde
veiligheidssymbolen

Bij contact met koude vloeistoffen,
gasvormig zuurstof of bevroren
onderdelen kan bevriezing optreden.
Waarschuwing voor lage temperatuur.
Ter waarschuwing voor lage
temperaturen of vrieskou.

Reg.-nr. W010

EC| REP

Gevolmachtigde vertegenwoordiger in
de Europese Gemeenschap

o
SN
a
(1]

Dit apparaat voldoet aan de eisen van
richtlijn 93/42/EEG inzake medische
instrumenten. Het is voorzien van het
getoonde CE-keurmerk.

o
o
N
©

Dit apparaat voldoet aan de eisen van
richtlijn 2010/35/EU inzake medische
instrumenten. Het getoonde pi-
keurmerk is aangebracht.

ADR: Europese overeenkomst inzake het
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg

Niet-giftig gas.

L 4

Gevaar voor oxiderende stoffen: risico
op intensivering van brand. Oxiderende
stoffen doen vuur heviger branden.

UNIO73 ORYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

Gekoelde vloeistof, USP; geproduceerd
door lucht vloeibaar te maken

Interne symbolen

Zorg dat het apparaat altijd goed is
geventileerd

Uit de buurt bewaren van ontvlambare
materialen, olie en vet.

Draagbaar element in lege staat

Uit de buurt van open vuur,

vlammen en vonken bewaren. Open
ontstekingsbronnen en roken verboden.
Reg.-nr. P003

Draagbaar element in gevulde staat

Rook niet in de buurt van het apparaat
of tijdens de bediening ervan.
Reg.-nr. P002

Zorg dat het draagbare element zich
altijd in een van de volgende posities
bevindt: rechtop, plat op zijn rug of in
een willekeurige positie daartussenin.

®
®

Toegepast onderdeel van type
BF (mate van bescherming tegen

Maak de stekker voorafgaand aan het
vullen schoon met een droge doek.

R

elektrische schokken). Reg.-nr. 5333
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IEC 60417: Grafische symbolen voor gebruik op
het apparaat

Bedek het systeem of het draagbare
element niet onder uw kleding. Deze
systemen voeren gewoonlijk zuurstof
af. Nr. 5641

21 CFR 801.15: Code van federale regelgeving,
titel 21

Dit product mag op grond van de
federale wetgeving uitsluitend worden
verkocht door of namens een arts.

RX ONLY

Richtlijn 2012/19/EU van de Raad: afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

AEEA

)4

IEC 60601-1: Medische elektrische apparatuur,
deel 1 - Algemene basale veiligheidseisen en
essenti¢le werking

Druppelbestendig

IPX1

Op dit product kunnen een of meer Amerikaanse en
internationale octrooien van toepassing zijn. Bezoek

onze website voor een lijst met toepasselijke octrooien.

Pat.: patents.cairemedical.com.

Waarschuwingsinformatie

Belangrijk: lees deze handleiding goed door voordat
u de H300/H850 gebruikt.

WAARSCHUWING: EEN
WAARSCHUWING WIJST OP EEN
SITUATIE DIE, ALS ZE NIET WORDT
VOORKOMEN, TOT OVERLIJDEN
OF ERNSTIG LETSEL KAN LEIDEN.
EEN WAARSCHUWING KAN

OOK DUIDEN OP MOGELIJK
ERNSTIGE BIJWERKINGEN EN
VEILIGHEIDSRISICO'S.

WAARSCHUWING: DIT INSTRUMENT HEEFT GEEN
LEVENSONDERHOUDENDE TOEPASSING. ALS EEN
CONSTANTE ZUURSTOFTOEVOER VEREIST IS, ZORG
DAN VOOR EEN GESCHIKTE ZUURSTOFVOORZIENING
EN/OF ZORG ERVOOR DAT TIJDENS DE

THERAPIE TE ALLEN TIJDE EEN SECUNDAIRE
ZUURSTOFVOORZIENING BESCHIKBAAR IS.

WAARSCHUWING: NEEM CONTACT OP MET
UW ZORGVERLENER WANNEER HET APPARAAT
VOLGENS U NIET GOED WERKT. PROBEER HET
APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN OF AAN TE
PASSEN.

WAARSCHUWING: WIZIG DIT APPARAAT NIET
ZONDER TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT.

HELiOS 300 & 80

A
X
®
®

WAARSCHUWING: ER IS SPRAKE
VAN EEN BRANDRISICO WANNEER DE
COMBINATIE VAN EEN BRANDSTOF,
EEN ONTSTEKINGSBRON EN
ZUURSTOF AANWEZIG IS. HOGE
ZUURSTOFCONCENTRATIES (DE LUCHT
BEVAT CA. 21% ZUURSTOF) VERHOGEN
HET RISICO OP VERBRANDING
AANZIENLUK.

WAARSCHUWING: HET APPARAAT
BEVAT VLOEIBARE ZUURSTOF. DEZE
ZUURSTOF IS EXTREEM KOUD, BIJNA
-184 °C (300 °F). BLOOTSTELLING AAN
EEN DERGELUKE LAGE TEMPERATUUR
KAN ERNSTIGE BEVRIEZING
VEROORZAKEN.

WAARSCHUWING: VLOEIBARE EN
GASVORMIGE ZUURSTOF ZIJN VAN
ZICHZELF NIET ONTVLAMBAAR,
MAAR KUNNEN ER WEL TOE LEIDEN
DAT ANDERE MATERIALEN SNELLER
ONTBRANDEN DAN ANDERS. DIT
GEVAAR VEREIST, SAMEN MET

DE LAGE TEMPERATUUR VAN
VLOEIBARE ZUURSTOF, BEPAALDE
VOORZORGSMAATREGELEN.

WAARSCHUWING: HOUD
ONTVLAMBARE MATERIALEN UIT

DE BUURT VAN DEZE APPARATUUR.
SPUITBUSSEN, OLIE EN VET,
WAARONDER GEZICHTSCREMES EN
VASELINE, VATTEN GEMAKKELIK
VLAM EN KUNNEN SNEL VERBRANDEN
IN AANWEZIGHEID VAN ZUURSTOF.

WAARSCHUWING: GEBRUIK

OF BEWAAR UW SYSTEEM NIET
BINNEN EEN AFSTAND VAN

1,5 METER VAN ELEKTRISCHE
APPARATUUR (MET NAME OVENS,
VERWARMINGSAPPARATEN, TOSTI-
1JZERS EN FOHNS).
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HELiOS 300 & 800

WAARSCHUWING: ROOK NIET
TUDENS HET GEBRUIK VAN HET
SYSTEEM.

WAARSCHUWING: ROKEN, KAARSEN
OF OPEN VUUR ZIJN NIET TOEGESTAAN

IN DEZELFDE KAMER VAN HET
APPARAAT.

WAARSCHUWING: ROKEN TERWIJL U
EEN ZUURSTOFCANULE DRAAGT, KAN
LEIDEN TOT BRANDWONDEN IN HET

GEZICHT OF ZELFS TOT DE DOOD.

WAARSCHUWING: ALS U DE
CANULE AFNEEMT EN OP KLEDING,

BEDLINNEN, EEN SOFA OF KUSSENS
LEGT, ONTSTAAT ER EEN STEEKVLAM
BIJ BLOOTSTELLING AAN EEN SIGARET,

WARMTEBRON, VONK OF VLAM.
WAARSCHUWING: HOUD U AAN

DE VOLGENDE REGELS ALS U ROOKT:

(1) ZET HET DRAAGBARE HELIOS-

APPARAAT UIT, (2) NEEM DE CANULE
AF EN (3) VERLAAT DE KAMER WAAR

HET APPARAAT ZICH BEVINDT.

WAARSCHUWING: GEBRUIK

UW APPARAAT IN EEN GOED
GEVENTILEERDE RUIMTE. BEWAAR
APPARATUUR MET VLOEIBARE
ZUURSTOF NIET IN EEN KAST, DE
KOFFERBAK VAN EEN AUTO OF EEN
ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. LEG
GEEN DEKENS, KLEDEN OF ANDERE
STOFFEN OP HET APPARAAT. DIT

&

VEROORZAAKT EEN ZUURSTOFRIJKE

OMGEVING WAARIN BRAND KAN
ONTSTAAN.

WAARSCHUWING: DRAAG HET

DRAAGBARE ELEMENT NIET ONDER
UW KLEDING. BEWAAR APPARATUUR

MET VLOEIBARE ZUURSTOF NIET IN
EEN KAST, DE KOFFERBAK VAN EEN

AUTO OF EEN ANDERE AFGESLOTEN
RUIMTE. LEG GEEN DEKENS, KLEDEN

OF ANDERE STOFFEN OP HET
APPARAAT. DIT VEROORZAAKT EEN

ZUURSTOFRIJKE OMGEVING WAARIN

BRAND KAN ONTSTAAN.
WAARSCHUWING: PLAATS HET

MAAR VOORZICHTIG OVEREIND

UW ZORGVERLENER WANNEER ER
VLOEIBARE ZUURSTOF ONTSNAPT.
PROBEER HET APPARAAT NIET TE

VERPLAATSEN OF TE VOORKOMEN DAT
DE VLOEIBARE ZUURSTOF ONTSNAPT.
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APPARAAT INDIEN MOGELUK DIRECT

WANNEER HET PER ONGELUK OMVALT.
VERLAAT DE RUIMTE DIRECT EN BEL

WAARSCHUWING: RAAK GEEN
BEVROREN ONDERDELEN VAN EEN
APPARAAT AAN.

WAARSCHUWING: BEWAAR OF
BEDIEN HET DRAAGBARE HELIOS-
APPARAAT NIET TERWIL DEZE AAN
UW RESERVOIR IS GEKOPPELD.

WAARSCHUWING: DIT PRODUCT KAN
U BLOOTSTELLEN AAN CHEMISCHE
STOFFEN ZOALS NIKKEL, WAARVAN
DE STAAT CALIFORNIE WEET DAT

HET KANKERVERWEKKEND IS. GA
VOOR MEER INFORMATIE NAAR
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Let op: 'Let op' geeft een mogelijk
A gevaarlijke situatie aan die, indien

ze niet wordt vermeden, kan leiden

tot licht of matig letsel aan de

gebruiker of de apparatuur of andere

eigendommen kan beschadigen.

Let op: uitsluitend op recept. Dit product mag
op grond van de federale wetgeving uitsluitend
worden verkocht door of namens een arts.

Let op: gebruik de mobiele H300/H850 alleen
overeenkomstig de instructies van uw arts.

Let op: als het apparaat is gevallen, neem dan
contact op met uw zorgverlener om na te gaan of
het nog correct werkt.

Let op: voorkom dat dit apparaat wordt gebruikt
of bediend door onbevoegde medewerkers.

Opmerking: opmerkingen verstrekken belangrijke
informatie betreffende de juiste bediening van de
apparatuur.

Opmerking: de Amerikaanse Federal Aviation
Administration verbiedt het gebruik van dit
apparaat tijdens commerciéle passagiersvluchten en
vrachtvluchten.

Opmerking: voor toepasselijke EMC-informatie
kunt u de technische onderhoudshandleiding
van het draagbare apparaat raadplegen op
www.CAIREmedical.com.



Specificaties

HELiOS 300 & 800

Inleiding

Bedrijfsmodus: op verzoek en continue stroom

* Type bescherming tegen elektrische schok:
apparatuur met interne voeding

]

. R Mate van bescherming tegen elektrische
schok: toegepast onderdeel van het type BF

» IPXl-classificatie overeenkomstig de mate
van bescherming tegen binnendringend water:

Druppelbestendig
. Het apparaat is niet geschikt voor
gebruik in de nabijheid van ontvlambare
mengsels
HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
Capaciteit voor 0,41 kg (0,91b) | 0,91 kg (2,0 Ib)
vloeibare zuurstof
Capaciteit voor 308 liter 685 liter
gasvormig
equivalent
Gewicht, gevuld 1,63 kg (3,6 1b) | 2,54 kg (5,6 Ib)
Gewicht, leeg 1,22kg (2,7 1b) | 1,63 kg (3,6 Ib)
Hoogte, inclusief | 267 mm 381 mm
handgreep (10,5 inch) (15,0 inch)
Gewone 9 uur 22 uur
gebruiksduur
bij 2 I/min. in
‘vraagmodus'
Gewone N.v.t. 6,1 uur
gebruiksduur
bij 2 I/min. in
continue modus
Operationele druk | 152 kPa 152 kPa
(22 psi) (22 psi)
Normale verdam- | 0,45 kg/dag 0,39 kg/dag
pingssnelheid (1,0 Ib/dag) (0,85 Ib/dag)
Standaardbereik | Continu: uit, Continu: uit,
voor debietrege- | 0,12, 0,25, 1,2,3,45,6
ling 0,50, 0,75 Vraagmodus':
'Vraagmodus': /raag :
Uit 1.1,5, 2, uit, 1,5, 2, 2,5,
253,354 |4

Een systeem voor vloeibare zuurstof is bedoeld

om extra zuurstof toe te dienen overeenkomstig de
voorschriften van een arts. Uw systeem voor vloeibare
zuurstof bestaat uit een draagbaar HELiOS-systeem

en een stationair reservoir. Het reservoir is de grotere
houder, die wordt gebruikt om uw draagbare HELiOS-
systeem te vullen. Deze gebruikershandleiding bevat
alleen de instructies voor het draagbare HELiOS-
systeem. Raadpleeg de handleiding die bij uw reservoir
wordt geleverd voor meer informatie over het gebruik
ervan.

Draagbare HELiOS-systemen voor vloeibare zuurstof
zijn bedoeld als ambulante zuurstofbron die gedurende
een lange periode kan worden gebruikt. Ze worden met
vloeibare zuurstof gevuld vanuit een reservoir met een
compatibele vulaansluiting. De draagbare HELiOS-
systemen zijn verkrijgbaar in twee verschillende
afmetingen.

De H300 Plus is primair een conserveersysteem met
een inhoud van 0,38 liter vloeibare zuurstof. Het biedt
op verzoek debietinstellingen van 1 tot 4 en beperkte
continue aanvoer van een lage dosis van maximaal
0,75 1/min.

De H850 Marathon kan worden gebruikt als
conserveersysteem of voor continue aanvoer en heeft
een inhoud van 0,84 liter vloeibare zuurstof. Het
systeem biedt een continue stroom van 1 tot 6 I/min. en
op verzoek debietinstellingen van 1 tot 4.

De draagbare H300- en H850-systemen.
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HELiOS 300 & 800

Bedieningselementen

1. Handvat

2. Debietregelknop 5. Venster met indicator van de inhoud
3. Slangkoppelingen voor canule met dubbel lumen 6. Hendel voor ontluchtingsklep

4. Riempje met indicator van de inhoud 7. Vulaansluiting (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Compatibiliteit van de
vulaansluiting

De H300 en H850 kunnen worden gevuld vanuit elk
CAIRE-reservoir met vulling aan de bovenzijde dat is
voorzien van een mannelijke vulaansluiting van CAIRE.
De compatibele mannelijke en vrouwelijke aansluitingen
voor de draagbare HELiOS-systemen worden hieronder
getoond.

Mannelijke (reservoir) en vrouwelijke
I (H300/H850) vulaansluitingen van CAIRE
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HELiOS 300 & 800

Canule met dubbel lumen Bedieningsinstructies - Vullen
Om te kunnen ademen met behulp van uw H300

of H850 hebt u een neuscanule met dubbel lumen 1. Maak de vulaansluitingen van de H300/H850 en het
nodig. Dit type canule heeft twee aansluitingen op het reservoir schoon met een schone, droge en pluisvrije
draagbare systeem. De ene aansluiting wordt gebruikt doek.

om te detecteren wanneer u inademt, terwijl de andere
aansluiting wordt gebruikt om zuurstof naar uw neus
te vervoeren.

De H300/H850 werkt niet met een canule met enkel
lumen. Uw adem in de canule zorgt voor de kracht die
nodig is om de regelklep te openen en zuurstof toe te
dienen. Gebruik een canule met dubbel lumen en adem
bij ALLE debietinstellingen in door uw neus om te

WAARSCHUWING: DE VULAAN-
SLUITINGEN VAN ZOWEL STATIO-
NAIRE ALS DRAAGBARE APPARATEN
MOETEN SCHOON EN DROOG
WORDEN GEMAAKT MET EEN
PLUISVRIJE DOEK OM BEVRIEZING
EN MOGELIJK DEFECTE APPARATUUR

zorgen dat de zuurstof goed wordt toegediend. TEVOORKOMEN.
Opmerking: zuurstof wordt alleen aangevoerd via de WAARSCHUWING: DRUK NIET OP
bovenste slang van de canule. DE PIN VAN DE VULAANSLUITING

EN RAAK DEZE NIET AAN WANNEER

U DEZE DROOGT. DIT KAN LEKKAGE

VAN VLOEIBARE ZUURSTOF VEROOR-
ZAKEN.

. Zet de debietregelknop van de H300/H850 uit ('0").

. Houd de H300/H850 met beide handen vast en plaats
de vulaansluiting over de vulaansluiting van het
TEServoir.

W N

~

. Laat het draagbare systeem op het reservoir zakken
tot de aansluitingen contact maken.

‘Werking van de neuscanule met dubbel lumen: zuurstof wordt
aangevoerd via de bovenste poort. De adem wordt gedetecteerd
via de onderste poort.

-
z
Z
z
z
z
7
z

W

. Plaats een hand aan de bovenkant van de H300/H850
en druk het systeem met een constante druk omlaag.

[=2)

. Open de ontluchtingsklep door de hendel omlaag te
trekken. Het vullen begint nu. U hoort een sissend
geluid: dat is perfect normaal.
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HELiOS 300 & 800

2

oo

Nel

MY

. Wellicht ziet u damp rondom de vulaansluiting.

Dit is normaal en komt door het grote
temperatuurverschil tussen de vloeibare zuurstof en
de warme omgevingslucht.

. Handhaaf tijdens het hele vulproces met een hand

een benedenwaartse druk op de H300/H850 en houd
de hendel van de ontluchtingsklep met de andere
hand open.

. Sluit de klep en open hem vervolgens minimaal

een keer wanneer het vulproces ongeveer 20 tot
30 seconden actief is. Zo voorkomt u dat de klep in
openstaande positie bevriest.

10. Het systeem is vol wanneer het sissende geluid

verandert in een toon en er een dichte witte damp
van onder de afdekking van het reservoir komt.
Sluit de ontluchtingsklep in dat geval door de
hendel omhoog te brengen. Het vulproces wordt nu
beéindigd.

11. Houd het handvat van de H300/H850 vast en druk

de ontgrendelingsknop van het reservoir in totdat
het draagbare systeem los is (de knop verschilt per
reservoirmodel).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Controleer de indicator om te zien of het systeem

is gevuld.
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WAARSCHUWING: LAAT HET
APPARAAT NIET ONBEHEERD
ACHTER TIJDENS HET VULLEN.

WAARSCHUWING: SCHAKEL DE
H300/H850 NIET IN WANNEER
DEZE OP HET RESERVOIR IS
AANGESLOTEN.

WAARSCHUWING: VERLAAT DE RUIMTE EN BEL
DIRECT UW ZORGVERLENER WANNEER ER SPRAKE
IS VAN EEN ZODANIG LEK DAT ER VLOEISTOF UIT
HET APPARAAT STROOMT.

WAARSCHUWING: ALS ER TIJDENS HET VULLEN
VEEL DAMP UIT DE APPARATEN KOMT, STOP DAN
MET VULLEN, VERLAAT DE RUIMTE EN BEL UW
ZORGVERLENER.

WAARSCHUWING: ALS U EEN LANGDURIG
SISSEND GELUID HOORT, STOP DAN MET HET
GEBRUIK EN NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP
MET UW ZORGVERLENER

WAARSCHUWING: GEBRUIK GEEN KRACHT
WANNEER DE H300/H850 NIET GEMAKKELIJK
LOSRAAKT. DE APPARATEN ZIJN WELLICHT AAN
ELKAAR GEVROREN. LAAT ZE AAN ELKAAR ZITTEN
EN WACHT TOT ZE ZIJN OPGEWARMD: DAARDOOR
KUNNEN ZE GEMAKKELIJK WORDEN GESCHEIDEN.
RAAK GEEN BEVROREN ONDERDELEN AAN.

Let op: lekt er na het scheiden
van de apparaten vloeistof uit het
draagbare apparaat, zet de H300/
H850 dan in verticale positie aan
de kant, verlaat de ruimte en bel
onmiddellijk uw zorgverlener.

A\
2\

Let op: lekt er na het scheiden van de apparaten
vloeistof uit het reservoir, open dan de ramen van
de ruimte, verlaat de ruimte onmiddellijk en bel
uw zorgverlener.

Let op: controleer het vloeistofpeil alleen wanneer
de ontluchtingsklep is gesloten.

Let op: wanneer de H300/H850 na langdurig
gebruik direct opnieuw wordt gevuld, dient u
hem te vullen en ongeveer een (1) uur te wachten
met de debietregelknop op '0', zodat de druk kan
stabiliseren. Gebruik het systeem daarna weer
zoals gewoonlijk.

OPMERKING: als het draagbare HELiOS-apparaat
warm is of niet onlangs is gevuld, kan het ongeveer
90 seconden duren om een H300 te vullen of ongeveer
vier (4) minuten om een H850 te vullen.




HELiOS 300 & 800

Bedlenlngsmstructles - OPMERKING: wanneer het systeem op aanvraag werkt
Ademen met behulp van het (puls), merkt u aan het begin van elke ademhaling
een kleine puls. Tijdens deze puls wordt zuurstof
d raag bare systeem toegediend. Dit duurt zolang als u inademt. Wanneer
u stopt met inademen, zal ook de zuurstofstroom
T stoppen.
1. Bevestig beide uiteinden van een canule met dubbel
lumen aan de aansluitpoorten van de H300/H850. OPMERKING: wanneer de continue toediening
Beide uiteinden van de canule kunnen worden is ingeschakeld, zal de H300/H850 een stabiele
aangesloten op een willekeurige poort van het zuurstofstroom toedienen. U moet gewoon door de
draagbare systeem. neuscanule blijven ademen om de continue stroom te

blijven ontvangen.

Opmerking: aangezien het risico bestaat op
overtollige vocht-/ijsophoping, is het aanbevolen de
H300/H850 na gebruik 1 uur lang te laten rusten om
de vochtophoping te laten afnemen.

W

. U ontvangt nu een zuurstofstroom. Controleer of u
voelt dat de zuurstofstroom wordt toegediend.

(=)

. Gebruik de grafieken voor de duur als richtlijn om
vast te stellen hoe lang de H300/H850 actief is.
U vindt ze op www.CAIREmedical.com.

. De behuizing van de H300/H850 kan onder
bepaalde omstandigheden (met name wanneer het
draagbare systeem niet wordt verplaatst) bevriezen.
U kunt deze bevriezing verminderen door ijs dat op

3

2. Plaats de neuscanule goed op uw gezicht, zodat u de behuizing is verzameld weg te vegen.
gemakkelijk kunt ademen. 8. Zet de debietknop op '0' om de zuurstofstroom te
3. Draai aan de debietregelknop tot de instelling die stoppen.

in het venster aan de bovenkant van de H300/H850. naar ‘0" wanneer u het systeem niet

door uw arts is voorgeschreven helemaal zichtbaar is Let op: draai de debietknop altijd
& gebruikt.

OPMERKING: open de ontluchtingsklep
niet tijdens normaal gebruik.

OPMERKING: de H300/H850 kan
worden bediend wanneer hij rechtop
staat en op zijn rug ligt en in elke
willekeurige positie daartussenin.

4. Haal gewoon adem door uw neus. De zuurstof
wordt pas toegediend nadat u ademhaalt door de
neuscanule.

PN 21033264-C4 B | Gebruikershandleiding NL - DUT I



HELiOS 300 & 800

Bedieningsinstructies - Het
niveau verifiéren

—

. Til de H300/H850 op aan het riempje met de
indicator.

[SS]

. Duw de achterkant van het systeem aan de
onderkant naar voren tot hij helemaal recht is.

w

. Kijk naar het groene balkje in het indicatievenster.
Wanneer het systeem vol zuurstof is, is het venster
helemaal gevuld met de groene balk.

Draagbaar
apparaat vol

Draagbaar
apparaat leeg

De indicator van de H300/H850 controleren
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Problemen oplossen

De volgende informatie is bedoeld om u te helpen bij
het oplossen van eenvoudige problemen die u kunt
ervaren wanneer u het draagbare HELiOS-systeem
gebruikt.

1. Het draagbare systeem maakt een sissend geluid.

« Het sissen kan ontstaan om de juiste operationele
druk binnen het draagbare systeem te
handhaven. De kans op sissen is het grootst
na het vullen of wanneer de positie van het
draagbare systeem wordt gewijzigd. Het sissen
kan na het vullen nog ongeveer 10 minuten
duren. Ook kan het optreden wanneer de
debietklep op een lage instelling staat.

2. Het draagbare systeem pulseert niet na het vullen.

» Wanneer het draagbare systeem tijdens
het vulproces wordt ontkoppeld terwijl
de hendel omlaag is gedrukt, kan de druk
binnen het draagbare systeem afnemen. Dat
kan een vertraging in de functie van het
conserveersysteem veroorzaken. Het kan tot
wel 60 minuten duren voordat de juiste druk is
hersteld voor de zuurstofstroom. Daarnaast kan
het onjuist vullen of een lagere operationele
druk in het reservoir dan gewoonlijk ertoe leiden
dat het systeem niet pulseert.

3. Het draagbare systeem stopt met pulseren wanneer
het wordt gebruikt.

« Controleer of beide aansluitingen van de canule
met dubbel lumen stevig aan de zuurstof- en
sensoraansluitingen zijn bevestigd.

» Wijzig de canule wanneer er waterdruppels van
vochtig uitgeademd gas aanwezig zijn. Door de
canule te vervangen door een droog exemplaar,
vergroot u de kans dat het draagbare systeem
weer pulseert.

« Controleer of de canule niet is geknikt.

« Controleer of de tips van de canule in uw
neusgaten blijven zitten en niet naar een kant
glijden.

« Controleer of het draagbare systeem zuurstof
bevat.

* Houd de canule op, sluit uw mond en adem
alleen door uw neus om te controleren of het
draagbare systeem gestopt is met pulseren.

4. Het draagbare apparaat wordt niet gevuld.

« Controleer of er zuurstof in het reservoir zit.

* Controleer of de aansluitingen van het draagbare
apparaat en het reservoir tijdens het vulproces
volledig vergrendeld zijn.

5. De ontluchtingsklep van het draagbare apparaat sluit
niet goed aan het einde van het vulproces.
» Wanneer de ontluchtingsklep niet goed

sluit en het sissende geluid en de wolk met
zuurstofdamp aanhoudt, dient u het draagbare
apparaat voorzichtig te verwijderen door de
ontgrendelingsknop op het reservoir in te
drukken. De ontluchting aan de onderkant van
het draagbare apparaat stopt binnen een paar
minuten. Laat het apparaat opwarmen tot u de
ontluchtingsklep kunt sluiten. Het kan tot wel



60 minuten duren voordat in het draagbare
systeem de juiste druk is hersteld voor de
zuurstofstroom. U kunt desgewenst een andere
zuurstofbron gebruiken, zoals een debietklep die
aan het reservoir is bevestigd.

6. Het draagbare apparaat kan na het vullen niet
gemakkelijk worden losgemaakt van het reservoir.
* Wellicht zijn de vulaansluitingen van het

draagbare apparaat en reservoir bevroren.
GEBRUIK GEEN GEWELD. Laat de bevroren
onderdelen een paar minuten opwarmen en
ontkoppel het draagbare systeem wanneer
het ijs is gesmolten. Maak de mannelijke
vulaansluiting op het reservoir en de
vrouwelijke vulaansluiting op het draagbare
apparaat altijd schoon met een schone, droge
doek voordat u het apparaat vult: zo voorkomt u
dat de apparaten aan elkaar vastvriezen.

OPMERKING: het is aanbevolen jaarlijks
routineonderhoud te verrichten aan deze apparatuur.
Neem contact op met uw zorgverlener om ervoor te
zorgen dat dit routineonderhoud wordt uitgevoerd.

Schoonmaken

WAARSCHUWING: ZORG

DAT ER GEEN WATER IN DE
BEDIENINGSKNOPPEN, DE
VULAANSLUITING OF DE
ZUURSTOFTOEVOERAANSLUITING
TERECHTKOMT.

Let op: maak het systeem alleen
schoon wanneer het leeg en
ontlucht is.

Reinig het met mild afwasmiddel opgelost in
water.

Breng het schoonmaakmiddel direct aan op een
pluisvrije doek. Spuit het schoonmaakmiddel
niet rechtstreeks op de H300/H850.

Maak de buitenkant schoon met een pluisvrije
doek tot er geen vuil meer zichtbaar is.

Let op: gebruik geen
hogedrukreinigers of reinigers
op hoge temperatuur om deze

apparaten te reinigen.

Voorkom dat er schoonmaakmiddelen op de
interne componenten of kleppen terecht komen.
Laat het apparaat goed drogen voordat u het
opnieuw gebruikt.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. behoudt zich het recht voor om te allen tijde
zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verdere verplichtingen of gevolgen
producten uit het assortiment te halen en om prijzen, materialen, uitrusting, kwaliteit,
beschrijvingen, specificaties en/of processen van producten te wijzigen. Alle hierin niet
uitdrukkelijk genoemde rechten zijn, waar van toepassing, voorbehouden.

HELiOS 300 & 800

AEEA en RoHS

Dit symbool herinnert gebruikers eraan
om de apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclingbedrijf te
brengen, conform de AEEA-richtlijn
(afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur).

Onze producten voldoen aan de beperkingen van

de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (RoHS). Ze
bevatten geen sporen van lood of andere gevaarlijke
stoffen.

Transport en opslag

Het apparaat dient rechtop en goed geventileerd

te worden bewaard. Voorkom dat het apparaat

naar voren is gekanteld of op de voorkant ligt.
Bedrijfstemperatuurbereik -10 °C tot 40 °C (14 °F tot
104 °F). Het opslagtemperatuurbereik is -40 °C tot
70 °C (-40 °F tot 158 °F).

Onderhoud

Maak de vulaansluitingen van de stationaire en
draagbare apparaten schoon met een schone, droge en
pluisvrije doek voordat u ze vult om zo bevriezing en
mogelijke defecte apparatuur te voorkomen.

OPMERKING: elk extra onderhoud moet worden
uitgevoerd door een bevoegde onderhoudsmonteur of
dienstverlener.

Accessoires

Rugzak—HELiOS H850

Marathon Heuptas—HELiOS H300

Karretje voor H850
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Symbolforklaring

1SO 7000; grafiske symboler til brug pa udstyr -
indeks og synopsis

Las brugervejledningen inden
betjening. Reg.nr. 1641

A

Advarsel! Reg.nr. W001

Radets direktiv 93/42/EQF om medicinske

anordninger

Driftstemperaturbegransning
pé disse enheder: -10 °C

til 40 °C (14 °F til 104 °F).
Temperaturbegransningsomrade
for opbevaring: -40 °C til 70 °C
(-40 °F til 158 °F). Reg.nr. 0632

EC| REP

Autoriseret reprasentant i EU

1]
A
T

Ma ikke udsattes for regn.
Opbevares tort. Reg.nr. 0626

o
N
(32
©

Enheden overholder kravene i direktiv
93/42/EQF om medicinske anordninger.
Den barer CE-mearkningen som vist.

‘

Producentens navn og adresse.
Reg nr. 3082

[=]
(=]
N
©

Enheden overholder kravene i direktiv
2010/35/EU om transportabelt
trykbearende udstyr. Den baerer pi-
markningen som vist.

/N

Forsigtig! Se medfolgende
dokumentation. Reg.nr. 0434A

ADR: Europaeisk konvention om international
transport af farligt gods ad vej

X

[REF]

Katalognummer. Reg.nr. 2493

Ikke-giftig gas.

Serienummer. Reg.nr. 2498

Fare, oxiderende stoffer: brandnerende.
Oxiderende stoffer resulterer i, at ild
braender mere energisk.

1073 OxYGEN,

SN
11

Denne side op. Reg.nr. 0623

Nedkelet flydende gas, USP, fremstillet
ved likvefaktion af luft

Interne sym

boler

Skrebelig — skal handteres forsigtigt.
Reg.nr. 0621

Opbevares altid et sted med god
ventilation

1S0 7010: G

rafiske symboler — sikkerhedsfarver

og -skiltning — registreret sikkerhedsskiltning

Der kan forekomme forfrysninger ved
kontakt med kold vaske, luftformig
ilt eller dele med is pa. Advarsel

om lav temperatur. Advarer om lave
temperaturer eller frost. Reg.nr. WO10

Ma ikke anbringes i neerheden af
braendbare materialer, olie og fedt.

Berbar tom

Ma ikke udsettes for aben ild, brand
eller gnister. Aben anteendelseskilde og
rygning er ikke tilladt. Reg.nr. P003

Berbar fuld

Der ma ikke ryges i neerheden af
enheden eller under drift. Reg.nr. P002

Beerbar skal altid vere i en af folgende
positioner: staende, liggende fladt

pé bagsiden eller i alle positioner
derimellem.

=,

Type BF-del (beskyttelsesgrad mod
elektrisk sted). Reg.nr. 5333

Aftor konnektoren med en ren, ter klud
for fyldning.
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IEC 60417: Grafiske symboler pa udstyret

Enheden ma ikke tildekkes og méa
ikke baeres under tejet. Disse enheder
udblaeser normalt ilt. Nr. 5641

21 CFR 801.15: Code of Federal Regulations
Title 21

Ifelge foderal amerikansk lovgivning
ma dette apparat kun s&lges af en lege
eller efter ordination af en lage.

RX ONLY

Europa-Parlamentets og Radets direktiv
2012/19/EU: om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)

WEEE

L:¢

IEC 60601-1: Elektromedicinsk udstyr Del 1
Generelle sikkerhedskrav og vaesentlige
funktionskrav

IPX1

Dryptaet

Dette produkt er muligvis omfattet af ét eller flere
amerikanske eller internationale patenter. Ga til vores
websted nedenfor for at se en liste over geeldende
patenter. Pat.: patents.cairemedical.com.

Advarsler

Vigtigt: Laes denne manual grundigt, for H300/H850
anvendes.

ADVARSEL: EN ADVARSEL ANGIVER
EN SITUATION, SOM KAN RESULTERE

1 D@D ELLER ALVORLIG PERSONSKADE,
HVIS DEN IKKE UNDGAS. EN KAN
0GSA BESKRIVE POTENTIELLE
BIVIRKNINGER OG SIKKERHEDSRISICI.

ADVARSEL: DETTE APPARAT ER IKKE EGNET
TIL LIVSFORLANGENDE ANVENDELSE. HVIS

DER KRAVES KONTINUITET I ILTFORSYNINGEN,
SKAL DET SIKRES, AT DER TIL ENHVER TID ER
TILSTRAKKELIG FORSYNING AF ILT, OG/ELLER AT
EN SEKUNDZAR ILTFORSYNING ER TILGANGELIG
UNDER BEHANDLINGEN.

ADVARSEL: HVIS DU MENER, AT UDSTYRET
IKKE FUNGERER KORREKT, BEDES DU KONTAKTE
LEVERAND@REN. DU MA IKKE FORS@GE AT
REPARERE ELLER JUSTERE ENHEDEN SELV.

ADVARSEL: DU MA IKKE Z£NDRE UDSTYRET UDEN
GODKENDELSE FRA PRODUCENTEN.

HELiOS 300 & 800

A
X
®
®

ADVARSEL: DER ER RISIKO FOR
BRAND, NAR KOMBINATIONEN AF
BRANDSTOF, ANTANDINGSKILDE
OG ILT ER TILSTEDE. HQJE
ILTKONCENTRATIONER (HVOR
LUFTEN BESTAR AF CA. 21 % ILT)
OGER KRAFTIGT RISIKOEN FOR
FORBRANDING.

ADVARSEL: ENHEDEN INDEHOLDER
FLYDENDE ILT, SOM ER EKSTREMT
KOLDT, NASTEN -184 °C (-300 °F).
EKSPONERING FOR SA LAV EN
TEMPERATUR KAN GIVE ALVORLIGE
FORFRYSNINGER.

ADVARSEL: FLYDENDE 0G
LUFTFORMIG ILT ER IKKE BRANDBAR,
MEN KAN FA ANDRE MATERIALER
TIL AT BRANDE HURTIGERE

END NORMALT. DENNE FARE

SAMT DEN FLYDENDE ILTS LAVE
TEMPERATUR NODVENDIGG@R VISSE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.

ADVARSEL: HOLD BRANDBARE
MATERIALER VAK FRA DETTE
UDSTYR. AEROSOLSPRAY, OLIE 0G
FEDT, HERUNDER ANSIGTSCREMER
OG VASELINE, ER LET ANTANDELIGE
0G KAN BRANDE HURTIGT |
NZARHEDEN AF ILT.

ADVARSEL: ENHEDEN MA IKKE
ANVENDES ELLER OPBEVARES
MINDRE END HALVANDEN METER
FRA ELEKTRISKE APPARATER,
ISAR KOMFURER, ELVARMERE,
BRODRISTERE 0G HARTORRERE.
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ADVARSEL: DER MA IKKE RYGES,
NAR ENHEDEN K@RER.

ADVARSEL: RYGNING, STEARINLYS
0G ABEN ILD MA IKKE FOREKOMME
1 SAMME RUM SOM ENHEDEN.

ADVARSEL: RYGNING UNDER
BRUG AF ILTBRILLE KAN UDL@SE
FORBRANDING | ANSIGTET 0G
RISIKO FOR D@DSFALD.

ADVARSEL: HVIS DU TAGER
ILTBRILLEN AF OG ANBRINGER DEN
PA T@), SENGET@J, MOBLER ELLER
ANDET POLSTRET MATERIALE,
UDL@SES EN EKSPLOSIONSAGTIG
BRAND, HVIS DEN KOMMER |
FORBINDELSE MED CIGARETTER,
VARMEKILDER, GNISTER ELLER
FLAMMER.

ADVARSEL: HVIS DU RYGER,

SKAL DU GORE FOLGENDE: (1) SLUK
DEN BZARBARE HELIOS-ENHED, (2)
TAG ILTBRILLEN AF, OG (3) FORLAD
DET LOKALE, HVOR UDSTYRET ER
PLACERET.

ADVARSEL: ENHEDEN SKAL BEFINDE
SIG ET STED MED GOD VENTILATION.
UDSTYR MED FLYDENDE ILT MA

IKKE OPBEVARES | ET SKAB, |
BAGAGERUMMET PA EN BIL ELLER
NOGEN ANDRE INDELUKKEDE
OMRADER. UDSTYRET MA IKKE
TILDAKKES MED TAPPER, GARDINER
ELLER ANDRE TEKSTILER. DETTE

VIL FORARSAGE EN ILTBERIGET
ATMOSFZRE, HVILKET UDGOR

EN BRANDFARE.

ADVARSEL: ENHEDEN MA IKKE
BARES UNDER TQJET. UDSTYR MED
FLYDENDE ILT MA IKKE OPBEVARES

| ET SKAB, | BAGAGERUMMET

PA EN BIL ELLER NOGEN ANDRE
INDELUKKEDE OMRADER. UDSTYRET
MA IKKE TILDAKKES MED TAPPER,
GARDINER ELLER ANDRE TEKSTILER.
DETTE VIL FORARSAGE EN ILTBERIGET
ATMOSFARE, HVILKET UDG@R EN
BRANDFARE.
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ADVARSEL: HVIS ENHEDEN VED ET

UHELD VZLTER, SKAL DU STRAKS,

MEN FORSIGTIGT, REJSE DEN OP,
HVIS DET ER MULIGT. HVIS DER
SLIPPER FLYDENDE ILT UD, SKAL DU
STRAKS FORLADE OMRADET 0G
KONTAKTE LEVERANDOREN. DU MA
IKKE FORS@GE AT FLYTTE ENHEDEN
ELLER FORHINDRE DEN FLYDENDE
ILT | AT SLIPPE UD.

ADVARSEL: DU MA IKKE RGRE VED
DELE AF ENHEDEN MED IS PA.

ADVARSEL: DEN BARBARE HELIOS-
ENHED MA IKKE OPBEVARES ELLER
BETJENES SAMMENKOBLET MED
DIN BEHOLDER.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT

KAN UDSATTE DIG FOR
KEMIKALIER, HERUNDER NIKKEL,
SOM | STATEN CALIFORNIEN

ER KENDT FOR AT FORARSAGE
KRAFT. FA FLERE OPLYSNINGER
PA WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Forsigtig! En forsigtighedsmeddelelse
angiver en potentielt farlig situation,
som kan resultere i mindre eller
moderat personskade pa brugeren
eller beskadigelse af udstyret eller
anden ejendom, hvis den ikke undgas.

AN

Forsigtig! Kun pa recept. Ifolge foderal amerikansk
lovgivning ma dette apparat kun salges af en leege
eller efter ordination af en laege.

Forsigtig! Brug kun de baerbare enheder H300/
H850 efter leegens anvisninger.

Forsigtig! Hvis du taber enheden, skal du kontakte
leveranderen for at kontrollere, at enheden stadig
fungerer.

Forsigtig! Personer, som ikke er oplaert i systemet,
ma ikke handtere eller betjene udstyret.

Bemaerk: Bemaerkninger angiver vigtige oplysninger om
korrekt brug af udstyret.

Bemaerk: De foderale amerikanske flymyndigheder
har forbudt anvendelse af dette udstyr pa almindelige
rutefly og fragtfly.

Bemaerk: Du kan finde relevante oplysninger om
EMC-direktivet i den tekniske vejledning til Companion
Portable pa www.CAIREmedical.com.



Specifikationer

HELiOS 300 & 800

Indledning

* Funktionsmetode: Behovsflow og konstant flow

stromforsynet udstyr

(R

Beskyttelsestype mod elektrisk stod: internt

Beskyttelsesgrad mod elektrisk stod:
type BF-del

 IPXI-klassifikation ifolge grad af beskyttelse
mod indtraeengen af vand: Dryptat

. @ Udstyret ma ikke anvendes i narheden

af breendbare blandinger

HELiOS Plus
(H300)

HELiOS
Marathon
(H850)

LOX-kapacitet

0,41 kg (0,9 Ib)

0,91 kg (2,0 Ib)

flowregulerings-
interval

0,12,0,25,0,5,
0,75 Behov: fra,
1,1,5,2,25,
3,354

Luftformig 3081 685 |
akvivalent,

kapacitet

Vagt, fyldt 1,63 kg (3,6 Ib) | 2,54 kg (5,6 Ib)
Veegt, tom 1,22kg (2,7 1b) | 1,63 kg (3,6 Ib)
Hgjde inklusive | 267 mm (10,5") | 381 mm (15,0")
handtag

Typisk brugstid | 9 timer 22 timer

ved 2 LPM-

behovsfunktion

Typisk brugstid | - 6,1 timer

ved 2 LPM-kon-

stantfunktion

Driftstryk 152 kPa (22 psi) | 152 kPa (22 psi)
Normal 0,45 kg/dag 0,39 kg/dag
fordampnings- | (1,0 Ib/dag) (0,85 Ib/dag)
hastighed

Standard- Konstant: fra, Konstant: fra,

1,2,3,4,56

Behov: fra, 1,5, 2,
2,5,3,4

Et flydende ilt-system er designet til at levere
supplerende ilt efter ordination fra en leege. Systemet
bestér af en barbar HELiOS-enhed og en stationaer
beholder. Beholderen er den store beholder, der
bruges til at fylde den baerbare HELiOS-enhed. Denne
brugervejledning indeholder kun brugsanvisning til
den baerbare HELiOS-enhed. Du kan lzse mere om
brugen af den stationare beholder i den dertil herende
brugervejledning.

Barbare HELiOS-enheder til flydende ilt er designet til
at kunne bruges som mobil iltforsyning i laengere tid.
De fyldes med flydende ilt fra en stationaer beholder
med en kompatibel fyldestuds. Berbare HELiOS-
enheder fas i to forskellige storrelser.

H300 Plus er primeart en iltbesparende enhed

og kan rumme 0,38 liter flydende ilt. Den har
behovsflowindstilling (puls) 1-4 og kun muligheder
for konstant flow ved lav dosis med 0,75 LPM og
derunder.

H850 Marathon kan bruges som iltbesparende eller
konstant flow-enhed og kan rumme 0,84 liter flydende
ilt. Den leverer et konstant flow fra 1-6 LPM og
behovsflowindstillinger pa 1-4.

H300 og H850 baerbare enheder vist.
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HELiOS 300 & 800

Betjeningselementer

1. Beerehandtag

2. Flowreguleringsknap

3. Porte til dobbelt iltbrille
4. Indholdsindikatorstrop

Fyldestudsens kompatibilitet

H300 og H850 kan fyldes fra enhver CAIRE
topfyldningsbeholder (TF), som har en CAIRE-
hanfyldestuds. De kompatible han- og hunstudser
til de barbare HELiOS-enheder er vist her.

CAIRE-hanfyldestuds (beholder) og hunfyldestuds (H300/H850)
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5. Indholdsindikatorvindue
6. Udluftningsventilgreb
7. Fyldestuds (QDV)

UNIOT3 OXYGEN, ()
REFRIGERATED LIQUID




HELiOS 300 & 800

Dobbelt iltbrille Betjeningsvejledning -

Nar du treekker vejret med H300 eller H850, skal du fyld ni ng
bruge en dobbelt iltbrille. Denne type iltbrille har to
forbm'delser t1l°den berbare enhed: Den ene bruges til 1. Rengor fyldestudserne pa H300/H850 og
at registrere, nar du treekker vejret ind, og den anden
bruges til at levere ilt til naesen.

beholderen med en ren, tor og fnugfri klud.

En enkeltbrille kan ikke bruges pa H300/H850. Dit ADVARSEL: FYLDESTUDSERNE SKAL
andedraet gennem brillen leverer den kraft, som er VARE RENE 0G TﬂRI}ESOAF MED
nedvendig for at dbne flowreguleringsventilen og EN FNUGFRI KLUD PA BADE DEN
levere ilt. Du skal bruge dobbeltbrillen og trazkke STATIONARE OG DEN BZRBARE
vejret ind gennem neesen pa ALLE flowindstillinger ENHED FOR AT FORHINDRE, AT

for at sikre korrekt levering af ilt. DER DANNES IS, 0G AT UDSTYRET

SVIGTER.

ADVARSEL: UNDGA AT TRYKKE
PA ELLER BERGRE SPINDLEN, NAR
DU TORRER FYLDESTUDSEN. DETTE
KAN FORARSAGE LAKAGE AF
FLYDENDE ILT.

| Bemaerk: Der leveres kun ilt gennem den everste port.

2. Drej betjeningsknappen pa H300/H850 til
fra-position (“07).
3. Hold H300/H850 med begge hander, og anbring

fyldestudsen over den stationzre beholders
fyldestuds.

Dobbelt iltbrilles funktion: Der leveres ilt via den everste port. 4. Sank den barbare enhed ned pa den stationaere
Andedrzttet registreres gennem den nederste port. beholder, indtil du kan merke, at studserne griber
ind i hinanden.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Anbring en hind oven pa H300/H850, og tryk
nedad med et konstant tryk.

6. Abn udluftningsventilen ved at trekke nedad
i udluftningsventilgrebet for at pabegynde
fyldningen. Du vil here en deempet hvislen. Det er
helt normalt.
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HELiOS 300 & 800

MY

7. Du kan evt. se damp omkring fyldestudsen.
Det er helt normalt og skyldes den store
temperaturforskel mellem den flydende ilt
og den varme omgivende luft.

8. Fasthold trykket pa H300/H850 med den
ene hand under hele pafyldningen, og hold
péfyldningshandtaget abent med den anden hénd.

9. Nar der er gaet ca. 20-30 sekunder af pafyldningen,

skal du lukke og abne udluftningsventilen en eller
flere gange. Det bevirker, at den ikke fryser fast,
mens den er aben.

10. Enheden er fuld, nar den hvislende lyd andrer
tone, og der kommer tet hvid damp ud fra den
stationzre beholders afskermning. Nér du
ser det, lukker du udluftningsventilen ved at
treekke pafyldningshandtaget op. Det afslutter
péfyldningen.

11. Hold i handtaget pa H300/H850, og tryk pa
udleserknappen pa den stationare beholder, indtil
den baerbare kobles fra (udleserknappen ser lidt
forskellig ud pa de forskellige modeller).

12. Kontrollér indholdsindikatoren for at bekrafte, at
enheden er fuld.
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ADVARSEL: DER SKAL HELE TIDEN
V/RE OPSYN MED ENHEDEN UNDER
PAFYLDNINGEN.

ADVARSEL: H300/H850 MA IKKE
ANVENDES, MENS DEN SIDDER PA
BEHOLDERENHEDEN.

ADVARSEL: HVIS DER LOBER SA MEGET V/ASKE
UD, AT DER ER EN STROM AF VASKE, SKAL DU
FORLADE OMRADET, 0G STRAKS KONTAKTE
LEVERANDOREN.

ADVARSEL: HVIS DER SIVER STORE MANGDER
DAMP UD AF ENHEDERNE UNDER PAFYLDNING,
SKAL DU STOPPE PAFYLDNINGEN, FORLADE
LOKALET OG RINGE TIL LEVERAND@REN.

ADVARSEL: HVIS EN HVISLENDE LYD HORES |
LANGERE TID, SKAL DU HOLDE OP MED AT BRUGE
ENHEDEN OG KONTAKTE LEVERANDGREN MED DET
SAMME

ADVARSEL: HVIS H300/H850 IKKE NEMT KAN
KOBLES FRA, MA DU IKKE FORS@GE AT TVINGE
DEN. ENHEDERNE KAN VZRE FROSSET SAMMEN.
LAD ENHEDERNE SIDDE SAMMEN, OG VENT,
INDTIL DE VARMER OP — SA KAN DE NEMT
KOBLES FRA HINANDEN. DU MA IKKE RORE

VED DELE MED IS PA.

Forsigtig! Hvis den baerbare enhed
laekker vaesker, nar du har adskilt
enhederne, skal du stille H300/
H850 til side, serge for at den star
lodret, forlade lokalet og ringe til
leveranderen med det samme.

AN

Forsigtig! Hvis beholderen laekker vaeske, nar du
har adskilt enhederne, skal du dbne vinduerne i
lokalet, forlade lokalet og ringe til leveranderen
med det samme.

Forsigtig! Kontrollér forst vaeskeniveauet, nar
udluftningsventilen er lukket.

Forsigtig! Hvis H300/H850 fyldes op umiddelbart
efter en brugsperiode, skal den fyldes op, og
derefter skal du vente ca. en (1) time efter
pafyldningen med flowreguleringsknappen pa fra
("0"), for at trykket kan stabiliseres. Brug derefter
enheden som normalt.

BEMZRK: Hvis den baerbare HELiOS-enhed er varm
eller ikke er blevet fyldt for nylig, kan det tage

ca. 90 minutter at fylde en H300 eller ca. fire (4)
minutter at fylde en H850.




Brugsanvisning — vejrtraekning
med den baerbare enhed

HELiOS 300 & 800

1. Szt begge ender af dobbeltiltbrillen pa portene
pa H300/H850. Det er ligegyldigt, hvilken port
brilleenderne sattes i.

2. Anbring iltbrillen korrekt over ansigtet, sa du kan
traekke vejret behageligt.

3. Drej flowreguleringsknappen, indtil den indstilling,
laegen har ordineret, er fuldt synlig i vinduet oven
pa H300/H850.

4. Traek vejret normalt og kun gennem naesen.
Iltleveringen starter forst, nar du traekker vejret ind
gennem iltbrillen i neesen.

BEMZRK: Hvis enheden er pa en behovsindstilling
(puls), vil du bemazerke en lille puls ved begyndelsen af
hver indanding. llten leveres gennem denne puls og
fortsaetter, sa leenge du treekker vejret ind. Iltflowet
stopper, nar du holder op med at traekke vejret ind.

BEMZRK: Hvis enheden er pa konstant flow, leverer
H300/H850 en konstant strem af ilt. Du skal fortseette
med at traekke vejret normalt gennem iltbrillen i naesen
for at fa et konstant flow af ilt.

Bemaerk: Pa grund af risiko for overdreven samling af
fugt/is anbefales det, at H300/H850 forbliver inaktiv i
en time efter brug for at reducere fugtsamlingen.

. Du skulle nu fa ilt. Kontrollér, at du kan merke
iltleveringen.

. Brug diagrammerne pa www.CAIREmedical.com
som vejledning til, hvor leenge H300/H850
kan kare.

. Under bestemte forhold (iser konstant brug, nar den
barbare ikke flyttes), kan der dannes is pa H300/
H850's kabinet. Du kan mindske det ved at torre
eventuel is pa kabinettet af.

. Du stopper iltflowet ved at dreje kontrolknappen til
fra-position (0).

Forsigtig! Drej altid
flowreguleringsknappen til (0),
nar enheden ikke er i brug.

BEMZARK: Du mé ikke &bne
udluftningsventilen under normal brug.

BEMZRK: H300/H850 anvendes i opret
position, liggende fladt pa bagsiden
eller alle positioner mellem disse to.
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HELiOS 300 & 800

Betjeningsvejledning — kontrol Brugerfejlfinding

af iltindhold

Folgende oplysninger kan hjelpe dig med at afhjelpe
fejl og lase enkle funktionsproblemer, du kan komme
ud for, nar du bruger HELiOS Berbar.
2. Tryk enheden fremad ved at trykke nederst bagpa, 1. Den barbare enhed udsender en hvislende lyd.
indtil den er lodret. * Der kan forekomme hvislen for at opretholde det
korrekte tryk i den baerbare enhed. Den vil oftest
hvisle efter pafyldning, eller nir dens position
@ndres. Denne hvislen kan vare i ca. 10 minutter
efter pafyldning. Det kan ogsa forekomme, nar
flowreguleringsventilen er pa en lav indstilling.
ﬁ 2. Den barbare enhed pulserer ikke efter pafyldning.
Beerbar fuld Baerbar tom * Hvis den barbare enhed under péfyldningen
kobles fra med pafyldningshandtaget nede, kan
trykket i den beaerbare enhed falde og give en
forsinkelse i den iltbesparende enheds funktion.
Der kan ga op til 60 minutter, for der igen er
tilstraekkeligt tryk til ngjagtigt iltflow. Desuden
kan forkert fyldning eller et lavere driftstryk end
normalt i den stationzre beholder bidrage til, at
enheden ikke pulserer.
3. Den baerbare enhed holder op med at pulsere
under brug.

« Serg for, at begge dobbeltiltbrilletilslutninger
sidder fast pé ilt- og sensorportene.

« Udskift iltbrillen, hvis der er vanddraber fra
kondenseret udandet gas. Nar iltbrillen udskiftes
med en tor, kan den barbare enhed bedre
pulsere.

« Kontrollér, at der ikke er kneek pa iltbrillen.

« Serg for, at iltbrillespidserne bliver siddende i
naeseborene og ikke glider til side.

« Kontrollér, at der er ilt i den beaerbare enhed.

« Tag iltbrillen pa, luk munden, og traek vejret
gennem nasen for at kontrollere, at den barbare
enhed er holdt op med at pulsere.

4. Den barbare enhed bliver ikke fyldt op.

« Kontrollér, at der er ilt i den stationare beholder.

« Kontrollér, at den barbare enhed og den
stationaere beholders fyldestudser er koblet helt
sammen under pafyldningen.

1. Loft H300/H850 i indholdsindikatorstroppen.

3. Se den gronne bjaelke i indholdsindikatorvinduet.
Vinduet er helt fyldt med den grenne bjlke, nar
enheden er fyldt med flydende ilt.

5. Den baerbare enheds udluftningsventil lukker ikke
korrekt efter pafyldningsprocessen.
o\ * Hvis udluftningsventilen ikke lukker, og den
| movcen nm hvislende lyd og iltdampskyen ikke forsvinder,
e D X skal du forsigtigt fjerne den barbare enhed ved
at trykke udleserknappen pa den stationzre
beholder ned. Udblasningen fra bunden af
den baerbare enhed stopper i lobet af nogle
minutter. Lad enheden varme op, indtil du kan
lukke udluftningsventilen. Den bearbare enhed
kan bruge op til 60 minutter pa at genoprette
tilstraekkeligt tryk til nejagtigt iltflow. Hvis der
er behov for det, kan du bruge en alternativ
iltforsyning, f.eks. en flowreguleringsventil
monteret pa den stationare beholder.

Kontrol af H300/H850-indholdsindikator
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6. Den baerbare enhed kan ikke kobles fra den
stationare beholder efter pafyldning uden besveer.
* Fyldestudserne pa den berbare og stationare
enhed kan vere frosset. DU MA IKKE TVINGE

DEM FRA HINANDEN. Vent nogle minutter,
indtil de frosne dele er varmet op, og kobl den
berbare enhed fra, nér isen er smeltet. Du kan
forhindre, at enhederne fryser sammen, ved
altid at terre hanfyldestudsen pa den stationare
beholder og hunfyldestudsen pa den baerbare
enhed af med en ren og ter klud for pafyldning.

BEMARK: Det anbefales, at der udferes rutinemaessig
vedligeholdelse pa dette udstyr. Kontakt leveranderen
for at sikre, at denne rutinemaessige vedligeholdelse

udferes.

Renggringsstandard

ADVARSEL: DER MA IKKE
SLIPPE VAND IND | KONTROLLER,
FYLDESTUDSEN ELLER
ILTFORSYNINGSSTUDSEN.

Forsigtig! Enheden ma kun
rengeres, nar den er tom og
udluftet.

Rengeres med en oplesning af mildt

opvaskemiddel og vand.

* Péfor rengoringsoplosningen pa en fhugfri klud.
Du maé ikke sprojte rengeringsmidler direkte pa
H300/H850.

¢ Tor den udvendige flade af med en fnugfri klud,

indtil den er ren.

Forsigtig! Brug ikke vaskeudstyr
med hgje temperaturer eller hgjt
tryk til rengering af disse enheder.

* Der ma ikke komme rengeringsmiddel pa nogen
af de indvendige dele eller ventilerne.

» Lad enheden torre helt, for den tages i brug igen.

HELiOS 300 & 80

WEEE og RoHS

Dette symbol har til formal at minde
ejere af udstyr om at returnere det til et
genvindingsanlaeg, nar det er udtjent, i

henhold til direktivet om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).

Vores produkter overholder begransningerne i
RoHS-direktivet. De indeholder ikke mere end
spor af bly eller andre farlige stoffer.

Transport og opbevaring

Enheden skal opbevares opretstaende et sted med god
ventilation. Enheden ma ikke vippe fremad eller ligge

pa forsiden. Driftstemperaturomradet er -10 °C til 40 °C

(14 °F til 104 °F). Opbevaringstemperaturomradet er
-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F).

Vedligeholdelse

Renger fyldestudserne pa bade den stationare og den

berbare enhed med en ren, tor, fnugfri klud mellem
hver pafyldning for at forhindre, at der dannes is,

og at udstyret svigter.

serviceleverandar.

BEMZRK: Yderligere ngdvendig vedligeholdelse
skal udferes af en kvalificeret servicetekniker eller

Tilbehor

Rygsak — HELiOS H850
Marathon

Hoftetaske — HELiOS H300

H850-vogn

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. forbeholder sig retten til at lade deres

produkter udga eller aendre priserne, materialerne, udstyret, kvaliteten, beskrivelserne,

specifikationerne og/eller processerne for deres produkter til enhver tid uden

forudgaende varsel og uden y;

eller Alle

g
der ikke udtrykkeligt er angivet heri, er forbeholdt os, hvor det er relevant.
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HELiOS 300 & 800

Symbolbibliotek

1SO 7000; Tegnesymboler til bruk pa spesielt
utstyr — indeks og sammendrag

Les bruksanvisningen for bruk.
Reg. nr. 1641

>

Advarsel. Reg.nr. W001

utstyr

Radsdirektiv 93/42/EQF vedrgrende medisinsk

{1}

Driftstemperaturgrensene for disse
enhetene er fra -10 °C til 40 °C.
Lagringstemperaturgrensene er fra
-25°Ctil 70 °C. Reg. nr. 0632

N
N

N

N

Ma holdes unna regn — oppbevares tort.
Reg. nr. 0626

Produsentens navn og adresse.
Reg. nr. 3082

Forsiktig — se dokumentene som
medfelger. Reg.nr. 0434A

Katalognummer. Reg. nr. 2493

Serienummer. Reg. nr. 2498

Denne siden opp. Reg. nr. 0623

-a|= 2 F| >

Glass — handteres med forsiktighet.
Reg. nr. 0621

EC| REP

Autorisert representant i EU

o
=N
(3]
(1]

Denne enheten overholder kravene
i direktiv 93/42/EQF vedrerende
medisinsk utstyr. CE-merket som vist.

o
o
N
©

Denne enheten overholder kravene
i direktiv 2010/35/EF vedrerende
medisinsk utstyr. Pi-merket som vist.

ADR: Den europeiske avtalen vedrgrende
internasjonal veitransport av farlige varer

Ikke giftig gass.

e

Fare — oksiderende stoffer:
brannfremmende. Oksyderingsmidler
forer til sterkere branner.

UNIO73 OXYGE,
REFRIGERATED LIQUID

Nedkjelt vaeske, USP; produsert ved
luftkondensasjon

Interne symboler

Hold enheten godt ventilert til enhver tid

1SO 7010: Grafiske symboler — Sikkerhetsfarger og
sikkerhetsskilter — Registrerte sikkerhetsskilt

Frostskader kan oppsta ved kontakt med
kalde vaesker eller oksygengass, eller
frosne deler. Advarsel lav temperatur /
frostfare. Varsler om lav temperatur
eller frysing. Reg.nr. W010

Ma holdes unna brennbare materialer,
olje og smarefett.

Berbar nar tom

Holdes unna apen flamme, brann,
gnister. Apne tennkilder og reyking
forbudt. Reg. nr. P003

Berbar nar full

Royking forbudt nzr enheten eller mens
enheten brukes. Reg. nr. P002

Ma bestandig holdes baerbar i en av
folgende stillinger: stdende stilling, flat pa
ryggen, eller enhver stilling mellom disse.

> B>

Anvendt del type BF (grad av
beskyttelse mot elektrisk stot).
Reg. nr. 5333

Tark kontakten med et rent, tort klede
for fylling.
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IEC 60417: Grafiske symboler for bruk pa utstyr

Enheten ma aldri tildekkes. Baerbar
enhet ma ikke baeres under klarne.
Disse enhetene utskiller vanligvis
oksygen. Nr. 5641

21 CFR 801.15: Samling av offentlige forskrifter
seksjon 21

Amerikansk foderal lovgivning
begrenser denne enheten til salg fra en
lege eller foreskrevet av en lege.

RX ONLY

Radsdirektiv 2012/19/EF: avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE)

WEEE

bt

IEC 60601-1: Medisinsk elektrisk utstyr
Del 1 Generelle krav for grunnleggende sikkerhet og
nedvendig ytelse

IPX1

Drapetett

Dette produktet kan vere dekket av ett eller flere
amerikanske eller internasjonale patenter. Ga til var
hjemmeside nedenfor for en liste med gjeldende
patenter. Pat.: patents.cairemedical.com.

Varselinformasjon

Viktig: Les denne bruksanvisningen neye for du
bruker H300/H850.

ADVARSEL: EN ADVARSEL
IDENTIFISERER EN SITUASJON SOM,
HVIS DEN IKKE FORHINDRES, KAN
FORE TIL DD ELLER ALVORLIG
SKADE. EN ADVARSEL KAN 0GSA
BESKRIVE POTENSIELLE ALVORLIGE
BIVIRKNINGER OG SIKKERHETSFARER.

ADVARSEL: ENHETEN ER IKKE BEREGNET

FOR LIVSBEVARENDE BRUK. HVIS KONTINUERT
OKSYGENFORSYNING ER NODVENDIG, SORG FOR
AT TILSTREKKELIG TILFORSEL AV OKSYGEN OG/
ELLER SEKUNDAR OKSYGENFORSYNING ALLTID ER
TILGJENGELIG UNDER BEHANDLINGEN.

ADVARSEL: HVIS DU MENER AT UTSTYRET

IKKE FUNGERER SOM DET SKAL, KONTAKT
HELSEPERSONELL. IKKE PROV A REPARERE ELLER
JUSTERE ENHETEN SELV.

ADVARSEL: DETTE UTSTYRET MA IKKE ENDRES
UTEN AUTORISASJON FRA PRODUSENTEN.

HELiOS 300 & 800

A
X
®
®

ADVARSEL: MULIGHETEN FOR BRANN
EKSISTERER NAR KOMBINASJONEN

AV ET/EN DRIVSTOFF, ANTENNEKILDE
0G OKSYGEN ER TIL STEDE. HOYE
OKSYGENKONSENTRASJONER

(LUFT ER CA. 21 % OKSYGEN) OKER
MULIGHETEN FOR FORBRENNING.

ADVARSEL: ENHETEN INNEHOLDER
FLYTENDE OKSYGEN SOM ER
EKSTREMT KALDT, NESTEN -184 °C.
HVIS DU UTSETTES FOR SLIKE LAVE
TEMPERATURER, KAN DET FORARSAKE
ALVORLIGE FROSTSKADER.

ADVARSEL: OKSYGEN, ENTEN
FLYTENDE ELLER SOM GASS, GJOR
AT ANDRE MATERIALER BRENNER
RASKERE, SELV OM OKSYGENET
SELV IKKE ER BRENNBART.

DENNE FAREN, SAMMEN MED
DEN LAVE TEMPERATUREN PA
FLYTENDE OKSYGEN, GJOR

DET N@DVENDIG MED VISSE
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER.

ADVARSEL: HOLD BRENNBARE
MATERIALER VEKK FRA DETTE
UTSTYRET. AEROSOLSPRAYER, OLJER
OG FETT, INKLUDERT ANSIKTSKREMER
0G VASELIN, ANTENNES LETT OG KAN
BRENNE RASKT NAR DET ER OKSYGEN
TIL STEDE.

ADVARSEL: ENHETEN MA IKKE
BRUKES ELLER LAGRES NZARMERE ENN
1,5 M FRA ELEKTRISKE APPARATER,
SPESIELT OVNER, VARMEAPPARAT,
BRODRISTERE OG HARFONERE.
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&

ADVARSEL: IKKE RGYK MENS DU
BRUKER ENHETEN.

ADVARSEL: TILLAT ALDRI RGYKING,
STEARINLYS ELLER APEN ILD | SAMME
ROM SOM DENNE ENHETEN.

ADVARSEL: DERSOM MAN RGYKER
SAMTIDIG SOM MAN BRUKER EN
OKSYGENKANYLE, KAN DET FORE
TIL BRANNSKADE | ANSIKTET OG
MULIG D@D.

ADVARSEL: HVIS KANYLEN BLIR
TATT UT OG LAGT PA KLAR, SOFAER
ELLER ANDRE MYKE MATERIALER
NAR DEN TAS UT, VIL DET KUNNE
FORARSAKE OYEBLIKKELIG BRANN
HVIS DET UTSETTES FOR EN SIGARETT,
VARMEKILDE, GNIST APEN ILD.

ADVARSEL: HVIS DU ROYKER,

BOR DU: (1) SLA AV DEN B/ERBARE
HELIOS-ENHETEN, (2) TA AV KANYLEN
0G (3) FORLATE ROMMET ENHETEN
BEFINNER SEG .

ADVARSEL: HOLD ENHETEN | ET GODT
VENTILERT OMRADE. IKKE OPPBEVAR
UTSTYR MED FLYTENDE OKSYGEN |
SKAP, BAGASJEROM ELLER ANDRE
BEGRENSEDE OMRADER. IKKE LEGG
TEPPER, DRAPERIER ELLER ANDRE
STOFFER OVER UTSTYRET. DETTE VIL
FORARSAKE EN OKSYGENBERIKET
ATMOSFARE SOM ER BRANNFARLIG.

ADVARSEL: DEN BARBARE

ENHETEN MA IKKE BZRES UNDER
KLARNE. IKKE OPPBEVAR UTSTYR
MED FLYTENDE OKSYGEN I SKAP,
BAGASJEROM ELLER ANDRE
BEGRENSEDE OMRADER. IKKE LEGG
TEPPER, DRAPERIER ELLER ANDRE
STOFFER OVER UTSTYRET. DETTE VIL
FORARSAKE EN OKSYGENBERIKET
ATMOSFARE SOM ER BRANNFARLIG.

ADVARSEL: HVIS DEN TIPPES OVER
VED ET UHELL, SETT DEN OMGAENDE,
MEN FORSIKTIG, TILBAKE TIL STAENDE
STILLING HVIS MULIG. HVIS NOE
FLYTENDE OKSYGEN SLIPPES UT,
FORLATE OMRADET UMIDDELBART
0G KONTAKT HELSEPERSONELL. IKKE
FORSOK A FLYTTE ENHETEN ELLER
HINDRE DET FLYTENDE OKSYGENET |
A SLIPPE UT.
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ADVARSEL: IKKE BERGR NOEN DELER
MED RIM PA, UANSETT ENHET.

ADVARSEL: IKKE OPPBEVAR ELLER
BETJEN DEN BARBARE HELIOS-
ENHETEN SOM ER KOBLET TIL HELIOS-
RESERVOARET.

ADVARSEL: DETTE PRODUKTET KAN
EKSPONERE DEG FOR KJEMIKALIER,
INKLUDERT NIKKEL, SOM IFOLGE
STATEN CALIFORNIA KAN FORARSAKE
KREFT. FOR MER INFORMASJON, GA
TIL WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Forsiktig: En forsiktighetsregel
identifiserer en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke
forhindres, kan fore til mindre eller
moderat skade pa brukeren eller pa
utstyret eller annen eiendom.

A

Forsiktig: Fas kun pa resept. Amerikansk faderal
lovgivning begrenser denne enheten til salg fra en
lege eller foreskrevet av en lege.

Forsiktig: Bruk H300/H850 Portable bare som
anvist av legen.

Forsiktig: Hvis enheten har falt i bakken, kontakt
helsepersonellet ditt for a sikre at enheten
fungerer fremdeles.

Forsiktig: Ikke la personer uten opplaring
handtere eller bruke denne enheten.

Merk: Merknader gir viktig informasjon om riktig bruk
av utstyret.

Merk: De faderale luftfartsmyndighetene forbyr bruk
av denne enheten i frakt- og passasjerfly.

Merk: Relevant EMC-informasjon finnes i
Companion Portable Technical Service Manual
pa www.CAIREmedical.com.



Spesifikasjoner

HELiOS 300 & 800

Innledning

Selvdrevet utstyr

R

Type BF anvendt del

Driftsmodus: Behov og kontinuerlig mating
Type beskyttelse mot elektrisk sjokk:

Grad av beskyttelse mot elektrisk sjokk:

IPX1 klassifisering i henhold til grad av

beskyttelse mot skadelig vanninntrenging:

Drapetett

. @ Utstyret er ikke passende til bruk

sammen med brennbare anestesimidler

HELiOS Plus
(H300)

HELiOS
Marathon
(H850)

LOX-kapasitet

0,41 kg (0,9 Ib)

0,91 kg (2,0 Ib)

Gassmessig 308 L 685 L
tilsvarende
kapasitet
Vekt, fylt 1,63kg (3,6 Ib) | 2,54kg (5,6 Ib)
Vekt, tom 1,22 kg (2,71b) | 1,63 kg (3,6 Ib)
Hoyde inkludert | 267 mm 381 mm
handtaket (10,5 tommer) (15,0 tommer)
Typisk brukstid | 9 timer 22 timer
i2 LPM
behovsbetinget
Typisk brukstid | N/A 6,1 timer
i2 LPM
kontinuerlig
bruk
Driftstrykk 22 psi (152 kPa) | 22 psi (152 kPa)
Normal for- 1,0 pund/dag 0,85 pund/dag
dampningsrate | (0,45 kg/dag) (0,39 kg/dag)
Standard flyt Kontinuerlig: av, | Kontinuerlig: av,
reguleringsom- | 0,12,0,25,0,5, | 1,2,3,4,5,6
rade ?,7155Be2hc;v:5a\3/, Behov: av, 1,5, 2,
152,253, | 55737
3’5' 4 29

Et system med flytende oksygen er konstruert for & gi
tilleggsoksygen som foreskrevet av lege. Ditt flytende
oksygensystem inkluderer en HELiOS barbar enhet
og en stasjonzr tank. Tanken er den sterre beholderen
som ble brukt for & fylle din beerbare HELiOS. Denne
bruksanvisninger inneholder bare instruksjonene for
bruk av din barbare HELiOS. Se brukerhdndboken
som fulgte med tanken din for informasjon om hvordan
den brukes.

HELIOS barbare flytende oksygenenheter er
konstruert for a vere en flyttbar oksygenkilde over et
lengre tidsrom. De fylles med flytende oksygen fra en
tank med en kompatibel pafyllingskontakt. HELiOS
barbare enheter finnes i to forskjellige storrelser.
H300 Plus er hovedsaklig en vedlikeholdsenhet

og holder 0,38 liter flytende oksygen. Den har kun
stromming etter behov (puls) med innstilling 1-4 og
innstillinger for kontinuerlig stromming for lav dose
pa 0,75 LPM og lavere.

H850 Marathon kan brukes som en vedlikeholds- eller
kontinuerlig strom enhet og holder 0,84 liter flytende
oksygen. Den har kontinuerlig strom fra 1-6 LPM og
stromming etter behov pa innstilling 1-4.

H300 og H850 barbare enheter vist.
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HELiOS 300 & 800

Kontroller

1. Beerehandtak

2. Stremmingsregulering 5. Indikatorvindu for innhold
3. Kanylespisser med dobbelt ror 6. Tommeventilspak

4. Indikatorstropp for innhold 7. Pafyllingskontakt (QDV)

UNIOT3 OXYGEN, ()
REFRIGERATED LIQUID

Kompatibel pafyllingskontakt

H300 og H850 kan fylles fra enhver CAIRE tank

med toppéfylling (TF) som har en hann CAIRE-

type péfyllingskontakt. De kompatible hann- og
hunnkontaktene for HELiOS barbare enheter vises her.

CAIRE hann- (tank) og hunn- (H300/H850) pafyllingskontakter
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Kanyle med dobbelt ror

HELiOS 300 & 800

Bruksanvisning - pafylling

For a kunne puste fra din H300 eller H850, mé du
gjore det gjennom en nesekanyle med doble rer
(lumen). Denne typen kanyle har to tilkoblinger til den
portable enheten. En tilkobling brukes for 4 registrere
nér du puster inn, og den andre tilkoblingen brukes for
a levere oksygen i nesen din.

En kanyle med et enkelt ror kan ikke brukes pa
H300/H850. Pusting gjennom kanylen gir impulsen
som trengs for & apne stromningsreguleringsventilen
og levere oksygen. Du ma bruke en kanyle med
dobbelt rer og puste inn gjennom nesen pa ALLE
strommingsinnstillinger for & sikre at oksygenet
leveres som det skal.

| Merk: Oksygen leveres bare gjennom gvre kanylespiss. |

Bruk av nesekanyle med doble ror: Oksygen leveres gjennom den
ovre porten. Pusting registreres gjennom den nedre porten.

1. Rengjoer pafyllingskontaktene pa H300/H850 og
tanken med et rent, tort og lofritt klede.

ADVARSEL:
PAFYLLINGSKONTAKTENE MA
RENGJORES OG TORKES MED ET
LOFRITT KLEDE BADE PA DEN
STASJON/ZRE OG BARBARE
ENHETEN FOR A FORHINDRE
FRYSING 0G MULIG FEIL PA
UTSTYRET.

ADVARSEL: IKKE TRYKK INN ELLER
FORSTYRR VENTILKJEGLEN PA
PAFYLLINGSKONTAKTEN NAR DU
TORKER DEN. DET KAN FORE TIL
LEKKASJE AV FLYTENDE OKSYGEN.

. Vri stremmingsreguleringsknotten pa H300/H850 til

stillingen AV («0»).

. Hold H300/H850 med begge hender og plasser

pafyllingskontakten over tankens péafyllingskontakt.

. Senk den barbare enheten ned pa tanken til du

kjenner at kontaktene kommer i inngrep.

-
z
Z
z
z
z
7
z

. Plasser en hand pa toppen av H300/H850 og trykk

ned med konstant kraft.

. Apne temmeventilen ved 4 trekke

temmeventilspaken nedover for & begynne
pafyllingsprosessen. Du vil kanskje here en
hveselyd, det er helt normalt.
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HELiOS 300 & 800

MY

7. Du vil kanskje se royk rundt pafyllingskontakten.
Dette er normalt og skyldes den store
temperaturforskjellen mellom det flytende
oksygenet og den varme luften i omgivelsene.

8. Press nedover med en hand pa H300/H850
gjennom hele pafyllingsprosessen og hold
temmeventilspaken apen med den andre handen.

9. Etter omkring 20-30 sekunder av péfyllingen,
lukk og apne ventilen igjen en eller flere ganger.
Det forhindrer at ventilen fryser apen.

10. Enheten er full nar hveselyden endrer tone og en
tett hvit rayk kan ses komme ut fra under tankens
kappe. Nar du ser dette, lukk temmeventilen ved
a lofte tommeventilspaken. Dette vil avslutte
péfyllingen.

11. Hold handtaket pa H300/H850 og trykk
utleserknappen pa tanken til den baerbare enheten

losner (utleserknappen er forskjellig pa forskjellige

tankmodel]r).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Kontroller innholdsindikatoren for & kontrollere at
enheten er full.
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ADVARSEL: IKKE ETTERLAT
ENHETENE UTEN TILSYN UNDER
PAFYLLING.

ADVARSEL: IKKE BRUK H300/H850
MENS DEN ER KOBLET PA TANKEN.

ADVARSEL: HVIS LEKKASJEN BLIR FOR STOR, SLIK
AT DET FAKTISK STROMMER UT VASKE, FORLATER
DU OMRADET 0G KONTAKTER HELSEPERSONELL
UMIDDELBART.

ADVARSEL: HVIS STORE MENGDER DAMP SIVER
UT AV ENHETENE UNDER PAFYLLINGEN, MA DU
AVSLUTTE FYLLINGEN, FORLATE ROMMET 0G
RINGE HELSEPERSONELL.

ADVARSEL: HVIS DU HORER EN LANGVARIG
HVESELYD, MA DU AVSLUTTE BRUKEN OG
KONTAKTE HELSEPERSONELL UMIDDELBART

ADVARSEL: HVIS H300/H850 IKKE LOSNER LETT,
IKKE BRUK KRAFT. ENHETENE KAN VARE FROSSET
SAMMEN. LA ENHETENE HENGE SAMMEN 0G
VENT TIL DE BLIR VARME — DA TAS DE LETT FRA
HVERANDRE. IKKE BERGR DELER MED FROST PA.

Forsiktig: Dersom det begynner

4 lekke vaeske fra den baerbare
enheten etter at du har tatt enhetene
fra hverandre, setter du H300/H850
til side, sarger for at den forblir
vertikal, forlater rommet og ringer
helsepersonell umiddelbart.

AN

Forsiktig: Dersom det begynner a lekke vaeske
fra den beholderenheten etter at du har tatt
enhetene fra hverandre, apner du vinduene pa
rommet, forlater rommet og ringer helsepersonell
umiddelbart.

Forsiktig: Kontroller vaeskenivaet bare etter at
temmeventilen er lukket.

Forsiktig: Hvis H300/H850 fylles umiddelbart
etter at den er brukt, fyll den og vent

omkring én (1) time etter pafylling med
strammingsreguleringsknotten satt til AV («0»)
for at trykket skal stabiliseres. Bruk deretter som
normalt.

MERK: Hvis den beerbare HELiOS-enheten er varm eller
ikke har blitt fylt nylig, kan det ta omtrent 90 sekunder
a fylle en H300 eller omtrent fire (4) minutter for a
fylle en H850.




Bruksanvisning - Puste fra
Portable

HELiOS 300 & 800

MERK: Hvis enheten er innstilt for etter behov (puls),
vil du merke en liten puls pa starten av hvert innpust.

Oksygenet leveres i denne pulsen og fortsetter sa lenge
som du puster inn. Oksygenstrammen stopper nar du
ikke puster inn lenger.

1. Fest begge endene av en kanyle med to rer til
tilkoblingsportene pa H300/H850. Begge endene
av kanylen kan kobles til hvilken som helst
tilkoblingsport pa den barbare enheten.

MERK: Hvis enheten star pa kontinuerlig strem, vil
H300/H850 levere en stabil stram med oksygen. Du ma
fortsette a puste normalt gjennom nesekanylen for &
fortsatt motta den kontinuerlige strammen.

Merk: Pa grunn av muligheten for overdreven
fuktighets-/isoppsamling anbefales det at H300/H850
forblir i tomgangsmodus i 1 time etter bruk for &
redusere fuktoppsamling.

5. Du skulle na motta en oksygenstrom. Kontroller at
du kjenner oksygenforsyningen.

6. Bruk varighetsdiagrammene som finnes pa
www.CAIREmedical.com som en retningslinje
for & se hvor lenge H300/H850 vil virke.

7. Under visse betingelser (spesielt kontinuerlig
bruk nér den barbare enheten ikke flyttes), kan
H300/H850 fa frost pa boksen. Du kan redusere
dette ved 4 terke oppsamlet frost av boksen.

2. Plasser nesekanylen riktig pa ansiktet slik at du er i
stand til & puste komfortabelt. 8. For a stoppe strommen av oksygen, drei
strommingsreguleringsknotten til av (0).

3. Vri stremmingsreguleringsknotten til innstillingen
som legen har foreskrevet vises klart i vinduet pa
toppen av H300/H850.

Forsiktig: Sla alltid
strammingsreguleringsknotten av (0)
nar den ikke er i bruk.

MERK: Ikke apne temmeventilen under
normal drift.

MERK: H300/H850 kan brukes i stadende
stilling, flatt pa ryggen, eller enhver
stilling mellom disse.

4. Pust normalt og pust inn gjennom nesen.
Oksygenforsyningen vil ikke begynne for du puster
inn gjennom nesekanylen.
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HELiOS 300 & 800

Bruksanvisning - Verifiser
nivaet

Enheten er full

. Loft H300/H850 etter indikatorstroppen for innhold.

. Skyv nedre baksiden av enheten fremover til den
star rett opp og ned.

. Se pé den gronne seylen i nivdindikatorvinduet.
Vinduet er helt fylt av den grenne seylen nar
enheten er full av flytende oksygen.

Enheten er tom

UNIOTS OXYGEN,

&%)
REFRIGERATED LIQUI g
& *AX

B

Kontroll av H300/H850 innholdsindikator
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Feilsgking av bruker

Denne informasjonen er ment & hjelpe deg med a
feilsoke og lese enkle driftsproblemer som du kan
oppleve nar du bruker din HELiOS Portable.

1. Portable gir fra seg en hvesende lyd.

» Hvesingen kan skje for & opprettholde riktig
arbeidstrykk i enheten. Det er mest sannsynlig
at den hveser etter fylling eller nar den baerbare
enheten endrer stilling. Hvesingen kan vare i
cirka 10 minutter etter pafylling. Dessuten kan
den oppsta nar stremningsreguleringsventilen
star pa en lav innstilling.

2. Den baerbare enheten pulser ikke etter fylling.

« Hvis den bearbare kobles fra under fyllingen
mens temmeventilspaken fremdeles er nede, kan
trykket bli redusert i enheten og forarsake en
forsinkelse i enhetens vedlikeholdsfunksjon. Det
kan ta sd mye som 60 minutter a gjenopprette
tilstrekkelig trykk for neyaktig oksygenstrom.
Dessuten vil uriktig pafylling eller lavere enn
normal driftstrykk i tanken bidra til at enheten
ikke pulserer.

3. Enheten holder opp 4 pulsere under bruk.

« Kontroller at begge tilkoblingene til kanylen
med to ror er godt festet til oksygenuttaket og
folerkontakten.

* Bytt kanylen hvis det finnes vanndraper fra
fuktige utpustgasser. A bytte kanylen med et tort
gir enheten forbedret mulighet til & pulsere.

« Kontroller at kanylen ikke har en knekk.

« Kontroller at kanyletuppene er i neseborene og
har glidd til én side.

« Pase at det er oksygen i den baerbare enheten.

* Med kanylen pa, lukk munnen og pust bare
gjennom nesen for a kontrollere om den barbare
enheten har sluttet a pulsere.

4. Den barbare enheten kan ikke fylles.

« Kontroller at det er oksygen i tanken.

« Kontroller at den barbare enhetens og tankens
pafyllingskontakter er helt sammenkoblet
gjennom fylleprosessen.

5. Den barbare enhetens temmeventil ble ikke lukket
ordentlig pa slutten av fyllingen.

» Hvis temmeventilen ikke kan lukkes og
hveselyden og oksygenreyken fortsetter, fjern
den baerbare enheten forsiktig ved a trykke
pa utleserknappen pa tanken. Utluftingen fra
bunnen av den barbare enheten vil stoppe
etter et par minutter. La enheten bli varm for
du kan lukke temmeventilen. Den barbare
enheten kan kreve s& mye som 60 minutter for
a gjenopprette tilstrekkelig trykk for noyaktig
oksygenstromming. Om nedvendig, bruk
en alternativ kilde til oksygen slik som en
stromningsreguleringsventil festet til tanken.



6. Den baerbare enheten kan ikke enkelt kobles fra
tanken etter fylling.

* Den barbare enhetens og tankens
pafyllingskontakter kan ha frosset. IKKE
BRUK KRAFT. La det ga noen minutter slik
at frosne deler blir varme, losne deretter den
berbare enheten nér isen har smeltet. For a
hindre at enhetene fryser sammen, tork alltid
hannkontakten for pafylling pa tanken og
hunnkontakten for péfylling pa den baerbare
enheten med en ren, torr klut for du fyller.

MERK: Det anbefales & utfere rutinemessig vedlikehold
pa dette utstyret én gang i aret. Ta kontakt med
helsepersonell for 4 sikre at dette rutinemessige
vedlikeholdet blir gjennomfert.

Rengjeringsstandard

ADVARSEL: IKKE LA VANN KOMME
INN I NOEN AV KONTROLLENE,
PAFYLLINGSKONTAKTEN

ELLER TILKOBLINGEN FOR
OKSYGENFORSYNING.

Forsiktig: Rengjer bare etter at
enheten er tom og utluftet.

Rengjor med en losning av mildt
oppvaskmiddel og vann.

Bruk rengjeringsmiddelet direkte pa en lofri
klut. Ikke spray rengjoringsmidler direkte pa
H300/H850.

Tork overflaten med den lofrie kluten til den
ytre overflaten er ren.

Forsiktig: Ikke bruk hgytemperatur-
og heytrykksvaskutstyr for a
rengjore disse enhetene.

Ikke fa rengjoringsmiddelet pa eventuelle
interne komponenter eller ventiler.
La enheten torke grundig for bruk.

HELiOS 300 & 80

WEEE og RoHS

Dette symbolet skal paminne eierne av
utstyret om at utstyret skal leveres til et
gjenvinningsanlegg nar brukstiden er
omme, i henhold til direktiv om avfall fra
I clcktrisk og elektronisk utstyr (WEEE-
direktivet).
Produktene vare skal vare i samsvar med begrensning
av farlige stoffer (RoHS-direktivet). De vil ikke
inneholde mer enn spormengder av bly eller andre
farlige materialer.

Transport og lagring

Enheten skal oppbevares i stdende stilling og godt
ventilert. Ikke la enheten tippes forover eller ligge pa
framsiden. Driftstemperaturen ligger i omradet -10 til
40 °C. Lagringstemperaturomréade fra -40 °C til 70 °C.

Vedlikehold

Rengjer pafyllingskontaktene pa bade stasjonere og
bearbare enheter med en ren, torr, lofri klut mellom
hver pafylling for & forhindre frysing og mulige feil pa
utstyret.

MERK: Eventuelt ekstra vedlikehold som er ngdvendig,
ma utferes av en kvalifisert servicetekniker eller
tjenesteleverandaren.

Tilbehor

Ryggsekk — HELiOS H850
Marathon

Rumpetaske — HELiOS H300

H850 vogn

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. forbeholder seg retten til & stanse sine
produkter, eller endre priser, materialer, utstyr, kvalitet, spesifikasjoner og/eller prosesser
for sine produkter nar som helst, uten forvarsel og uten videre forpliktelser eller I

. Alle rettigh som ikke er uttrykkelig nevnt her, er forbeholdt oss, som
anvendelig.
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Symbolbeskrivning

1SO 7000: Grafiska symboler fér anvandning
pa maskiner och utrustningar - register och
sammanstallning

>

Varning. Reg.nr W001

Las bruksanvisningen fore anvindning.
Reg.nr 1641

Radets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska

produkter

EC| REP

all=

Temperaturbegransningen vid
anvindning av dessa enheter dr

-10 °C till 40 °C (14 °F till 104 °F).
Temperaturbegransningen vid forvaring
ar -40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F).
Reg.nr 0632

Auktoriserad representant i den
Europeiska gemenskapen

o
=N
(3]
(1]

Denna enhet uppfyller kraven i direktiv
93/42/EEG om medicintekniska
produkter. Den har CE-miérkning sasom
visas.

N
N

N
N

N

N

Skydda den mot regn, hall den torr.
Reg nr 0626

Tillverkarens namn och adress.
Reg nr 3082

o
o
N
©

Denna enhet uppfyller kraven i direktiv
2010/35/EU om medicintekniska
produkter. Den har pi-mérkningen
sdsom visas.

ADR: Den europeiska 6verenskommelsen om
internationell transport av farligt gods pa vag.

Var forsiktig, se bifogade dokument.
Reg.nr 0434A

Giftfri gas.

Katalognummer. Reg.nr 2493

Serienummer. Reg.nr 2498

e

Fara oxiderande dmnen: intensifierar
brand. Oxiderande 4mnen kan orsaka
véaldsamma brénder.

UNIO73 OXYGE,
REFRIGERATED LIQUID

Kyld vitska, USP; producerad av Air
Liquefaction

Denna sida upp. Reg.nr 0623

Interna sym

boler

—a =23 > 5

Omtali gt, hanteras varsamt.
Reg nr 0621

Enheten ska alltid vara vil ventilerad

1S0 7010: G

rafiska symboler — sékerhetsfarger
och sakerhetssymboler — registrerade
sakerhetssymboler

Hall pa avstand fran lattantédndliga
material, olja och fett.

Koldskador kan uppkomma vid kontakt
med kallt syre i flytande form eller
gasform, eller delar med frostbildning.
Varning lag temperatur. Varnar for lag
temperatur eller frysskador. Reg.nr W010

Bérbar tom

Hall pd avsténd frén Sppna légor, eld
och gnistor. Oppna antiandningskéllor
och rékning forbjuden. Reg.nr P003

Bérbar full

ROk inte ndra enheten eller nér du
anvinder den. Reg.nr P002

Ha alltid den barbara enheten i en av
foljande positioner: uppritt, liggande
med baksidan nedat, eller nagon
position diremellan.

>®& B

Patientansluten del av typ BF (grad av
skydd mot elektrisk stot). Reg.nr 5333

Torka av anslutningen med ren, torr
trasa innan pafyllning.
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IEC 60417: Grafiska symboler for anvéndning
pa utrustning

Téck inte 6ver enheten och bér den inte
under kldderna. Dessa enheter slapper
vanligtvis ut syre. Nr 5641

21 CFR 801.15: Code of Federal Regulations (CFR)
titel 21

Enligt amerikansk federal lag far denna
anordning endast siljas av ldkare eller
pa lakares anmodan.

RX ONLY

Radets direktiv 2012/19/EU: avfall som utgors
av eller innehaller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE)

K WEEE
I

IEC 60601-1: Elektrisk utrustning for medicinskt
bruk — Del 1: Allménna fordringar betréffande
sakerhet och visentliga prestanda

I PX1 Droppskyddad

Den hér produkten kan omfattas av ett eller flera
amerikanska eller internationella patent. Besok var
webbplats nedan for att se en lista 6ver tillimpliga
patent. Pat.: patents.cairemedical.com.

Varningsinformation

Viktigt! Lis igenom den hér bruksanvisningen noga
innan du anvénder H300/H850.

VARNING: EN VARNING IDENTIFIERAR
EN SITUATION SOM, OM DEN

INTE UNDVIKS, KAN LEDATILL
DODSFALL ELLER ALLVARLIGA
PERSONSKADOR. EN VARNING KAN
OCKSA BESKRIVA POTENTIELLA
ALLVARLIGA BIVERKNINGAR OCH
SAKERHETSRISKER.

VARNING: ENHETEN AR INTE AVSEDD FOR
LIVSUPPEHALLANDE ANVANDNING. OM DET KRAVS
KONTINUERLIG SYREFORSORJNING KONTROLLERAR
DU ATT LAMPLIG SYRGASFORSORINING OCH/ELLER
SEKUNDAR SYRGASFORSORINING AR TILLGANGLIG
UNDER BEHANDLINGEN.

VARNING: OM DU KANNER ATT UTRUSTNINGEN
INTE FUNGERAR SOM DEN SKA, RING DIN
VARDGIVARE. FORSOK INTE REPARERA ELLER
JUSTERA ENHETEN SJALV.

VARNING: MODIFIERA INTE UTRUSTNINGEN UTAN
AUKTORISERING FRAN TILLVERKAREN.

VARNING: BRANDFARA FORELIGGER
VID KOMBINATION AV BRANSLE,
ANTANDNINGSKALLA OCH SYRE.
HOGA HALTER AV SYRE (LUFT
BESTAR TILL CIRKA 21 % AV SYRE)
KAN KRAFTIGT OKA RISKEN FOR
FORBRANNING.

VARNING: ENHETEN INNEHALLER
FLYTANDE SYRE SOM AR MYCKET
KALLT, NASTAN -184 °C (-300 °F).
ATT UTSATTAS FOR SADANA
TEMPERATURER KAN GE SVARA
KOLDSKADOR.

VARNING: SYRE | FLYTANDE FORM
OCH GASFORM AR | SIG INTE
LATTANTANDLIGT MEN DET KAN
GORA ATT ANDRA MATERIAL BRINNER
FORTARE. DENNA RISK, TILLSAMMANS
MED DEN LAGA TEMPERATUREN

HOS FLYTANDE SYRE, GOR ATT VISSA
SAKERHETSATGARDER BEHOVS.

VARNING: HALL BRANNBART
MATERIAL BORTA FRAN ENHETEN.
AEROSOLSPRAY, OLJA OCH
SMORJMEDEL, INKLUSIVE
ANSIKTSKRAMER OCH VASELIN,
ANTANDS LATT OCH KAN BRINNA
SNABBT | NARHETEN AV SYRE.

VARNING: UNDVIK ATT ANVANDA
ELLER FORVARA DIN ENHET NARMARE
AN 1,5 METER FRAN ELEKTRISK
UTRUSTNING; SPECIELLT SPIS,
VARMEELEMENT, BRODROST OCH
HARTORK.
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VARNING: ROK INTE NAR ENHETEN
AR PA.
VARNING: ROKNING, TANDA LIUS

ELLER OPPNA LAGOR AR INTE TILLATET
1 SAMMA RUM SOM ENHETEN.

VARNING: ROKNING | SAMBAND MED
ANVANDNING AV NASKANYL KAN
ORSAKA BRANNSKADOR | ANSIKTET
OCH EVENTUELLT DODSFALL.

VARNING: OM MAN TAR AV
NASKANYLEN OCH LAGGER DEN
PA KLADER, SANGKLADER, SOFFOR
ELLER ANDRA MJUKA MATERIAL
UPPSTAR EN BRINNANDE LAGA
OM NASKANYLEN UTSATTS FOR
CIGARETTGLOD, EN VARMEKALLA,
EN GNISTA ELLER EN LAGA.

A

VARNING: ROR INTE VID DE DELAR AV
ENHETEN SOM HAR FROST PA SIG.

VARNING: UNDVIK ATT FORVARA
ELLER ANVANDA DEN BARBARA

HELIOS-ENHETEN KOPPLAD TILL

BEHALLAREN.

VARNING: DENNA PRODUKT KAN
UTSATTA DIG FOR KEMIKALIER,
BLAND ANNAT NICKEL, SOM | STATEN
KALIFORNIEN | USA HAR KLASSATS
SOM CANCERFRAMKALLANDE.

MER INFORMATION FINNS PA
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Viktigt: Ordet "Viktigt” identifierar
en potentiellt farlig situation som,

AN

Viktigt: Endast pa lakarordination. Enligt
amerikansk federal lag far denna anordning endast
saljas av lakare eller pa lakares anmodan.

Viktigt: Anvéand bara din barbara H300/H850 enligt
lakarens instruktioner.

om den inte undviks, kan leda till
latta eller mattliga personskador
pa anvandaren eller skada pa
utrustningen eller annan egendom.

VARNING: OM DU SKA ROKA:

(1) STANG AV DEN BARBARA HELIOS-
ENHETEN, (2) TA BORT KANYLEN OCH
(3) LAMNA RUMMET DAR ENHETEN
FINNS.

VARNING: ANVAND OCH FORVARA
DIN ENHET PA EN VAL VENTILERAD
PLATS. FORVARA INTE UTRUSTNING
FOR FLYTANDE SYRE | EN GARDEROB,
I BILENS BAGAGEUTRYMME ELLER

1 ANDRA AVGRANSADE OMRADEN.
LAGG INTE FILTAR, GARDINER ELLER
ANNAT TYG OVER UTRUSTNINGEN.
DET SKAPAR EN SYREBERIKAD
ATMOSFAR SOM UTGOR EN
BRANDRISK.

VARNING: BAR INTE DIN ENHET
UNDER KLADERNA. FORVARA

INTE UTRUSTNING FOR FLYTANDE
SYRE | EN GARDEROB, | BILENS
BAGAGEUTRYMME ELLER | ANDRA
AVGRANSADE OMRADEN. LAGG INTE
FILTAR, GARDINER ELLER ANNAT TYG
OVER UTRUSTNINGEN. DET SKAPAR EN
SYREBERIKAD ATMOSFAR SOM UTGOR
EN BRANDRISK.

VARNING: OM DEN RAKAR FALLA
OMKULL, RATA FORSIKTIGT MEN
GENAST UPP DEN IGEN TILL STAENDE
POSITION OM DET GAR. OM SYRE
LACKER UT, GA GENAST BORT FRAN
ENHETEN OCH RING DIN VARDGIVARE.
FORSOK INTE FLYTTA ENHETEN ELLER
STOPPA DET FLYTANDE SYRET FRAN
ATT LACKA UT.

&

Viktigt: Om enheten har tappats ska du kontakta
din vardgivare for att sakerstélla att enheten
fortfarande ar i funktionsdugligt skick.

Viktigt: Lat inte outbildad personal hantera eller
anvéanda enheten.

Obs! Observanda ger viktig information om hur du
anvander utrustningen pa ratt satt.

Obs! Anvandning av denna enhet ombord pa
kommersiella flyg och transportflyg &r forbjuden av
Federal Aviation Administration.

Obs! Aktuell EMC-information finns i den tekniska
servicehandboken for den barbara enheten pa
www.CAIREmedical.com.
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Specifikationer

HELiOS 300 & 800

Inledning

R

Driftsitt: Vid inandning och kontinuerligt fléde
Typ av skydd mot elstot: Utrustning med
intern drift

Grad av skydd mot elektrisk stot:
Patientansluten del av typ BF

 IPXI1 Klassificering enligt graden av skydd mot
intrdngande vatten: Droppskyddad

. @ Utrustningen &r inte lamplig att

anvénda i ndrvaro av ldttantdndliga blandningar

HELiOS Plus
(H300)

HELiOS
Marathon
(H850)

LOX-kapacitet

0,41 kg (0,9 Ib)

0,91 kg (2,0 Ib)

anvandningstid
vid kontinuerligt

Kapacitet 308 L 685L
motsvarande

gasmangd

Vikt, fylld 1,63 kg (3,6 Ib) | 2,54 kg (5,6 Ib)
Vikt, tom 1,22kg (2,7 1b) | 1,63 kg (3,6 Ib)
Hojd inklusive | 267 mm 381 mm
handtag (10,5 tum) (15,0 tum)
Normal 9 timmar 22 timmar
anvandningstid

vid

inandningslage,

2 LPM

Normal Ej tillampligt 6,1 timmar

lage, 2 LPM
Drifttryck 22 psi (152 kPa) | 22 psi (152 kPa)
Normal 0,45 kg/dag 0,39 kg/dag
evaporation (1,0 Ib/dag) (0,85 Ib/dag)
Standard Kontinuerligt: Kontinuerligt: av,
flodeskontroll- av, 0,12; 0,25; 1,2,3,4,56
intervall 0,5;0,75 Inandning; av,
Inandning: av, e
1,152,253 | E2534
354

System med flytande syre dr utformade for att ge
extra syre enligt lakares foreskrifter. Ditt system

med flytande syre bestar av en barbar HELiOS-

enhet och en stationdr reservoar. Reservoaren ar den
storre behallaren som anviénds for att fylla pa din
birbara HELiOS. Denna bruksanvisning innehaller
bara instruktionerna for din barbara HELiOS. En
separat bruksanvisning for reservoaren medfoljer med
instruktioner om hur den ska anvindas.

HELIOS birbara syreenheter ar utformade for att
fungera som bérbar syreforsorjning for langre perioder.
De fylls pa med flytande syre fran en reservoar med
en kompatibel péafyllningskoppling. Den bérbara
HELiOS-enheten finns i tvé olika storlekar.

H300 Plus ér frémst en konserverande enhet

och rymmer 0,38 liter flytande syre. Den har
flodesinstillningar (puls) 1-4 for inandning, och
instdllning for begrinsat kontinuerligt flode med

0,75 LPM (liter per minut) eller mindre.

H850 Marathon kan anvéndas for konserverande eller
kontinuerligt flode och rymmer 0,84 liter flytande syre.
Den kan ge kontinuerligt flode med 1-6 LPM och har
instéllningar for enbart inandning fran 1-4.

De birbara enheterna H300 och H850 visas.
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Kontroller

1. Barhandtag

2. Ratt for flodeskontroll
3. Anslutningar for niskanyl med tva kanaler 6. Spak for ventilering

4. Rem for nivaindikation 7. Pafyllningsanslutning (QDV)

5. Fonster for nivaindikation

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Kompatibilitet
pafyliningskoppling

H300 och H850 kan fyllas pa fran alla CAIRE-
reservoarer med toppfyllning (TF) som har en
hankoppling av CAIRE-modell. De kompatibla han-
och honkopplingarna for barbara HELiOS-enheter
visas har.

pafyllningskopplingar

CAIRE hane (reservoar) och hona (H300/H850)
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Naskanyl med dubbla kanaler Bruksanvisning — pafyllning

For att kunna andas fran din H300 eller H850 maste du L ) ) .
ha en niiskanyl, éven kallad grimma, med tva kanaler. 1. Rengdr pafyllningskopplingarna pd H300/H850 och
Den hir typen av niskanyler har tva anslutningar till pé reservoaren med en ren, torr och luddfri duk.
den bdrbara enheten. Den ena anslutningen anvénds
for att ki ir d das i hd d VARNING:
a1 e O e Ane PAFYLLNINGSKOPPLINGARNA
ansiutingen HHor syre t nasan. - . MASTE VARA RENA OCH TORKAS
En niskanyl med bara en kanal kan inte anvindas med A
. - MED EN LUDDFRI DUK BADE

H300/H850. Din utandning genom kanylen ger det A i A
trvek behdvs for att flgd tilen ska & h PA STATIONARA OCH BARBARA
ryck som behdvs for att flodesventilen ska 6ppnas oc ENHETER FOR ATT FORHINDRA ATT

sldppa ut syre. Du maste anvinda en niaskanyl med A
dubbla kanaler och andas in genom nésan vid ALLA B;RFSSY'?;FKIZIEL;I( EL'II'(I;\ ;\IUECG)EQ/.\A; T
flodesinstéllningar, for att vara séker pa att du far det !

syre du behover. VARNING: UNDVIK ATT TRYCKA NED
Obs! Syret kommer bara ut genom den dvre ELLER FLYTTA TALLRIKSVENTILEN PA
anslutningen pa enheten. PAFYLLNINGSKOPPLINGEN NAR DU
TORKAR DEN. DETTA KAN ORSAKA
LACKAGE AV FLYTANDE SYRE.
2. Vrid ratten for flodeskontroll pa H300/H850 till
laget av (0).

3. Hall H300/H850 med bada hianderna och
placera dess pafyllningskoppling 6ver
pafyllningskopplingen pé reservoaren.

4. Sink ned den bérbara enheten mot reservoaren tills
du kénner att kopplingarna ansluter till varandra.

Sé fungerar niskanylen med dubbla kanaler: Syre levereras genom
den 6vre porten. Andningen kénns av via den nedre porten.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Lagg en hand ovanpa H300/H850-enheten och tryck
stadigt nedat.

6. Oppna ventilen genom att dra ned ventilspaken
for att borja pafyllningen. Du kommer att hora ett
visande ljud, vilket &r normalt.
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MY

7. Det kanske kommer lite gasangor runt kopplingen.
Detta dr normalt och orsakas av den stora
temperaturskillnaden mellan det flytande syret och
den varma luften i rummet.

8. Fortsitt att trycka nedat med handen pa H300/H850
under hela pafyllningen och hall ventilspaken &ppen
med den andra handen.

9. Efter ungefir 20-30 sekunder ska ventilspaken
stdngas och sedan Gppnas igen nagra ganger. Detta
minskar risken for att ventilen fryser fast i oppet
lage.

10. Enheten ér full ndr det vdsande ljudet dndrar
tonlage och tjock vit gasdnga kommer fram under
kanten pa reservoarens 6verdel. Nir det sker,
stinger du ventilen genom att dra upp ventilspaken.
Detta avslutar pafyllningen.

11. Hall i handtaget pa H300/H850 och tryck pa
bortkopplingsknappen pé reservoaren tills den
barbara enheten lossnar (knappen har olika
utseende pé olika reservoarmodeller).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Kontrollera nivaindikatorn for att se om enheten
verkligen &r full.
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VARNING: LAMNA INTE ENHETEN
UTAN UPPSIKT UNDER PAFYLLNING.

VARNING: ANVAND INTE H300/
H850 MEDAN DEN SITTER
SAMMANKOPPLAD MED
RESERVOAREN.

VARNING: OM LACKAGET AR SA KRAFTIGT ATT
VATSKA STROMMAR UT, SKA DU LAMNA PLATSEN
OCH RINGA DIN VARDGIVARE OMEDELBART.

VARNING: OM STOR ANSAMLING AV ANGOR
KOMMER FRAN ENHETERNA VID PAFYLLNING
AVBRYTER DU PAFYLLNINGEN, LAMNAR RUMMET
OCH RINGER DIN VARDGIVARE.

VARNING: OM ETT LANGRE VASANDE HORS
MASTE DU SLUTA ANVANDA ENHETEN OCH
KONTAKTA DIN VARDGIVARE.

VARNING: OM H300/H850 INTE LOSSNAR LATT,
FAR INTE VALD ANVANDA'S.° ENHETERNA KAN HA
FRYST FAST | VARANDRA. LAT ENHETERNA SITTA
SAMMANKOPPLADE TILLS DE VARMS UPP. DA AR
DET LATT ATT SARA PA DEM. ROR INTE VID DELAR
SOM AR FROSTTACKTA.

Viktigt: Om nagon vétska lacker fran

den bérbara enheten sedan du har
tagit isar enheterna ska du stalla
H300/H850 &t sidan och se till att den
forblir vertikal, ldmna rummet och

kontakta din vardgivare omedelbart.

Viktigt: Om nagon vétska lacker fran behallaren
sedan du har tagit isér enheterna ska du 6ppna
nagra fonster i rummet, lamna rummet omedelbart
och kontakta din vardgivare.

Viktigt: Kontrollera inte vétskenivan forran
ventilen har stangts.

Viktigt: Om H850/H300 behdover fyllas pa
omedelbart efter en tids anvandning ska du fylla
den och sedan vanta i cirka en (1) timme efter
pafylining, med flodesreglagehandtaget installt
pa av ("0") sa att trycket kan stabiliseras. Anvand
sedan som vanligt.

OBS! Om den bérbara HELiOS-enheten ar varm eller
inte har fyllts nyligen kan det ta ungefar 90 sekunder
att fylla en H300 eller ungefar fyra (4) minuter att
fylla en H850.




Anvéandningsinstruktioner —
att andas fran den barbara
enheten

HELiOS 300 & 800

—_

. Anslut bada dndarna av naskanylen med dubbla
kanaler till kopplingsportarna pd H300/H850. Det
spelar ingen roll vilken énde som ansluts till vilken
kopplingsport pa den bérbara enheten.

2. Placera ndsgrimman &ver ansiktet pa ett sitt som
gor det bekvamt for dig att andas.

3. Vrid pa ratten till flédeskontrollen tills den
instéllning din ldkare har angett syns helt i fonstret
pé ovansidan av din H300/H850.

4. Andas normalt och andas in genom nésan.
Syret borjar inte fléda forrédn du andas in genom
nésgrimman.

OBS! Om enheten ar installd pa att leverera endast vid
inandning (puls) kommer du att kanna en liten luftpust
i borjan av varje inandning. Luftpusten ger dig syre
och pagar sé lange du andas in. Flddet avbryts nér du
slutar andas in.

OBS! Om enheten ar installd pa kontinuerligt flode
levererar H300/H850 ett stadigt flode med syre. Du
maste fortsatta att andas normalt genom nasgrimman
for att det kontinuerliga flodet ska fortsatta.

Obs! Pa grund av risken for kraftig fukt-/isbildning
rekommenderar vi att H300/H850 star oanvand

i 1 timme efter anvandning for att minska
fuktansamlingen.

. Du bor nu fa syreflode. Kénn efter s att du kédnner

syreflodet.

. P4 www.CAIREmedical.com finns tabeller 6ver hur

lange H300/H850-enheterna kan forvintas fungera.

. Under vissa omsténdigheter (speciellt vid

kontinuerligt ldge ndr enheten inte flyttas) kan frost
bildas pa utsidan av H300/H850. Du kan torka bort
ansamlad frost fran holjet for att minska problemet.

. Avbryt syreflédet genom att vrida ratten for

flédeskontroll till positionen av (0).

Viktigt: Vrid alltid ratten for
flodeskontroll till av-positionen (0)
nar enheten inte anvands.

0BS! Oppna inte ventilen under normal
anvandning.

OBS! H300/H850 kan anvéndas i
positionerna uppratt, liggande med
baksidan nedat, eller nagon position
daremellan.
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Anvéandningsinstruktioner — Felskning fér anvdandare
nivakontroll

Foljande information dr avsedd att hjélpa dig med
felsokningen och 16sa enklare problem med driften
som du kan stota pa nir du anvéinder din béarbara

2. Tryck nederkanten av enhetens baksida framat tills ~ HELiOS.

den hinger rakt. 1. Ett vdsande ljud hors frén den birbara enheten.

« Visljud kan uppsta da den bérbara enheten
jamnar ut trycket. Det intréffar oftast precis efter
pafyllning eller nir den béarbara enhetens position
andras. Visljudet kan paga i ungefdr 10 minuter
efter pafyllningen. Det kan dessutom intréffa nér
flodeskontrollventilen dr lagt installd.

1. Lyft H300/H850 i remmen for nivdkontroll.

3. Titta efter det grona strecket i fonstret for
nivaindikation. Nar enheten ér full med syre ar hela
fonstret pa nivaindikatorn gront.

Tom bérbar enhet 2. Den bérbara enheten pulsar inte efter pafyllning.

* Om den birbara enheten tas bort under
pafyllningen da ventilspaken dr nedtryckt kan
trycket inne i enheten sjunka, vilket gor att
den syrekonserverande funktionen forsenas.
Det kan ta upp till 60 minuter innan trycket
aterstélls sa att syreflodet kan fungera korrekt.
Om pafyllningen gors pa fel sitt eller om
reservoarens tryck ér ldgre dn normalt kan det
ocksa bidra till att enheten inte pulsar.

3. Den bérbara enheten slutar att pulsa under
anvéndning.

« Kontrollera att bada dndarna av ndskanylen med
dubbla kanaler sitter ordentligt fast pa syre- och
sensorkopplingarna.

* Byt ndskanyl om det finns kondensdroppar fran
utandningen i den. Om néskanylen byts till en
torr blir det ldttare for enheten att pulsa.

« Kontrollera sa att inte ndskanylen ar klamd.

* Se till sd att grimmans spetsar sitter korrekt i
nasborrarna och inte glider at sidan.

« Kontrollera att det finns syre i den bérbara
enheten.

« Sétt pa dig ndsgrimman, sting munnen och andas
bara genom nésan for att kontrollera om den
bérbara enheten fortfarande inte pulsar.

4. Den birbara enheten fylls inte pa.

« Kontrollera att det finns syre i behéllaren.

« Kontrollera att kopplingen mellan den barbara
enheten och behallaren dr korrekt genom hela
péfyllningsproceduren.

Full barbar enhet

5. Den bérbara enhetens ventil stédngs inte ordentligt
nér pafyllningen avslutats.
» Om ventilen inte stédngs och visljudet och

syredngan fortsitter, ta forsiktigt bort
den bidrbara enheten genom att trycka
ned bortkopplingsknappen pa behallaren.
Ventileringen fran enhetens botten slutar efter
nagra minuter. Lat enheten bli varm igen sé
att ventilen kan stangas. Den barbara enheten
kan behdva upp till 60 minuter innan trycket
aterstélls sa att syreflodet kan fungera korrekt.
Om det behovs anvinder du en alternativ
syrekilla, t.ex. en flodeskontrollventil som
ansluts till behallaren.

Kontrollera nivdindikatorn pa H300/H850
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6. Den birbara enheten sitter fast i behallaren efter
pafyllningen.
* Anslutningen mellan den barbara enheten och

behallaren har fryst. ANVAND INTE VALD.
Lat kopplingen tina i nagra minuter och ta sedan
loss den bérbara enheten nér isen har smalt.
Forhindra att enheterna fryser fast genom att
alltid torka av behallarens hankoppling och den
bérbara enhetens honkoppling med en torr, ren
och luddfri duk innan pafyllning.

0BS! Vi rekommenderar att rutinunderhall utfors
en gang om aret pa denna utrustning. Kontakta din
vardgivare for att sakerstélla att detta rutinunderhll

utfors.

Standardrengéring

VARNING: LAT INTE VATTEN
KOMMA IN | NAGOT AV REGLAGEN,
PAFYLLNINGSKOPPLINGEN ELLER
SYRETILLFORSELKOPPLINGEN.

Viktigt: Rengor bara nar enheten ar
tom och har ventilerats.

Rengor med en 16sning av milt diskmedel och
vatten.

Fukta en luddfri duk med rengéringsmedlet.
Spreja inte rengéringsmedel direkt pa H300/
H850.

Gnugga enhetens utsida med den luddfria
duken tills den &r ren.

Viktigt: Anvénd inte hog temperatur
eller hogtryckstvatt for att rengora
de hér delarna.

HELiOS 300 & 800

WEEE och RoHS

Syftet med denna symbol dr att paminna
dgaren av utrustningen att lamna tillbaka
den till en dtervinningsanlaggning

nér den ska kasseras, enligt WEEE-
direktivet om kassering av elektriskt
avfall (Waste Electrical and Electronic
Equipment).

Vara produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet
(begrdnsning av anvandningen av vissa farliga dmnen
i elektriska och elektroniska produkter). De innehaller
inte mer dn sparelement av bly och andra farliga
material.

Transport och forvaring

Enheten ska forvaras i uppritt lage pa en vil ventilerad
plats. Enheten fér inte lutas framat eller ligga ned

med framsidan nedat. Drifttemperaturintervallet

ar pa -10 °C till 40 °C (14 °F till 104 °F).
Forvaringstemperaturintervallet dr pa -40 °C till 70 °C
(-40 °F till 158 °F).

Underhall

Rengor pafyllningsanslutningarna pa bade stationdra
och bdrbara enheter med en ren, torr och luddfri duk
mellan varje pafyllning for att forhindra att de fryser,
vilket kan gora att utrustningen inte fungerar.

OBS! Allt annat underhall maste utféras av en
kvalificerad servicetekniker eller serviceleverantor.

Tillbehor

Se noga till att det inte kommer
rengdringsmedel pa inre delar eller ventiler.
Lat enheten torka innan den anvénds.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. férbehéller sig rétten att upphéra med
forsaljning av sina produkter eller &ndra priser, material, utrustning, kvalitet,
beskrivningar, specifikationer och/eller processer fér sina produkter nér som helst utan
forvaming och utan vidare forpli eller foljder. Vi fo oss alla ratti

som inte uttryckligen anges hari om tillampligt.

Ryggsick — HELiOS H850

Marathon Hoftsele — HELiOS H300

H850 vagn
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HELiOS 300 & 800

Symbolien selitteet

1SO 7000; laitteessa kaytettavat graafiset
symbolit — hakemisto ja yhteenveto

Lue kéyttoopas ennen kayttod.
Sadnto 1641

>

Varoitus. Sdanté W001

laitteista

Neuvoston direktiivi 93/42/ETY laakinnallisista

Yksikkdjen kayttolampdtila on 540 °C.
Sailytysldmpdtila on -20...+60 °C.
Sédnto 0632

[~

N
N

N

N

Sailytettdvi kuivassa ja pidettdva
kuivana. Saint6 0626

Valmistajan nimi ja osoite. Sdanto 3082

Vaara, katso mukana tulleita ohjeita.
Tuotenumero 0434A

Luettelonumero. Sdianto 2493

Sarjanumero. Sdinto 2498

Téma puoli ylos. Sdénto 0623

Sarkyvaa, kisittele varoen. Sdanto 0621

= 2[F> B

1SO 7010: Graafiset symbolit—Turvavarit ja
turvamerkit—Rekisterdidyt turvamerkit

Kylmin nestemdisen tai kaasumaisen
hapen tai jadtyneiden osien
koskettaminen voi aiheuttaa paleltumia.
Alhaisen limpétilan varoitus.

Varoittaa alhaisesta lampdtilasta tai
jadtymisvaarasta. Saanto WO010

Pidettavi kaukana avotulesta, tulesta ja
kipindistd. Avoimet syttymislahteet ja
tupakointi kielletty. Saént P0O03

Al tupakoi yksikon lihelld tai kun
kaytit sitd. Saanto P002

Tyypin BF potilaskosketuksessa
oleva osa (sdhkdiskusuojauksen taso).
Saantod 5333

>@® B>

EC [ REP]| Valtuutettu edustaja Euroopan

yhteisossd

o
SN
a
(1]

Tama laite noudattaa ladkinnallisia
laitteita koskevaa 93/42/ETY-direktiivia.
Siind on kuvan mukainen CE-merkinta.

=

0029

Tama laite noudattaa ladkinnallisid
laitteita koskevaa 2010/35/EU-
direktiivid. Siind on kuvan mukainen
merkinta.

ADR: eurooppalainen sopimus vaarallisten
aineiden kansainvalisista kuljetuksista

Myrkyton kaasu.

Vaara, hapettavia aineita: tulipalon
voimistumisen vaara. Hapettimet saavat
tulipalot palamaan voimakkaammin.

73 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

Jadhdytetty neste, USP: valmistettu
ilmanesteytykselld

Sisdiset symbolit

Pidé yksikko aina hyvin tuuletettuna

Pidi kaukana syttyvistd materiaaleista,
Oljystd ja rasvasta.

Siirrettava yksikko tyhja

Siirrettava yksikko téysi

Pida siirrettdvi yksikko aina jossakin
seuraavista asennoista: pystyasennossa,
vaakasuorassa seldllddn tai ndiden
asentojen vilissd

Pyyhi liitdntd puhtaalla kuivalla liinalla
ennen tayttod.
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IEC 60417: Laitteen kayttoa koskevat graafiset
symbolit

Al peiti yksikkod tai kanna siirrettivii
yksikkod vaatteiden alla. Laitteesta
virtaa yleensé happea. Nro 5641

21 CFR 801.15: Code of Federal Regulations Title 21
(Yhdysvallat)

Yhdysvaltojen liittovaltion laki sallii
tdmén laitteen myynnin vain laakérille
tai laakdrin madrdyksesta.

RX ONLY

Neuvoston direktiivi 2012/19/EU: sahko- ja
elektroniikkalaiteromu (WEEE)

WEEE

)4

IEC 60601-1: Sahkokayttdiset ladkintélaitteet -
Osa 1: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja
olennaiselle suorituskyvylle

Pisarasuojattu

IPX1

Téma tuote saattaa olla suojattu yhdelld tai useammalla
patentilla Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Alla
olevalla verkkosivullamme on lueteltu kaikki
sovellettavat patentit. Pat.: patents.cairemedical.com.

Varoitustiedot

Térkeii: Lue tima kdyttdopas huolellisesti ennen
H300/H850:n kyttoa.

VAROITUS: VAROITUS VIITTAA
TILANTEESEEN, JOKA VOI AIHEUTTAA
KUOLEMAN TAI VAKAVAN
VAMMAUTUMISEN, ELLEI SITA
VOIDA VALTTAA. VAROITUS VOI
MYOS KUVATA MAHDOLLISTA
VAKAVAA VASTAREAKTIOTA TAI
TURVALLISUUSRISKEJA.

VAROITUS: LAITETTA EI OLE TARKOITETTU
ELINTOIMINTOJEN YLLAPITAMISEEN. JOS
HAPENSYOTON JATKUVUUTTA TARVITAAN
VARMISTA, ETTA RIITTAVA HAPENSAANTI JA/TAI
TOISSIJAISEN HAPEN SAANTI ON AINA SAATAVILLA
HOIDON AIKANA.

VAROITUS: JOS LAITE EI MIELESTASI TOIMI OIKEIN,
OTA YHTEYS TERVEYSPALVELUJEN TARJOAJAAN. ALA
YRITA KORJATA TAI SAATAA LAITETTA ITSE.

VAROITUS: ALA MUUTA LAITETTA ILMAN
VALMISTAJAN LUPAA.

HELiOS 300 & 800

A
e
®
®

VAROITUS: PALAVAN AINEEN,
SYTTYMISEN LAHTEEN JA HAPEN
YHTAIKAINEN LASNAOLO
AIHEUTTAVAT TULIPALOVAARAN.
SUURET HAPPIPITOISUUDET
(TAVALLISESSA ILMASSA ON HAPPEA
NOIN 21 %) LISAAVAT SUURESTI
TULIPALOVAARAA.

VAROITUS: LAITE SISALTAA
NESTEMAISTA HAPPEA, JOKA ON
ERITTAIN KYLMAA, LAHES -184 °C.
NAIN ALHAISELLE LAMPOTILALLE
ALTISTUMINEN SAATTAA AIHEUTTAA
VAKAVIA PALELTUMIA.

VAROITUS: NESTEMAINEN JA
KAASUMAINEN HAPPI EIVAT SYTY,
MUTTA NE VOIVAT KIIHDYTTAA
MUIDEN MATERIAALIEN PALAMISTA.
TAMAN VAARAN SEKA NESTEMAISEN
HAPEN MATALAN LAMPOTILAN
VUOKSI ON NOUDATETTAVA ERITYISIA
VAROTOIMIA.

VAROITUS: SAILYTA HELPOSTI
SYTTYVIA MATERIAALEJA ERILLAAN
LAITTEESTA. AEROSOLISUIHKEET,
OLJYT JA RASVA, MUKAAN LUKIEN
KASVOVOITEET JA VASELIINI,
SYTTYVAT HELPOSTI JA VOIVAT PALAA
NOPEASTI HAPEN LASNA OLLESSA.

VAROITUS: LAITETTA El SAA
KAYTTAA TAI SAILYTTAA
PUOLENTOISTA METRIN SATEELLA
SAHKOLAITTEISTA, ETENKAAN
LIESISTA, LAMMITTIMISTA,
LEIVANPAAHTIMISTA JA
HIUSTENKUIVAIMISTA.
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HELiOS 300 & 800

&

VAROITUS: ALA TUPAKOI, KUN
KAYTAT YKSIKKOA.

VAROITUS: TUPAKOINTI, _l_(YNTTILAT
JAAVOTULI ON PIDETTAVA POISSA
TILOISTA, JOISSA LAITE ON.

VAROITUS: TUPAKOINTI
HAPPIKANYYLIN KAYTTAMISEN
AIKANA VOI AIHEUTTAA
PALOVAMMOJA KASVOILLE JA
MAHDOLLISESTI KUOLEMAN.

VAROITUS: IRROTETUN KANYYLIN
ASETTAMINEN VAATTEIDEN,
VUODEVAATTEIDEN, SOHVAN TAI
MUUN TEKSTIILIMATERIAALIN PAALLE
VOI AIHEUTTAA RAJAHTAVAN PALON,
JOS KANYYLI ALTISTUU SAVUKKEELLE,
LAMMONLAHTEELLE, KIPINALLE TAI
AVOTULELLE.

VAROITUS: JOS TUPAKOIT:

(1) SAMMUTA SIIRRETTAVA YKSIKKO,
(2) IRROTA KANYYLI JA (3) POISTU
HUONEESTA, JOSSA LAITE SUAITSEE.

VAROITUS: LAITTEEN ON OLTAVA
HYVIN TUULETETUSSA TILASSA.

ALA SAILYTA NESTEHAPPILAITTEITA
KAAPISSA, AUTON TAVARATILASSA TAI
MUUSSA SULJETUSSA TILASSA. ALA
LAITA HUOPIA, VERHOJA TAI MUITA
KANKAITA LAITTEEN PAALLE. TAMA
LISAA HAPEN PITOISUUTTA ILMASSA
JA AIHEUTTAA NAIN TULIPALORISKIN.

VAROITUS: SIIRRETTAVAA YKSIKKOA
El SAA KANTAA VAATTEIDEN ALLA.
ALA SAILYTA NESTEHAPPILAITTEITA
KAAPISSA, AUTON TAVARATILASSA TAI
MUUSSA SULJETUSSA TILASSA. ALA
LAITA HUOPIA, VERHOJA TAI MUITA
KANKAITA LAITTEEN PAALLE. TAMA
LISAA HAPEN PITOISUUTTA ILMASSA
JA AIHEUTTAA NAIN TULIPALORISKIN.

VAROITUS: JOS LAITE KALLISTUU
VAHINGOSSA, PALAUTA SE HETI
VAROVASTI PYSTYSUORAAN
ASENTOON, JOS SE ON
MAHDOLLISTA. JOS LAITTEESTA
VUOTAA NESTEMAISTA HAPPEA,
POISTU ALUEELTA VALITTOMASTI
JA SOITA TERVEYDENHUOLLON
PALVELUNTARJOAJALLESI. ALA
YRITA SIIRTAA YKSIKKOA TAI
ESTAA NESTEMAISTA HAPPEA
PAKENEMASTA.
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VAROITUS: ALA KOSKE YKSIKKOJEN
JAATYNEISIIN OSIIN.

VAROITUS: ALA VARASTOI ALAKA
KAYTA SIIRRETTAVAA HELIOS-
YKSIKKOA YHDISTETTYNA SAILIGON.

VAROITUS: TAMA TUOTE VOI
ALTISTAA SINUT KEMIKAALEILLE,
MUKAAN LUKIEN NIKKELI, JOKA
KALIFORNIAN OSAVALTION TIETOJEN
MUKAAN AIHEUTTAA SYOPAA.
KATSO LISATIETOJA SIVULTA
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Huomio: "Huomio" viittaa
mahdolliseen riskialttiiseen
tilanteeseen, joka, ellei sita valteta, voi
aiheuttaa lievén tai kohtuullisen lievén
vamman kayttajélle tai vahingoittaa
laitteistoa tai muita esineita.

A

Huomio: Vain RX. Yhdysvaltojen liittovaltion laki
sallii tdman laitteen myynnin vain ladkarille tai
ladkarin maarayksesta.

Huomio: Kayta H300/H850 Portable -laitetta vain
ladkarin ohjeistamalla tavalla.

Huomio: Jos laite on pudonnut, ota yhteytta
hoidonantajaan sen varmistamiseksi, etta laite on
yhé kéyttokunnossa.

Huomio: Ald anna kouluttamattomien henkildiden
kasitella tai kayttaa laitetta.

Huomautus: Huomautukset sisaltévat tarkeaa tietoa
laitteiston oikeasta kaytosta.

Huomautus: Federal Aviation Administration on
kieltanyt laitteen kayton kaupallisilla matkustaja- ja
rahtilennoilla.

Huomautus: Soveltuvaa EMC-tietoa |6ytyy siirrettavén
laitteen teknisesta huoltokasikirjasta osoitteesta
www.CAIREmedical.com.



Tekniset tiedot

HELiOS 300 & 800

Johdanto

saava laite
L]

R

BF sovellettu osa

» IPX1-luokitus veden sisddntulon suojausasteen

mukaan: Pisarasuojattu

. @ Laite ei sovellu kéytettdviksi syttyvien

seosten ldhelld

Toimintatila: Sykdysvirtaus ja jatkuva virtaus
Suojaus séhkoiskuilta (tyyppi): Sisdisesti virran

Suojaus sdhkoiskuilta (luokka): Tyypin

kayttoaika
2 l/min:n
jatkuvassa
tilassa

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
LOX- 0,41 kg 0,91 kg
kapasiteetti
Kaasua 3081 6851
vastaava
kapasiteetti
Paino taytettynd | 1,63 kg 2,54 kg
Paino tyhjana 1,22 kg 1,63 kg
Korkeus sis. 267 mm 381 mm
kahva
Tavanomainen | 9 tuntia 22 tuntia
kayttoaika
2 I/min -tilassa
Tavanomainen Ei mitaan 6,1 tuntia

Toimintapaine

22 psi (152 kPa)

22 psi (152 kPa)

Normaali haih- | 0,45 kg/paiva 0,39 kg/paiva

tumisnopeus

Normaali Jatkuva: Jatkuva: off,

virtauksensaa- | off,.12,.25,.5, | 1,2,3,4,5,6

téalue .75 Sykays: off, Sykays: off, 1.5,
1,15,2,25,3, 32534
35,4 P

Nestemdisen hapen jérjestelmi tuottaa liséhappea
lagkédrin madrayksen mukaisesti. Nestemdisen hapen
jérjestelma siséltaa siirrettdvan HELiOS-yksikon ja
paikallaan olevan séilion. Sdilio on suurempi yksikko,
josta siirrettdvd HELiOS tdytetddn. Tama kdyttdopas
koskee vain siirrettdvad HELiOS-yksikkod. Sdilion
toimintaa koskevia lisdtietoja on mukana tulleessa
kéyttdoppaassa.

Siirrettdvit nestemaisen hapen HELiOS-laitteet on
suunniteltu siirrettdviksi happildhteiksi pitkdaikaiseen
kayttoon. Ne tdytetddn nestemdiselld hapella
sdilioyksikostd, jossa on yhteensopiva tdyttoliitin.
Siirrettavia HELiOS-yksikkdja saa kahta kokoa.
H300 Plus on ensisijaisesti sdilyttiva laite, ja siihen
mahtuu 0,38 litraa nestemdistd happea. Siind on
sykdysasetukset 1-4 ja rajoitetun virtauksen asetukset
0,75 1/min ja alle.

H850 Marathonia voidaan kéyttda sailyttdvana

tai jatkuvan virtauksen laitteena, ja sithen mahtuu
0,84 litraa nestemdistd happea. Laitteen jatkuva
virtaus on 1-6 I/min ja sykdysvirtaus 1-4.

Kuvassa siirrettdviat H300- ja H850-yksikot.
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HELiOS 300 & 800

Saatimet
1. Kantokahva
2. Virtauksen saatonuppi 5. Sisdllonilmaisimen ikkuna
3. Kaksoiskanyylin portit 6. Tuuletusventtiilin vipu
4. Sisdllonilmaisimen hihna 7. Tayttoliitantd (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Tayttoliitannan yhteensopivuus

H300 ja H850 voidaan téyttdd mistd tahansa CAIRE
top-fill (TF) -séiliostd, jossa on CAIRE-tyyppinen
urostdyttoliitin. Siirrettdviin HELiOS-yksikkoihin
sopivat uros- ja naarasliitdnndt nakyviét ohessa.

——

I CAIRE-urosliitinti (sdilid) ja naarasliitantd (H300/H850)
106 - FIN PN 21033264-C4 B | Kayttéopas



HELiOS 300 & 800

Kaksoiskanyyli Kayttoohjeet — taytto

H300:sta tai H850:sté hengitetddn kaksoiskanyylin ) e
kautta. Kaksoiskanyylissi on kaksi liitinté siirrettivaan 1. Puhdista H300/H850:n tayttoliitannit ja sdilio
yksikkdon. Toisen liitdnnin avulla tunnistetaan puhtaalla ja kuivalla nukkaamattomalla liinalla.

sisddanhengitys ja toisen avulla tuodaan happea nendén. .
H300/H850:ssd ei voi kdyttdd yhden luumenin VAROITUS: PAIKALLAAN
kanyylid. Kanyylin ldpi tuleva hengitys tuottaa OLEVAN JA SIIRRETTAVAN
Virtausvénttiilin avaamiseen ja hapen virtaamiseen YKSIKON TAYTTOLITTIMET ON
tarvittavan voiman. KAIKILLA virtausasetuksilla PUHDISTETTAVA JA KUIVATTAVA
on kdytettdva kakséiskanyyliéi ja hengitettédva nendn NUKKAAMATTOMALLA LIINALLA
kautta, jotta happi virtaa oikein JAATYMISEN JA LAITEVIKOJEN
- - ESTAMISEKSI.
Huomautus: Happea virtaa vain kanyylin ylemman paan - R
kautta. VAROITUS: ALA PAINA TAI VAANNA
TAYTTOLNTTIMEN METALLIPAATA,
KUN KUIVAAT SITA. SE VOI
AIHEUTTAA NESTEMAISEN HAPEN
VUOTAMISEN.

2. Kéainnd H300/H850:n virtausnuppi off (0) -asentoon.

3. Pidd H300/H850:t4 kaksin késin ja kohdista sen
tayttoliitantd sdilion tayttoliitantas.

4. Laske siirrettdva yksikko sdilioon, kunnes liittimet
kiinnittyvit toisiinsa.

Kaksoiskanyylin toiminta: Happi virtaa yldportin kautta. Hengitys
tunnistetaan alaportin kautta.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Pane toinen kisi H300/H850:n péille ja paina sitd
alaspdin.

6. Avaa tuuletusventtiili vetdimélld sen vipua alaspéin,
jotta taytto alkaa. Télloin kuuluu sihinéd, joka
kuuluu asiaan.
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HELiOS 300 & 800

MY

7. Tayttoliitinndn ympérilld voi nakya hoyryd. Taéma
on normaali ilmid, joka johtuu nesteméisen hapen ja
lampimén ilman vilisestd suuresta lampétilaerosta.

8. Paina H300/H850:t4 toisella kidelld alaspdin koko
tdyton ajan ja pidé tuuletusventtiilin vipua auki
toisella kidelld.

9. Kun tayttod on kestinyt 20-30 sekuntia, sulje
tuuletusventtiili ja avaa se uudelleen vahintiédn
kerran. Tdma estdd venttiilin jadtymisen auki.

10. Yksikko on tdynnd, kun sihindn sdvy muuttuu
ja sdilion alapuolelta alkaa tulla tihedd valkoista
hoyryd. Télloin sulje tuuletusventtiili nostamalla
sen vipua. Téytto katkeaa.

11. Pidd H300/H850:n kahvasta kiinni ja paina séilion
vapautuspainiketta, kunnes siirrettdva yksikko
irtoaa (vapautuspainike vaihtelee sdilion mallin
mukaan).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Katso sisdltdilmaisimesta, ettd yksikko on tdynni.
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VAROITUS: ALA JATA LAITETTA
HUOMIOTTA TAYTON AIKANA.

VAROITUS: ALA KAYTA H300/
H850:TA, KUN SE ON KIINNITETTYNA
SAILIOYKSIKKOON.

VAROITUS: JOS VUOTO YLTYY NESTEVIRRAKSI,
POISTU ALUEELTA JA SOITA HETI
TERVEYDENHOIDON PALVELUNTARJOAJALLESI.

VAROITUS: JOS SUURIA MAARIA HOYRYA PAASEE
YKSIKOILTA TAYTON AIKANA, LOPETA TAYTTO,
POISTU HUONEESTA JA SOITA TERVEYDENHOIDON
PALVELUNTARJOAJALLESI.

VAROITUS: JOS KUULET PITKAAIKAISTA SIHINAA,
LOPETA KAYTTO JA OTA VALITTOMASTI YHTEYTTA
TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTARJOAJAASI.

VAROITUS: ELLEI H300/H850 IRTOA HELPOSTI, ALA
KAYTA VOIMAA. YKSIKOT VOIVAT OLLA JAATYNEET
TOISIINSA KIINNI. JATA YKSIKOT KIINNI TOISIINSA
JA ODOTA, ETTA NE LAMPENEVAT. ALA KOSKE
JAATYNEISIIN OSIIN.

Huomio: Jos nestemaista happea
vuotaa siirrettavaa yksikkoa
erotettaessa, aseta yksikko
sivuun varmistaen, etta se pysyy
pystyasennossa, poistu huoneesta
ja soita terveydenhuollon
palveluntarjoajalle valittomasti.

AN

Huomio: Jos nestetta vuotaa sailiosta yksikoiden
erottamisen jalkeen, avaa huoneen ikkunat,
poistu huoneesta ja soita terveydenhuollon
palveluntarjoajalle valittomasti.

Huomio: Tarkista nestetaso vasta, kun
tuuletusventtiili on kiinni.

Huomio: Jos H300/H850 taytetdan heti kayton
jalkeen, tayta se ja odota noin 30 minuuttia
virtausnuppi off (0) -asennossa, jotta paine ehtii
tasaantua. Taman jélkeen voit kayttaa laitetta
normaalisti.

HUOMAUTUS: Jos siirrettava HELiOS-yksikko on
lammin tai sita ei ole viime aikoina téytetty, H300-
yksikon tayttamiseen voi menna noin 90 sekuntia ja
H850-yksikdn tayttdmiseen noin nelja (4) minuuttia.




Kayttoohjeet - siirrettavasta
yksikosta hengittaminen

1. Kiinnitd kaksoiskanyylin kumpikin pda H300/
H850:n liitdntéportteihin. Kanyylin kumpikin pai
voidaan kiinnittdd kumpaankin siirrettivén yksikon
porttiin.

2. Aseta nendkanyyli kasvoille siten, ettd voit
hengittdd mukavasti.

3. Kéanna virtauksen sddtonuppia, kunnes ladkarin
madrddama asetus niakyy kokonaan H300/H850:n
yldosassa olevassa ikkunassa.

4. Hengitd normaalisti ja hengitd sisdén nendn kautta.
Happea alkaa virrata vasta, kun alat hengittda
nendkanyylin kautta.

HELiOS 300 & 800

HUOMAUTUS: Jos yksikk on tarve (sykéys)
-asetuksella, tunnet pienen sykdyksen jokaisen
sisaanhengityksen alussa. Happea virtaa sykayksen
aikana koko sisdanhengityksen ajan. Happi lakkaa
virtaamasta, kun lopetat sisaanhengityksen.

HUOMAUTUS: Jos yksikko on jatkuvalla virtauksella,
H300/H850 tuottaa jatkuvaa happivirtausta. Hengitéd
koko ajan normaalisti nenakanyylin kautta, jotta hapen
virtaus ei katkea.

Huomautus: Kostumis- tai huurtumisriskin vuoksi on
suositeltavaa, ettd H300/H850 jatetaan pois kaytosta
noin 1 tunnin ajaksi kdyton jélkeen kosteuden

keradntymisen vahentamiseksi.

5. Hapen pitiisi nyt virrata. Varmista, ettd tunnet
hapen virtauksen.

6. Mairité osoitteessa www.CAIREmedical.com
olevien kestokaavioiden avulla aika, jonka H300/
H850 toimii.

7. Joissakin oloissa (etenkin jatkuvassa kaytossa,
kun siirrettdvad yksikkod ei siirretd) H300/H850:n
koteloon voi muodostua jaatd. Jadtymistd voi
vahentdd pyyhkimaélld kotelon huurteesta.

8. Katkaise hapen virtaus kddntamalld virtauksen
sadtonuppi off (0) -asentoon.

Huomio: Kadnna virtausnuppi aina
off (0) -asentoon, kun laite ei ole
kaytossa.

HUOMAUTUS: Ala avaa
tuuletusventtiilid normaalin kdyton
aikana.

HUOMAUTUS: H300/H850:ta voidaan
kayttaa pystyasennossa, vaaka-
asennossa selallaan tai missé tahansa
asennossa niiden valissa.
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HELiOS 300 & 800

Kayttoohjeet — tason tarkistus

1. Nosta H300/H850:ti sisdltdilmaisimen hihnasta.

2. Tyonné yksikon takapuolen alaosaa eteenpdin,

kunnes se on pystysuorassa alaspdin.

3. Tarkkaile sisdltoilmaisimen ikkunassa nakyvaa
vihredd palkkia. Vihred palkki tayttdd koko ikkunan,

kun yksikko on tdynné nestemdistd happea.

Siirrettava
yksikko tyhja

Siirrettava
yksikko taynnd

H300/H850:n sisidltoilmaisimen tarkistus

I 110-FIN PN 21033264-C4 B | Kéyttoopas

Kayttajan suorittama
vianmaaritys

Seuraavat ohjeet auttavat siirrettivin HELiOS-yksikon
vianmédrityksessd ja yksinkertaisten toimintahairididen
korjaamisessa.

1. Siirrettava yksikko sihisee.

« Sihind voi olla merkki siirrettivén yksikon
kéyttopaineen sddtymisestd. Sihindi esiintyy
yleensi tayton jélkeen tai silloin, kun siirrettdvin
yksikén asento on muuttunut. Sihindé voi kestdd
noin 10 minuuttia tdyton jalkeen. Sitd voi esiintyéd
my0s, kun virtausventtiili on pienelld asetuksella.

2. Siirrettdva yksikko ei syki tdyton jalkeen.

« Jos siirrettdva yksikko irrotetaan tdyton aikana
siten, ettd tuuletusventtiilin vipu on alhaalla,
siirrettédvin yksikon paine voi laskea niin,
ettd sdilovin laitteen toiminta viivéstyy.
Happivirtauksen vaatiman paineen palautuminen
voi kestdd jopa 60 minuuttia. Lisdksi sdilion
virheellinen tiyttdminen tai normaalia alempi
kéyttopaine pysdyttaa laitteen sykkimisen.

3. Siirrettéva yksikko lakkaa sykkimastd kdyton aikana.

* Varmista, ettd kaksoiskanyylin kumpikin liitin
on kunnolla kiinni Oxygen Outlet- ja Sensor-
liitdnnoissa.

* Vaihda kanyyli, jos poistokaasuista on
muodostunut vesitippoja. Kanyylin vaihtaminen
kuivaan tehostaa siirrettdvan yksikon
sykkimisté.

* Varmista, ettei kanyyli ole kiertynyt.

* Varmista, ettd kanyylin kérjet pysyvét sieraimissa
eivitka liu'u sivuun.

 Varmista, etti siirrettdvassd yksikdssd on happea.

» Kun kanyyli on paikallaan, sulje suu ja hengitd
vain nendn kautta, jotta varmistat, ettd siirrettava
yksikko on lakannut sykkimésta.

4. Siirrettdva yksikko ei tayty.

 Varmista, ettd sdilidssd on happea.

* Varmista, ettd siirrettdvin yksikon ja sdilion
tayttoliittimet ovat kunnolla paikoillaan koko
tayton ajan.

5. Siirrettdvén yksikon tuuletusventtiili ei sulkeudu
kunnolla tiyton lopuksi.

« Jos tuuletusventtiili ei sulkeudu ja jos sihindéd
ja happihoyryd ilmenee edelleen, irrota
siirrettéva yksikkd varovasti painamalla séilion
vapautuspainiketta. Tuuletus siirrettdvin
yksikon pohjan kautta loppuu muutamassa
minuutissa. Anna yksikon lammetd, jotta
voit sulkea tuuletusventtiilin. Siirrettdvén
yksikon paineen palautuminen voi kestéa
jopa 60 minuuttia, kunnes happivirtauksen
vaatima paine on saavutettu. Tarvittaessa kéyté
vaihtoehtoista happildhdetti, kuten séilioon
kiinnitettyd virtausventtiilid.



6. Siirrettidva yksikko ei irtoa helposti sdiliosté tayton
jalkeen.

« Siirrettdvin yksikon ja sdilion tayttoliittimet ovat
ehki jiityneet. ALA KAYTA VOIMAA. Anna
jadtyneiden osien ldmmetd muutaman minuutin
ajan ja irrota siirrettavé yksikko, kun jaa on
sulanut. Jotta yksikot eivit jaddy kiinni toisiinsa,
pyyhi siilién urostdyttdliitin ja siirrettdvan
yksikon naarastéiyttoliitin puhtaalla kuivalla
liinalla ennen tayttoa.

HUOMAUTUS: Télle laitteistolle on suositeltavaa tehda
rutiinihuolto vuosittain. Ota yhteytta terveyspalvelujen
tarjoajaan sen varmistamiseksi, ettd tasta

rutiinihuollosta huolehditaan.

Puhdistusohjeet

VAROITUS: ALA PAASTA VETTA
SAATIMIIN, TAYTTOLIITANTAAN
ALAKA HAPENSYOTTOLIITANTAAN.

Huomio: Laitetta saa puhdistaa
vain, kun se on tyhja ja tuuletettu.

Puhdista kdyttdmalld mietoa astianpesuainetta ja
vettd.

Kéytd puhdistusliuosta nukkaamattoman liinan
avulla. Ali suihkuta puhdistusaineita suoraan
H300/H850:een.

Pyyhi ulkopinta puhtaaksi nukkaamattomalla
liinalla.

Huomio: Al3 kiyta korkeaa
lampétilaa tai korkeapainepesuria
ndiden yksikdiden puhdistamiseen.

Puhdistusainetta ei saa menna sisdosiin tai
venttiileihin.
Anna yksikon kuivua kunnolla ennen kayttod.

HELiOS 300 & 800

WEEE ja RoHS

Téma symboli muistuttaa laitteen
omistajaa siitd, ettd elinkaarensa
lopussa laite on kierritettava sahko- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE)
B ) kaisesti.
Tuotteemme tdyttavit vaarallisia aineita koskevan
RoHS-direktiivin vaatimukset. Tuotteissamme on vain
véhdisid jadmid lyijystd ja muista vaarallisista aineista.

Kuljetus ja sailytys

Laite on séilytettdvé pystyasennossa ja hyvin
tuulettuvassa tilassa. Laite ei saa padsté kallistumaan
eteenpdin tai olla etupuoli alaspéin. Kayttolampotila-
alue 10-40 °C. Varastointilimpétila-alue -40...+70 °C.

Huolto

Puhdista seka paikallaan olevan ettd siirrettdvan
yksikon liittimet puhtaalla kuivalla nukkaamattomalla
liinalla tayttojen vélilld jadtymisen ja laitevikojen
vilttamiseksi.

HUOMAUTUS: Muut huoltotoimet on jatettava
ammattitaitoisen huoltoasentajan tai palveluntarjoajan
tehtavaksi.

Tarvikkeet

Reppu—HELIOS H850

Marathon Lannepakkaus—HELiOS

H300

H850-kiirry

Tekijanoikeus © 2018 CAIRE Inc. pidattaa oikeuden lakkauttaa tuotteitaan tai muuttaa
hintoja, materiaaleja, laitteita, laatua, nimityksia, teknisia tietoja ja/tai tuotteiden
valmistustapoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman, etta tasta aiheutuu
sille lisavelvoitteita tai seuraamuksia. Kaikki oikeudet, joita tassa ei ilmaista suoraan,
pidatetaan soveltuvissa maarin.
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HELiOS 300 & 800

Mwoocdapio cupfoAwv

1S0 7000- Tpacikd cOpPola yia xpon 6Tov e§omhiopo —
Eupetipo kat 6hvoyn

Awpdote to eyyepidio ypnom nptv
amd ) Aertovpyio. Reg. # 1641

A

Iposidomoinomn. Reg. # W001

03nyia Tou Zuppouhiov 93/42/EOK yia Ta tatpoteXvoloyikd

npoiovra

O meplopiopds Heppokpaciog
AgTOVPYinG AVTOV TV HOVAS®V

givar -10 °C éwg 40 °C (14 °F éag

104 °F). O nepropiopdg Oeprokpaciog
amofnkevong eivat -40 °C émg 70 °C
(-40 °F éwg 158 °F). Reg. # 0632

EC| REP

E&ovctodotnpévog avtimpdomnog oty
Evponaiki Kowomrta

[

N
N
N
N
IN

Durdcoete pokpid omd ™ Bpoxn,
dwtnpeite oteyvo. Reg. # 0626

o
[N
(3]
©

AvT 1 GLGKEVT] GUULOPPAVETAL LLE
115 amowtnoelg g Odnyiag 93/42/EOK
Y10, TOL LUTPOTEYVOAOYIKA TPOTOVTAL.
Déper  onpavon CE 6nmg paiveton
GTIV EIKOVOL.

‘Ovopo kot dievhvvon tov
koataokevaotn. Reg. # 3082

o
o
N
©

AvT 1 GLGKEVT] GLULOPPAOVETAL LLE
115 amoutnoeilg g Odnyiag 2010/35/
EE yuo 0. 10tpote)VOAOYIKA TPOTOVTQL.
Dépet ) onpavon I1 6mwg eaiveton
GTIV EIKOVOL.

TIpocoyr, cupfovievteite Ta
GLVOdEVTIKG £yypagpa. Reg. # 0434A

ADR: Evpwnaikn) Zuppwvia oxetikd pe n Mebviy 081k
Metagopd Emikivéuvwv Epmopeupdrwv

Ap1Ouog kataddyov. Reg. # 2493

Mn t0&Kod aépto.

Tepakog apdpoc. Reg. #2498

e

Kivduvog — O&edwtikég ovoieg:
kivduvog evioyvong Topkaylac.

Ot o&edmtikol TapdyovTeg evioydOLY
NV £VIooT TUPKOYLIG.

Me avt v Oyn Tpog Ta TAVE®.
Reg. # 0623

UNIO73 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

Yypo vrd yoén, USP- mapdyeton pécm
VYPOTOINGNE TOV 0EPTL

Ecwtepikd oOppola

—a=12|F >

EvBpavcto, yepioteite pe mpocoyn.
Reg. # 0621

ofjpara acpak

150 7010: Tpagikd cuppola — Xpwpara acpdleiag kat

gla¢ — Karaywpnpéva onpata acpaleiag

Awcpariote Tov KOO aepIopd ™G
povadag avé mhoo oTrypn

Y& TEPIMTOON ENAPNG HE YUYXPO

VYpO 1 0éPLo 0&VYoVo, 1 Toy®UEVLL
HEPM, EVOEYETOL VOL TPOKANOOVY
kpvomaynpata. Ipogdomoinon yopning
Oeppokpaciog. ITpogidomotel oyeticd

He cuvBnKkeg younAng Beprokpaciog 1
noyopotog. Reg. # W010

Maxkpté amd e0AEKTO VAIKE, At
Ko ypaoo.

Ade popnT HOVAda

Mokpid omd yopuvég pAOYES, POTIA,
onibeg. AmayopehovTal ot Vot Té
mYEG avaeAeéng Kot To KATVIGHO.
Reg. # P003

Tepdn eopnt) povada

Mnv kanviCete Kovtd ot povada 1
KoTd TN S1IpKELD TNG AetTovpyiog TG
povadag. Reg. # P002

Awnpeite mavto ) opntn povada
oe pio oo TG akdAoLBeS Bécelc:
opOua, Eomhopévn emdve oty Tl
™me, N| G€ OTOLNINTOTE GAAN EVOLApUEST
Oéom.

> B

Egappolopevo pépog tomov
BF (Babpodc mpoctaciog omd
niextpominéin). Reg. # 5333

YKOVTGTE TOV GUVOEGHO e Kobapd
61eYVO IOV TPV TNV TANPOOT).
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HELiOS 300 & 80

MNPOEIAOMOIHZH: YNAPXEI
MIGANOTHTA NYPKATIAZ OTAN EINAI

MAPQN 0 ZYNAYAZMOZ KAYZIMOY, THTHX
ANAOAEZHX KAl 0=YTONOY. YWHAEX
LYTKENTPQXEIZ 0=YTONOY (0 AEPAX
MEPIEXEI NEPINOY 21% 0=YTONO) ENIZXYOYN
ZEMETAAO BAOMO THN MIGANOTHTA KAYZHL.

MPOEIAOMOIHZH: H MONAAA NEPIEXEI
YTPO 0=YTONO TO OMOIO0 EINAI YIIEPBOAIKA
YYXPO, IXEAON -184 °C(-300 °F). H EKOEZH
ZETOXO0 XAMHAH OEPMOKPAZIA MIOPEI NA
NMPOKAAEZEI ZOBAPA KPYONATHMATA.

@ MPOEIAOMOIHZH:TO YTPO KAl

1EC 60417: Tpagikd cupPola yia Xpijon otov e§omAiopo

Mnv koAOTTETE T HOVASH KOt [in
UETOPEPETE TN GOPNTH HOVAIQ KAT®
o6 To. povya 60c. Amd aVTEG TIg
LOVADES KAVOVIKA Slopevyel 0&VyOvVo.
No. 5641

21 CFR 801.15: Kwdkag Op Sakwv Kavoviopa
(Code of Federal Regulations) twv HMA, Tithog 21

H opocmovdiokh vopobesio tov
RXONLY |p1A EMTPEMEL TV TOANCT OVTNG TNG
GUGKELNG HOVO amd 1Tpd 1 KATOTLY
EVTOAC 10TPOV.

03nyia Tou Zuppouhiov 2012/19/EE: odnyia yia a andPAnta
nAextpikol Kat nhektpovikov e§omhiopov (AHHE)

A L
I

IEC 60601-1: Iotptkdg NAEKTPIKOG EEOTAMGUOG
Mépog | - Tevikég amartnoelg yio factkn acoaieta
KOl OVGLOOTIKY 0mOS00M

I P X1 Z[;Z ;:g\?s\rlucia omd KGOeTn TTOON

TO AEPIO 0=YTONO, AN KAI AEN EINAI
EYOAEKTA, MITOPOYN NA TIPOKAAEZOYN
THN TAXYTEPH ANO TO LYNHOIZMENO KAYIH
AAAQN YAIKON. AYTOZ 0 KINAYNOZ, ZE
LYNAYAIMO ME TH XAMHAH OEPMOKPAZIA
TOY YTPOY 0=YTONOY, AMAITEI OPIZMENEX
MPOOYAAZEIZ ALOAAEIAL.

MPOEIAOMOIHZH: AIATHPEITETA
EYOAEKTA YAIKA MAKPIA ATO AYTON TON
EZOMAIZMO. ZNPEi AEPOAYMATOZ, AAAIA KAI
TPAZ0, ZYMNEPINAMBANOMENQN KPEMQN
MPOZQMOY KAI BAZEAINHZ, ANAOAETONTAI

Av16 10 TIPOidV pmopei va kodmTeTan and Eva M EYKOAA KAI MMOPOYN NA KAOYN TPHTOPA

nePLocoTEPA SmAdpato gupeotreyviog, tov HITA ko YNOTHN MAPOYZIA O=YTONOY.

S1ebvn. Topakarovpe emokePOeite TOV SIKTVLAKO TOTO NPOEIAOMOIHEH: MH XPHEIMOMOIEITE

NG ETOPEING POG TAPUKAT® Y10 TOV KATAAOYO TOV "H AMOOHKEYETE TH MONAAA ENTOE 152 CM

£POPUOCTEMV SMAMUATOV gvpestTeEViag. AmAdpoTa (5 FT) ATIO HAEKTPIKEE IYEKEYES, IAIQE

gvpectteyviog: patents.cairemedical.com. KOYZINEZ, OEPMAXTPEE, TOXTIEPEE KAI
MIZTOAAKIA MAAAIQN.

MAnpogopieg mpoeidomomcewv

Inpovtikd: Aofdote TPocEKTIKA 0VTO TO EYYEPISIO
npwv ) Aettovpyio tov H300/H850.

MPOEIAOMOIHZH: MIA IPOEIAONOIHZH
MPOXAIOPIZEI MIA KATALTAZIH H ONOIA,

EAN AEN AMOOEYXOEI, 6A MMOPOYZE

NA OAHTHZEI ZE OANATO 'H Z0BAPO
TPAYMATIZMO. MIA IPOEIAOMOIHZH MNOPEI
EMIZHZ NA NEPITPAQEI MIOANEL Z0BAPEX
ANEMIOYMHTEZ ANTIAPAZEIZ KAI KINAYNOYZ
TIATHN AZQAAEIA.

MPOEIAOMOIHZH: AYTH H ZYZKEYH AEN NTPOOPIZETAI
TIAZQTIKH YNIOXTHPIZH. EAN ANAITEITAI ZYNEXHZ NTAPOXH
OZYTONOY, AIAXQAAIZTE OTI EINAI AIAGEZIMH ENAPKHX
MAPOXH 0ZYTONOY 'H/KAI MIA AEYTEPEYOYZA NAPOXH
0=YTONOY ANA MAZA ITITMH KATA TH AIAPKEIA THX
OEPATEIAL.

NMPOEIAOMOIHZH: EAN NOMIZETE OTI 0 EZONAIZMOZ
AEN AEITOYPTEI KANONIKA, KAAELTE TON MAPOXO
YTEIONOMIKHZ NEPIOAAWHX ZAX. MHN EMIXEIPHZETE NA
EMIZKEYAZETE'H NA PYOMIZETE TH MONAAA EZEIZ O1 1AIOI.

MPOEIAOMOIHZH: MHN TPOMOMOIEITE AYTON TON
EZOMAIZMO XQPIZ EZ0YZIOAOTHZH ANO TON KATAZKEYALTH.
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HELiOS 300 & 800

&

MPOEIAOMOIHZH: MHN KAMNIZETE KATA
TH AIAPKEIA THZ AEITOYPTIAZ THZ MONADAL.

MPOEIAOMOIHZH: MHN ENITPENETETO
KAMNIZMA, TA KEPIA'H TIZ ANOIXTEZ OAOTEX
ZTON IA10 XQPO ME TH ZYZKEYH.

MPOEIAOMOIHZH: TO KANNIZMA ENQ
OOPATE KANOYAA 0ZYTONOY MMOPEI NA
MPOKAAEZEI ETKAYMATATOY NIPOZQNOY
KAI AYNHTIKA NA EXEI QX AMOTEAEZMA TON
OANATO.

MPOEIAOMOIHZH: HAQAIPELH THX
KANOYAAZ KAI H AMOOEZH THX ENANQ

ZE ENAYMATA, KAINOZKEMAZMATA,
KANAMEAEZ, MAZIAAPIA'H NAPOMOIA
YAIKA OA IPOKAAEZEI KATAKAYZH AEPIOY
NEOOYX OTAN EKTEOEI ZE TZITAPO, THTH
OEPMOTHTAE, ZMINOHPA'H OAOTA.

MPOEIAOMOIHXZH: EAN KANNIZETE,
MAPAKAAEIZTE NA: (1) ANENEPFOMOIHZETE
TH ®OPHTH MONAAA HELIOS, (2) AQAIPEZETE
THN KANOYAA KAl (3) BFEITE AMO TON X2PO
OnOoY BPIZKETAIH ZYZKEYH.

NPOEIAOMOIHXH: AIATHPEITE TO NPOION XE
KAAA AEPIZOMENO XQPO. MHN AMOOHKEYETE
EZOMAIZMO YTPOY 0ZYTONOY MEZA ZE
EPMAPIO, TOPT-MNATKAZ AYTOKINHTOY

'H AAAO NMEPIOPIZMENO XQP0. MHN
TOMOOETEITE KOYBEPTEZ, KOYPTINEL 'H
ANNA YOAZMATA EMANQ XTON EZOMAIZMO.
AYTO ©A NPOKAAEZEI ATMOXZQAIPA AOYZIA
ZE0=YTONO, AHMIOYPTQONTAZ KINAYNO
MYPKATIAL.

MPOEIAOMOIHZH: MH METAQEPETE TH
OOPHTH MONAAA KATQ ATO TA POYXA
IAX. MHN AMOOHKEYETE EZOMAIZMO
YTPOY 0ZYTONOY MEZA XE EPMAPIO,
MOPT-MNATKAZ AYTOKINHTOY 'H AAAO
NEPIOPIZMENO XQPO. MHN TOMOOETEITE
KOYBEPTEX, KOYPTINEX 'H AAAA YOAZMATA
EMANQ XTON EZOMAIZMO. AYTO 6A
MPOKAAELEI ATMOXOAIPA TAOYZIA XE
0=YTONO, AHMIOYPTQNTAZL KINAYNO
MYPKATIAL.

NPOEIAOMOIHXIH: XE NEPINTQXH TYXAIAX
ANATPONHE, ENANAOEPETE AMEZQX ANAA
MPOZEKTIKA, TH MONAAA ZE OPOIA OEXH AN
EINAI AYNATON. ZE MEPINTQZH AIAOYTHE
YTPOY 0=YTONOY, ANOMAKPYNOEITE A0
TON XQPO AMEZQX KAI KAAEZTE TON TAPOX0
YTEIONOMIKHZ NEPIOAAWHE ZAX. MHN
ENIXEIPHZETE NA METAKINHZETE TH MONAAA
'H NAZTAMATHZETE TH AIAQYTH YTPOY
0=YTONOY.
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NPOEIAOMOIHXH: MHN AITIZETETA
MATQMENA MEPH ONOIAZAHNOTE MONAAAE.

A

MPOEIAONOIHZH: MHN AMOOHKEYETE 'H
AEITOYPTEITE TH ®OPHTH MONAAA HELIOS
LYNAEAEMENH ME TH AEZAMENH.

NPOEIAONOIHXH: AYTO TO IPOION MMOPEI
NA AL EKOEXEI ZE XHMIKEZ OYZIEX
LYMNEPINAMBANOMENOY TOY NIKEAIOY,
TO OMOIO EINAITNQXTO XTHN NOAITEIATHZ
KAAIOOPNIA OTI MPOKAAEI KAPKINO. T1A
MEPIZIOTEPEL NAHPO®OPIEL, METABEITE
IT0 WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Mpoacoxn: Mia suotacn mpocoyii¢
mpoadiopiler pa Suvntika emkivéuvn
Katdotaon, n omoia, edv dev amopevyOei,
pmopei va 08Ny &L 6 piKpoU 1j péTpiov
Babpov tpavpatiopé ovov xprion i {npd ovov
e€omhiopo i} dAAN vAikR {npua.

A

Mpoacoxn: Movo pe cuvrayn yatpo. H oposmovdiaxi
vopoBeaia twv HMA emrpémel TRV M@ANGN AUTIG TG CUGKEUTG
p6vo amo 1atpd i Katomy VoA latpou.

Mpoacoxn: Xpnoponoreite  popnti) povada H300/H850
P6vo GUPPWVA pE TIC 08NYieC TOU ylaTpou cag.

Npoocoxn: Edv n povada éxel méoer, mapakalovpe
EMKOWWVIOTE JIE TOV IAPOYO UYEIOVOHIKIIG MEPIBaAPIC Gag
yia va Stacpahioete 6T n povada e§akolovOei va Bpioketal o€
A€IToupyIKi KatdoTaon.

Mpoacoxn: My emrpénete o€ pn EKMAIBEVIEVO TTPOOWMIKO
va xewpiletat i va AEIToupyEi auTHY T GUCKEV).

Inpeioon: Ot oNUEWTELC TAPEXOLY GNHAVTIKES TANPOYOPIEC OYETIKA
pe v opB xprion Tou e§omhiapod.

Inpeiwon: H xpron autrig Tg 6UGKELT amayopevETal OTIC ENMOPIKES
TITAOELC HETaPopds EmPaT@V | MTAGELC HETAPOPAS EUMOPEVPATWV
amd v Opoomovdiaki Ymnpeoia Molrtikrc Aepomopiag twv HMA.

Inpeioon: Zyetikés Mnpopopie NAEKTPOPAYVATIKAG oupBatotnTag
(EMC) mapéxovtat 070 TEXVIKO £yXelpidlo aéppic TG popnTi¢ povadag
Companion otn dteuBuvan www.CAIREmedical.com.



MNpodiaypagég

HELiOS 300 & 800

Eicaywyn

Tpomog Aettovpyiog: Kat' emikinon kot
ouvexng pon

TYmog Tpootaciog omd niektpominéio:
Ecwtepid tpopodotodpevos eEomMaopog
L]

(R

Egpoppolopevo e&aptnpa tomov BF
Ta&wounon IPX1 cdupova pe tov fadud
npootaciog ard v £i60do vepov: Mg
TPOoTAGio and KAOETN TTOON GTUYOVMV

. @ E&omMopnog akatdAAniog yio xpiomn

V1o TV TPoVGio EDPAEKTOV HELYUATMV

Babpog npoctaciog amd niextporingio:

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
Xwpnukétra LOX | 0,41kg (0,9 Ib) 0,91kg (2,01b)
lgodtvapn 308L 685L
XWPNTIKOTNTA 0€
aéplo

Bdpoc, yepdto 1,63kg (3,61b) 2,54kg (5,61b)

Bdpog, ddeto 1,22kg (2,71b) 1,63kg (3,61b)

"Yog oupmepl- 267 mm (10,5in.) 381 mm (15,0in.)

\apBavopévng e

Aapri¢

Tumkog xpovog 9 wpeg 22 wpeg

Xpriong o€ Tpémo

etroupyiag kat'

emikAnon 2 LPM

Tumkog xpovog Nev 1oy0et 6,1 wpeg

Xpriong o€ ouvexy

Tpomo Aertoupyiag

2LPM

Nieon Aerroupyiag 152 kPa (22 psi) 152 kPa (22 psi)

Kavovikdg puBpoc | 0,45 kg/npépa 0,39 kg/npépa

§arpone (1,0Ib/nuépa) (0,85 Ib/npépa)

Evpog eNéyyou Tovexne: Tovexne:

TUMKAG porg amevepyomoinon, amevepyomoinon, 1,
0,12,0,25,0,5, 2,3,4,56

0,75 Kat' emikAnon:
amevepyomoinon, 1,
15,2,25,3,35,4

Kat' emikAnon:
amevepyomoinon, 1,5,
2,253,4

‘Eva gvotnpo vypod 0&uydvov eivatl oyedlaoprévo yio

VoL TOPEXEL CLUTANPOUOTIKO 0EVYOVO GOUPOVE [E T
cuvtayn yrpov. To chotna vypov 0&vydvov Tov
SBétete mephapPavet pa popnty povado HELIOS
ko o otabepn) defopevn. H de€apevn etvar to
HeyaAo doxelo Tov ypnoIponoLEiTaL YL THY TANPOGT
™mg eopntig povadag HELiOS. Avtd to gyyepidio
XPNOTN TEPLEYEL LOVO TG 0ONYiES Yo TN Xp1om TG
popnriig povadag HELIOS. Avatpé&re oto eyyepidio
YPNOTN TOL TAPEYETOL LLE TH LOVASO dEEQUEVIG Vil
TANPOPOPIEG GYETIKA e TN Aettovpyio TNG.

Ot popntég povadeg vypod o&uyovov HELIOS eivan
GYESIGUEVEG Y10l VO ATOTEAOVV LLLOL TEPUTOTITIKY|
YN 0ELYOVOL Y10l TOPATETAUEVT YPOVIKT TEPIOO.
T'epilovtat pe vypod 0&VYOVO amd Lo LovAdoL
delopevig pe ovpPatod chvdeopo TApmong. Ot
popntég povadeg HELIOS Swatibevton og 3o
SLopopeTIKA peyEom.

To H300 Plus givat kupimg pa cuokevn dothpnong
Kot €xel yopntikomra 0,38 Aitpmv vypod o&vydvov.
TTapéyet puOpicelg porig kot' emikAnon (wodpukr) 1-4,
Kot puOpioels cuveyohg PoNg TEPLOPLEUEVIG YAUNANG
d6omg ota 0,75 LPM kot kétm povo.

To H850 Marathon pmopei va. ypnoyonomdei wg
GLGKEVT SLOTHPNONG 1) GLVEXOVG PONG Kot EYEL
yopntikomra 0,84 Litpawv vypov o&uydvov. Iapéyet
ovveyn pon o6 1-6 LPM kou por| kat' enikinon otig
pubuiceig 1-4.

Ewova tov popntdv povadeov H300
wat H850.
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HELiOS 300 & 800

Zrolxeia Xeipiopov
1. Aapny petapopdg
2. Tlepiotpopikd kovpmi ELEYoL pong 5. Hapdbvpo £voeEng mepieyopévon
3. ZHvdeopot barb kGvovrag SitAov ocwAon 6. Moyhog BarBidag e&aepiopon
4. Evdektikn touvio meplexopévon 7. 20vdeopog mpoons (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Tupparétnta ouvdécpou
nmAfjpwong

To H300 kot to H850 pmopovv va yepiCovrot and
onowdnmote deopevny CAIRE mov yepilet amd v
kopvon (top-fill, TF) n onoia dobétel apoevikd
ovvdeopo mAnpwong tomov CAIRE. O cvpfotog
APCEVIKOG Kot ONAukdg cOVEESHOG YiaL TIG POPNTEG
povadeg HELIOS mapovoidlovton 6.

I Apoevikog (Se€upevn) kot Oniukog (H300/H850) civdespog mipmong
116 - GRE PN 21033264-C4 B | Eyxelpidio xpriotn



Kavoula StmAoU avAov

HELiOS 300 & 800

0d8nyiec Aettovpyiag - MARpwon

Avonvéete and To H300 1 to H850 Swapécov puog
PVIKNG KAVOLAAS SITAOD avA0D. AVTOG O TOTOG
KAvovAog £xEL 50O GLVOEGELG GTN POPNTN HOVASaL.

H pio oOvdeon ypnoponoteiton yio vo oviyvevetl mote
EIOTVEETE KOIL 1| AL GOVOEDT YPTGLULOTOLELTOL Y0l VOL
yopnyel 0&uydvo ot poTn Gog.

Agv umopet va ypnoponomBet kvovio povov

avAiov oto H300/H850. H avanvor| cag Stopécov g
KAvovag TopéyeL T dOvaun mov givar arapaitntn
Yo To Avotypa T PorBidag eAéyyov pong kot
yoprynon tov o&uydvov. Ipénet vo ypnoionoreite
KGvovra STAOD 0VAOY KoL VoL EIGTVEETE OO TN POTN
oe OAEZX 116 pulpiceig pong yia vo Stecpoliotel 0T
70 0&VYOVO YOpNYEITOL KAVOVIKGL.

1. KaBapiote Toug cvvdécpovg mAnpwong oto H300/
H850 kot ot de&opev pe éva kabapo, oteyvo mavi
KOPiG xvovdt.

Inueiwon: To o§uyovo xopnyeitat povo diayiéoou Tou endvew
ouvdéapou kdvouhag Tomou barb.

Agrrovpyia pvikng kévovrag dihod avrov: To o&vydvo
yopnyeitar Stapécov g dve Bvpag. H avamvon avivedeton
omd v Kate Hvpa.

MPOEIAOMOIHZH: 01 LYNAEZMOI
NAHPQZHI NPENEI NA KAGAPIZONTAI KAl
NAZTETNQNONTAI ME ENA MANI XQPIX
XNOYAI KAI ZTH XTAGEPH KAI ZTH OOPHTH
MONAAA, NPOKEIMENOY NA AMOOEYXOEI
TO MATQMA KAI IOANH BAABH TOY
EZOMAIZMOY.

MPOEIAOMOIHZH: MHN NIEZETE'H
AIATAPALZETE TH AIZKOEIAH BAABIAA
ITON ZYNAEIMO NAHPQXIHEL KATATO
ITETNQMA. AYTO MMOPEI NA POKAAEZEI
AIAPPOHTOY YTPOY 0=YTONOY.

2. Zrplyte TO TEPLGTPOPIKO KOVUTE EAEYYOL POTG GTO

H300/H850 ot 6éon anevepyomoinong («0»).

3. Kpoatnote to H300/H850 kon pe ta 300 yxépta kot
TOTODETNOTE TOV GVVOEGO TANPMOGNG TOV ETAVED
and ToV GUVOEGHO TANP®ONG TG de€opevic.

4. Xoumiodote T @opnth povada endved ot

dekapevn péxpt va arsBavieite Toug GuVOEGHOVG
VO KOOUTOVOLV HeTaED TOVG.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. TomoBetote éva xépt emdve oto H300/H850 ko
acknote otadep) kabodikn mieon.

6. Avoite ™ Borfida e€oepiopod pafdvtog Tpog
o KATo Tov poyAo PorBidag e€aepiopon yio va
£KKIVIoETE TN dladikacio TApoonc. Oa akodoete
£V JOPUKTNPLOTIKO GUPLYHO TTOV givol amdAvTa
PLGLONOYIKOG.
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HELiOS 300 & 800

MY

7. Mmopei va deite atpd yopm and tov GOVOEGHO
TP AVt ivol GUGIOAOYIKO AOY® TG

peyaing dwapopds Beppokpaciog Leta&d Tov vypov
o&uydvou kat Tov Beppov aépa Tov TEPPAALOVTOC.

8. Awmpnote Ty kabodikn dHvoun oto H300/H850
He to éva xEpt kal' OAN T ddpketa TG TAMPOONG
Kol Kpatnote tov HoyAd g BaAfidag egoepiopod
avoLyTo e TO GARO YEPL.

9. Otav nepdoovv mepimov 20-30 devteporento omd

mv évapén g TAnpwong, kieiote kot avoi&te Eava

™m BorPida e€oepiopod pio 1 TEPLOGOTEPES POPES.
Avt6 Ba gpmodioet ™ ParPida and To vo TaydoE
og avouyt Béomn.

10. H povada givar yepdrn tav o cuptypds oAraset

TOVO Kot €ival 0patdg TUKVOG AEVKOG ATUOG OTtd TO
KATo péPog Tov mepBApaTos g dedapevng. Otav
napatnpnet avtd, kheiote ™ PorPida e€oepiopod

GNK®OVOVTAG TOV HOYAO TG PaABidag eEoepiopom.

Me avtiv TV gvépyeta 1| TApoon Bo TeppoTioTEl.

11. Kpatiote ™ Aofi tov H300/H850 kon miéote

0 kovpumni amehevBEpmong ot defopevi uéypt
va Stoymprotel N opnT povada (to kovpmi
ameAELOEPMOTG TOKIAAEL OVALOYOL LLE TO LOVTEAO
™mg de&apevng).

-z
”
-
b
v
z
7

2

12. EAéy&re Ty £voeién mepilexopévon yia va
emaAnBevoete OTL N povada sivon yepdTn.
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MPOEIAOMOIHZH: MHN AOHNETE TH
MONAAA ANENITHPHTH KATA TH AIAPKEIA
THI MAHPQIHL.

MPOEIAOMOIHZH: MH AEITOYPTEITE
TO H300/H850 ENQ EINAI ZYNAEAEMENO
ITH MONAAA AEZAMENHL.

MPOEIAOMOIHZH: ZE NEPINTQZH NOY H AIAPPOH EINAI
YNEPBOAIKH ZE BAOMO NOY EINAI TIAPOYZA POH YTPOY,
ANOMAKPYNGOEITE ANO TON XQPO KAI KANEZTE TON TAPOXO
YTEIONOMIKHX NEPIOAAYHX ZAX AMEZQX.

MPOEIAOMOIHZH: EAN EZEPXONTAI METAAEX
MOZOTHTEZ ATMOY ANO TIZ MONAAEZ KATA TH AIAPKEIA THX
MAHPQIHZ, XSTAMATHETE THN MTAHPQZH, ANOMAKPYNOEITE
ANO TON XQPO KAI KAAELTE TON MAPOXO YTEIONOMIKHX
MEPIOAAYHE ZAL.

MPOEIAOMOIHZH: EAN AKOYTETAI TAPATETAMENOX
LYPITMOZ, ZTAMATHETE TH XPHZH KAI ENIKOINQNHETE ME
TON TAPOXO YTEIONOMIKHEZ NEPIOAAWHE ZAX AMEZQX.

MPOEIAOMOIHZH: EAN T0 H300/H850 AEN
AIAXQPIZETAI EYKOAA, MHN AZKHZETE AYNAMH. 01
MONAAEZ MMOPEI NA EXOYN MATQZEI MAZI. AOHETETIZ
MONAAEZ XYNAEAEMENEZ KAI TEPIMENETE MEXPI NA
OEPMANOOYN — TOTE OA AIAXQPIZTOYN EYKOAA. MHN
ATTIZETE OMOIAAHNOTE MATQMENA MEPH.

Mpoacoxn: Le mepimtwon mov umdpyet
onotadiimote Stappor uypov amd

(OPNTH Hovada PETA TOV StaywpIopo Twv
povadwv, Béote To H300/H850 kata pépog,
Staopahilovrac o mapapéver o 6pbia Oéon,
amopaKpuVOEiTe amo Tov Xwpo Kat KaAéoTe
ToV MApoYo uyElovopkii¢ mepiBaAyri¢ oag
apéow.

/N

Mpogcoxn: L& mepimtwon mov undpyet omotadimote
Siappori vypou amd T deSapeviy petad Tov Staywpiopo Twv
povadwv, avoite Ta mapdaBupa oTov Xapo, amopakpuvBeite
ano Tov Yo apécw¢ Kat KAAEGTE TOV TAPOXO UYEIOVOHIKIIC
nepifalyric oag.

Mpoacoxn: ENéy€te T otddpn Tou uypou povo apol KAsioer
n BarBida eSaepiopov.

Mpoacoxn: Eav o H300/H850 yepiletar §avd apéowg
pevd amo pua mepiodo Xpriong, YeRioTe To Kat 6T GUVEYEL
nepipévere mepimou pia (1) wpa perd my minpwon

A€ TO TIEPIOTPOPIKO Koupmi EAEy)ou pori¢ 6Tn Béon
anevepyomoinong («0») yia va otabepomomnBei n micon.
Karomv Aerrovpynote  povada we ouvijfwg.

THMEIQXH: Edv n @opntr povada HELIOS eivat Beppin i dev éxel
Yepioel mpoogata, pmopei va xpelaotody mepimou 90 Seutepolenta
yia v m\fjpwon evog H300 1 mepimou téaaepa (4) Nemtd yia Ty
m\pwon evog H850.




Odnyiec Aetrtoupyiag - Avanvon
anoé tn YopenTn povada

HELiOS 300 & 800

1. Zvvdéote Kot T 300 GKpoL (LG KAVOLANG SITAoD
avAov otig Bvpeg ouvdeong oto H300/HS50.
Omnoodmote amd To AKpo TG KAVOLANG UTOPEL VoL
owvdebel og omowadnmote amd Tig BOpeg cVuvdeong
GTI QOPNTN HOVAda.

2. Tomobetnote TN PVIKY KAVOLLL COGTH GTO
TPOSOTO GOG £TCL DOTE VO UTOPEITE VO AVATVEETE
GveTOL.

3. Z1piyTe TO TEPIOTPOPIKO KOLUTE ELEYYOL PONig
uéxpt n pOdoN TOV £YEL GLVTAYOYPUPNGEL O
YTpdG 60G va. eivat TAP®G 0path 6To Tapdhupo
670 £MGvo PEPog tov H300/HB50.

4. AvomvéeTe KOVOVIK(, EIGTVEOVTAG OO T HOTn

cac. H yopriynon o&uydvov Oa Eexvioet povo odtav

avanvEETE SIUEGOV TNG PVIKNAG KAVOLAOG.

YHMEIQXH: Edv n povada Bpioketat og pubpion kat' emikAnon
(mahykn), Ba mapatnproete évav pikpod maApo ot apyn kdbe
elomvoric. To o§uydvo xopnyeitai katd T SidpKela auto Tou mahpod
Kat ouveyiCetat yia 600 xpovikd Sidotnpa elomvéete. H porj o§uyovou
0TApATA 6TV OTAMATHOETE VAl ELOTIVEETE.

YHMEIQZH: Edv n povdda Bpioketat o ouveyii pon, To H300/
H850 Ba xopnyei pia atabepr pory ofuydvou. Mpémet va ouveyioete
Va avanvéeTe SLapEoo TNG PIVIKIE kAvouhag Kavovikd, yia va
ouvexioeTe va hapBdvete ouvexn por.

Inueiwon: Adyw e mbaveTnTag cusewpPEVNG UTEPBONKIG
uypaoiac/mdyou, cuviotdrar o H300/H850 va mapapévet o€ adpdvela
yia T pa HETd ™ XpRon, yia va pewbei n ousewpeuon vypasiag.

5. @a mpénet Tdpa va AapPdvete pory o&uyovov.
EnoinBevote 6Tt aucbiveote ) yoprymon
o&uyovov.

6. Xpnoonomote ta Storypappoto SiipKelog Tov
etvar Srabéoipa oto www.CAIREmedical.com
g kotevbuvtipla ypopun yo vo kabopicete to
APOVIKO Srdotnua Aettovpyiog tov H300/H850.

7. Y1 opiopéveg ouvOnkeg (18img vrd cuveyn yxpnon
otav 1 opNTh povada dev petakiveitar), To
H300/H850 propei va. avortvéet moryo endved 6to
nepifAnpd tov. Mropeite va peidoete autdv Tov
méyo okoLTilovTag TVYOV GLUGGMPEVUEVO TAYO OO
70 MepiPAnpa.

8. TN va otapatoete ) pon 0&uyovov, otpiyte
TO TEPLOTPOPIKO KOVUTE EAEYYOVL pOTG T BEaT
anevepyomoinong (0).

Mpoaooxn: Ltpifere navra to
TEPIOTPOPIKO KOUPTI ENéyXoU pori¢ oTn Béon
anevepyomoinong (0) dtav To cbotnpa dev
Xpnoponoteitat.

YHMEIQXH: Mnv avoiyete T BaBida e§aeptopion
Katd T d1dpKela TG kavovikng Aeroupyiag.

YHMEIQXH: To H300/H850 pmopei va hettoupyei
o€ 0pBa Béon, Samwpévo endvw oty mdtn
Tov, 1} o€ omotadrmote GAAN Béon petady avtwv
TV Béoewv.
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HELiOS 300 & 800

0d8nyieg Aettovpyiag -
EmaAj@gvon otabung

AvtipeTwmon mpofAnudatwv
amod Tov Xpriotn

Tepdm
@opnNT HOVAdaL

. Avaonkdote to H300/H850 and v evdetktikn
Tovio TEPLEYOUEVOL.

. Miéote v kdto Tiowm TALLPE TG LOVASOG TPOS TO.

eumpdg péypt va vbuypapotel kabeto.

. Hapatnpnote v mpdowvn papdo oo mapdbvpo
évdelgng mepieyopévov. To mapabupo yepilet

teleing pe v mpdowvn papdo dtav n povada eivol

yepdn pe vypod o&vyodvo.

Adeto
popnT povado

"Eheyyog g évdeiéng mepieyopévou tov H300/H850
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Ot akdrlovbeg TANpoPopieg GKOTO EYOVV VAL GOG
Bonncovv va avayvepicete kot vo emAdceTe
anAd TpoPAnpato Aettovpyiog mov propei va
OVTYETOTIGETE OTAV XPNOLOTOLEITE T POPNTH
povado HELiOS.

1. H popnt povada mapdyet o cuptypov.

* Yuptypdg umopet vo mapovctlooTel yio
Sotnpnon g cwotg Tieong Aertovpying
€VTOG TG PopnTHS povadas. Eivan mbavotepo
VO TOPOVGLACTEL GUPLYHOG HETE TV TANP®ON
1N 6tav alhagel ) B€om e opnTiHG Lovadac.
O ovptypog umopel vo StapkEGEL Y10 TEPITov
10 Aemtd petd v tAnpwon. Emmiéov, urnopei
va mapovotoctel 0tav 1 ParPida eréyyov pong
Bpioketar og yopnin pvduon.

2. H popnti} povada dev mopdyet ToApd HeTd v
TMPOOT.

* Edv, katd ™ didpketo g dradikaciog TApwong,
1 POPNTH HOVASH ATOSEGUEVTEL e TOV LOYAO
™mg BarPidog e&aepiopod Tpog to Kétw, 1 Tieon
pmopet va Letmbet vidg g popnTHG HOVASS
TpoKaidvTog kabvotépnon ot Aettovpyia
Sotpnong g cvokevnc. Mmopei va xpetastodv
péxpt kot 60 AemTA Y100 TNV ATOKOTAGTACT|
£MOPKOVG TieoNG Yo akpiPi| pony o&uydvov.
Emumiéov, Toxdv akatdAinin mijpoon 1
yopniotepn mieon Aerrovpyiog omd Ty KaVOVIKN
péoa otn de€opevy Oa cuvelsPEPOLY GTNY
OTOVGIO TOALOD OO TN LOVASAL.

3. H popnt povado otapotd vo topayet TaApo
KoTd TN SLAPKELD TNG XPNONG.

* Befawwbeite 611 ko o1 300 GOVOEGHOL TG
Kavoviag dumhod owrol eivar otabepd
GLVOESENEVOL GTOVG GLVIEGHOVG €650V
o&uyovou kot aeOnTipa.

* AMGETE TV KAVOVLAQ £V givon TopdvToL
GTOYOVISLOL VEPOD OO TO VYPOLVOLEVO
ekmveodpevo aépro. H avtikatdotoon g
KOVOVAOG LLE [0l 6TEYV BEATIOVEL TNV tkavoTNTOL
™G OPNTAG HOVASAG Ve TopEyet TOAUO.

* BePawmbeite 6t M kdvovra dev £xel GLGTPUPEL.

* BePoumbeite 0t Ta kpor TG KAVOLALG
TOPAUEVOLV HEGO. 6Ta POVOOVVIN. GOG KoL dEV
oMcBaivouv Tpog T pio TAevpd.

* BePouwbeite 0t vmapyet o&uydvo péca ot
@opnTN HoVada.

* Me v kdvovia tomofetnpévn, kKieicte to
GTOMO GOG KoL OVATVEETE LOVO 0o TN POTN GOG
Yo va. emain0evoeTe OTL M POPNTN HOVASL EXEL
OTONOTACEL VO TOPEYEL TOAO.

4. H popntn povada dev yepilet.

* EnodnBevote 0t vmdpyet o&uyovo péoa otn
de&apev.

* Befawmbeite 611 01 6OVOEG Ol TAPOONG TNG
PopNTAG povadag kot g de€opevig eivot
TAMP®S KOVUTOUEVOL KaB' OAN TN SLapKEL TG
Sadikociog TApwong.



5. H Baipida e&aepiopod g @opntg Hovadag dev
KAgiver kodd oto Téhog TG dradikaciog TANpmoNG.

* Eav n BarBida e&aepiopov dev pumopei va kieioet
KO 0 GUPYHOG KoL TO VEPOG aTiod 0&uydvon
cvveyifovtat, apapEcTe TPOGEKTIKA TN GOPNTY
HOVASH TOTAOVTOG TO KOVUTE omeAevbipmong
ot de&apevn. H e&aépwaon amd 1o kdtm pépog
™G QopNTHG Hovadag Ba otapatioovv oe Aiya
Aemtd. Apriote ) povado va OeppavOet yo va
pumopéoete va kieioete ) ParPida e&aépwong.
H @opnt povada pumopet vo ypelootei péypt
Kot 60 AETTG Yo TV 0TOKOTAGTOCT EXAPKOVG
nieong yw axpiPn pony o&uyovov. Eav
OTOLTEITOL, XPTCILOTOMGTE Piet EVOALAKTIKY
mmyN o&uyovov 6mmg BarPida eléyyxov pofig
TPOGAPTNUEVT 6T Se&opev).

6. H popnt povada dev amodecspedeTol EDKOAN Amd
™ de&opevn HETA TV TAP®OT).

* Ot 6HVOEoHOL TANPOGNG TNG POPNTHG LOVADOG
Ko TG de&apevig Hopel var £40uv TaydoEL.
MHN AXKHXETE AYNAMH. A¢gnote va
TEPAoOVY pepkd Aemtd yio va OeppovOovv ta
TOYOUEVO PLEPT KO GTT) GUVEYELN OTOSEGUEVOTE
™ @opnT povada 0tav Mdcet o mhyoc. T
VoL UMV TaydGOvV Ot LoVAdeg Heta&h Toug,
TAVTOTE VO GKOLTLETE TOV APGEVIKO GOVOEGLO
TANpooNG o deapevi| kot Tov OnAvkd
GUVIEGIO TANPOONG GTN POPNTH HOVADIQL UE EVal
KaBapod, oteyvo Tovi TPV TV TAP®ON.

YHMEIQXH: Zuviotarar n Sievépyeta ouvtiipnong poutivag autod
Tou e€omhiopiov o€ etnola Paon. Napakahoyie EMKOVWVNOTE e
oV TIapoyo uyelovopikig mepiBalrc oag yia va dlaopahioete 6Tt
vhomotgital auTi n oLVTHPNOT POUTIVAC.

Mpotunmo kabapiopov

MPOEIAOMOIHXZH: MHN AQHNETE
NA AIEIZAYZEI NEPO ZE OMOIOAHNOTE
ITOIXEIO XEIPIZMOY, LTON ZYNAEZMO
NAHPQIHZ'H ZTON ZYNAEZMO NMAPOXHZ
0=YTONOY.

Mpoaooxn: 0 kabapiopdc mpémet va
TpaypaTomoLEiTal povo agov n povada éxel
aderdoe kat e€agproei.

KaBapiote ypnoponoidvtog Eva dtdlvpo ron
ATOPPVLTAVTIKOD TATWOV KL VEPO.

Egappoote 1o didhivpa kabopiopov anevbeiog
eMhve o€ £va mavi yopic yvoddt. Mnv yekdalete
kabaprotikd amgvbeiog oo H300/H8S50.
Ykovmtiote TV EMTEPIKN EMPAVELD [ TO TOVE
XOPIG xvoddt uéypt va kabapioet.

Mpoacoxn: Mn xpnotpomoeite e§omhiopd
Kaapiopov uPnhiic Beppokpaciag kat
vpnAii¢ migonc yia Tov Kabapiopo avtav
TWV Hovadwv.

Mnv gpappodlete kabapioTikd € 0molodNTOTE
gowtepkd eEaptipata 1 Porfides.

AQnoTe T HOVASH VoL OTEYVAOGEL TEAEIG TPV
™ xpon.

HELiOS 300 & 800

AHHE xat RoHS

Av16 10 oOpPoro vrevbvpilel oTovg
KotdXovg Tov £E0TAMGHOD VoL TOV
EMOTPEYOLV GE EYKOTACTACELS
AVOKUKAMGTG 6TO TEAOG TNG OPEALUNG

Comg Tov, cvpeova pe v Odnyia Yo To

Amopinto Hiektpucod kar Hiextpovikov E&omhopon

(AHHE).

To. TPOIOVTOL LOG CULHOPPAOVOVTOL LE TNV 0dnyia yio
TOV TEPLOPIOUO TOV eMKiVOLVOV ovcudv (RoHS). Agv
TEPIEYOVV TEPIGCOTEPO OO 1YVOTOGOTNTEG LOAVPSOV

N GOV ETKIVOLVOV DAKDV.

Metagopad kait amofnikevon

O1 cvokevég mpémet vo amobnkevovtat oe 6pOia BEom
Ko kod aeplopevec. My aQniVvete T GLUGKELY Vo
YEPVEL TPOG TOL EUTPOG N} VaL givarn EumA®pUEVN ETAVD
oV prpootvi) mhevpd Te. Evpog Oeppokpacidv
Aertovpyiag -10 °C €mg 40 °C (14 °F éwg 104 °F).
Evpog Oeppokpacidv amobikevong -40 °C £mg 70 °C

(-40 °F éag 158 °F).

Zuvtipnon

Kabapilete tovg 6uvIEGHOVE TAPOGNG TOGO OTN
otabepn 660 Kot ot PopNTh povada pe éva kabapod,
o1eYV0 Tavi YOPig ¥voudt Hetald TV TANPOGE®V,
TPOKEHEVOL VoL amopeLyOel To Thywpa Kot Thovn

PAGRN Tov eEomAopnoD.

YHMEIQZH: Omoladnmote anartodpevn mpoaBetn ouvtipnon mpéneLva
TIpaypaTomoleital amo E18IKeupEvo TexVIK oéppi 1 mapoyo a£ppiC.

NapeAkopeva

Xoxido mhdg — HELIOS
H850 Marathon

Todvta yoeod —
HELiOS H300

Tpoyniato H850

Copyright © 2018 CAIRE Inc. H CAIRE Inc. Siatnpei To Sikaiwpa va Siakapel Ta mpoiovta mg, fj va alhaget tig
TIpég, Ta UMKd, Tov £§omMopI0, TV MoIGTTA, TIG MEPIYpaEg, TIC mpodiaypagé f/kai Tig Sadikaoieq yia ta
TIPOioVTa TG avd mdoa oTIyKR Xwpic MponyobpEVN E150Moinon Kat XwPi¢ MEPAITEPL UTIOYPEWOT 1) GUVENELC.
‘O\a a Sikatwpata mov Sev avagépovrat pryd oTo mapov SlatnpodvTal and T Taipeia pag, avaloya pe
Y nepimwon.
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HELiOS 300 & 800

Sembol Sozligii

v oo

ve ozet

1S0 7000; Ekipmanda kullanilan grafik sembolleri - Dizin

Calistirmadan 6nce kullanici
el kitabini okuyun. 1641 sayili
yonetmelik

>

Uyart. W001 say1li yonetmelik

Tibbi cihazlara iliskin Konsey Direktifi 93/42/EEC

EC| REP

Bu tinitelerin ¢aligma sicakligt sinirt
-10°C ile 40°C (14°F ile 104°F)
arasidir. Depolama sicakligt sinir
araligi -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F)
arasidir. 0632 sayili yonetmelik

Avrupa Toplulugundaki yetkili
temsilci

o
SN
(3]
(1]

Bu cihaz, tibbi cihazlara

iliskin 93/42/EEC Direktifinin
gereksinimlerini karsilamaktadir.
Gosterilen CE isaretini tagir.

{51}

N
N

N

N

Yagmurdan koruyun, kuru tutun. 0626
sayili yonetmelik

Ureticinin ad1 ve adresi. 3082 sayili
yonetmelik

[=]
o
N
©

Bu cihaz, tibbi cihazlara iligkin
2010/35/EU Direktifinin
gereksinimlerini karsilamaktadir.
Gosterilen pi isaretini tagir.

ADR: Tehlikeli
Taginmasina il

Mallarin Karayoluyla Uluslararasi
iskin Avrupa Anlagmasi

Dikkatli olun, tiriinle verilen belgelere
bakin. 0434A say1li yonetmelik

Zehirli olmayan gaz.

Katalog Numarasi. 2493 sayil1
yonetmelik

Seri Numarasi. 2498 sayili
yonetmelik

Oksitleyici madde tehlikesi: yangini
siddetlendirme riski. Oksitleyici
maddeler, atesin daha siddetli
yanmasina neden olur.

Ust kisnudir. 0623 sayili yonetmelik

73 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

Dondurulmus Sivi, USP; Havanin
Sivilagtirilmasiyla Elde Edilir

Dahili Semboller

a2 &[> -)

Dikkat, kirtlir. 0621 say1lt
yonetmelik

Unitenin her zaman yeterli sekilde
havalandirilmasini saglayin

150 7010: Grafik sembolleri - Giivenlik renkleri ve giivenlik
isaretleri - Kayith giivenlik isaretleri

Yanici malzemeler, yag ve gresten
uzak tutun.

Soguk siviyla veya gazl oksijenle

ya da donmus pargalarla temas
durumunda soguktan yanma meydana
gelebilir. Diisiik sicaklik uyarisi.
Diisiik sicakliga veya dondurucu
kosullara kars1 uyarmak i¢indir. W010
say1l1 yonetmelik

Tasmabilir Unite Bos

Taginabilir Unite Dolu

Acik alev, yangin ve kivilcimdan uzak
tutun. Yakininda agik alev kaynagi
bulundurmak ve sigara igmek yasaktir.
P003 sayili yonetmelik

Tasnabilir tiniteyi her zaman
asagidaki konumlardan birinde tutun:
dik, sirt Gstii diiz veya bunlarin
arasindaki bir konumda.

Unitenin yakinindayken veya
initeyi calistirirken sigara igmeyin.
P002 sayil yonetmelik

> B>

BF Tipi uygulamali parga (elektrik
carpmasina karsi koruma derecesi).

5333 sayili yonetmelik

Konnektorii doldurmadan 6nce kuru
ve temiz bir bezle temizleyin.
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IEC 60417: Ekipmanda kullanilan grafik sembolleri

Unitenin iizerini kapatmayi veya
taginabilir tiniteyi elbisenizin altinda
tagimayn. Bu liniteler normalde
oksijen ¢ikarir. No. 5641

21 CFR 801.15: Federal Diizenlemeler Kanunu Baslik 21

Federal yasalar uyarinca bu cihaz
yalnizca bir hekim tarafindan veya
hekimin talimatiyla satilabilir.

RX ONLY

Konsey Direktifi 2012/19/EU: atik elektrikli ve elektronik
ekipmanlar (WEEE)

WEEE

A

IEC 60601-1: T1bbi elektrikli ekipman Boliim
1 Temel giivenlik ve temel performans i¢in genel
gereksinimler

Sizdirmaz

IPX1

Bu iirtin, ABD’de ve tiim diinyada gegerli bir veya
daha fazla patent kapsaminda olabilir. Gegerli
patentlerin listesini gormek i¢in liitfen asagidaki web
sitemizi ziyaret edin. Pat.: patents.cairemedical.com.

Uyan Bilgileri

Onemli: H300/H850'yi galistirmadan 6nce bu el
kitabinin tamamini okuyun.

UYARI: UYARI, KACINILMADIGI TAKDiRDE
OLUME VEYA CiDDi YARALANMALARA YOL
ACABILECEK DURUMLARA iSARET EDER.
UYARI AYRICA OLASI CiDDi OLUMSUZ
REAKSIYONLARI VE GUVENLIK TEHLIKELERINi
DE BELIRTEBILIR.

UYARI: BU CiHAZ HAYATI iSLEVLER iCiN KULLANILAMAZ.

SUREKLI SEKILDE OKSIJEN SAGLANMASI GEREKIYORSA TEDAV

SIRASINDA HER ZAMAN YETERLI OKSIJEN VE/VEYA iKiNCi BiR
OKSIJEN KAYNAGINI HAZIR BULUNDURUN.

UYARI: EKIPMANIN DUZGUN CALISMADIGINI
DUSUNUYORSANIZ SAGLIK HIZMETi SAGLAYICINIZI
ARAYIN. UNITEYi KENDiNiZ ONARMAYA VEYA AYARLAMAYA
CALISMAYIN.

UYARI: BU EKIPMANI, URETICININ iZNi OLMADAN MODIFiYE

ETMEYiN.

HELiOS 300 & 800

A
X
®
®

UYARI: YAKIT, TUTUSTURMA KAYNAGI VE
OKSIJENIN BiR ARAYA GELDiGi DURUMLARDA
ATES YANMAYA BASLAMASI OLASILIGI VARDIR.
OKSIJEN YOGUNLUGUNUN YUKSEK OLMASI
(HAVADA YAKLASIK %21 ORANINDA OKSIJEN
VARDIR) TUTUSMA OLASILIGINI CiDDi GLGUDE
ARTIRIR.

UYARI: UNITE, YAKLASIK -184°C (-300°F)
OLAN COK SOGUK BiR SIVI OKSIJEN iCERIR.
BOYLE DUSUK BiR SICAKLIGA MARUZ KALMAK,
CiDDi SOGUK YANMASINA NEDEN OLABILIR.

UYARI: SIVI VE GAZ HALINDEKi OKSIJEN,
YANICI OLMASA DA BASKA MALZEMELERIN
NORMALDEN DAHA HIZLI SEKILDE YANMASINA
NEDEN OLUR. BU TEHLIKEDEN VE SIVI
OKSIJENIN DUSUK SICAKLIGINDAN DOLAYI
BELiRLi GUVENLIK ONLEMLERI ALMAK
GEREKIR.

UYARI: YANICI MALZEMELER BU
EKIPMANDAN UZAK TUTUN. YUZ KREMLERI VE
VAZELIN GiBi AEROSOL SPREYLERLE YAGLAR
KOLAYCA ALEV ALIR VE ORTAMDA OKSIJEN
BULUNDUGUNDA BUNLAR HIZLA YANABILIR.

UYARI: UNITENiZi ELEKTRIKLi ALETLERIN,
OZELLIKLE DE SOBALARIN, ISITICILARIN,
TOST MAKINELERININ VE SAC KURUTMA
MAKINELERININ 1,5 METRE YAKININDA
KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN.
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HELiOS 300 & 800

&

UYARI: GNITEYi GALISTIRIRKEN SIGARA
IGMEYiN.

UYARI: CIHAZIN BULUNDUGU ODADA SiGARA
iCILMESINE, MUM YAKILMASINA VEYA ACIK
ALEV BULUNMASINA iZiN VERMEYiN.

UYARI: OKSIJEN KANULU TAKILIYKEN
SIGARA iCMEK, YUZDE YANMALARA NEDEN
OLABILIR VE OLUMLE SONUGLANABILIR.

UYARI: KANULUN CIKARILIP GiYSi, YATAK
ORTUSU, KANEPE YA DA BU TURDE DIGER
ESYALARIN UZERINE BIRAKILMASI SIGARA,
1SI KAYNAGI, KIVILCIM VEYA ALEVE MARUZ
KALINDIGINDA PARLAMA SONUCU ALEV
ALMAYA NEDEN OLACAKTIR.

UYARI: SiGARA iCiYORSANIZ LUTFEN:

(1) HELiOS TASINABILIR UNITESiNi KAPATIN,
(2) KANULU CIKARIN VE (3) CIHAZIN
BULUNDUGU ODADAN CIKIN.

UYARI: GNITENiZi YETERLi DERECEDE
HAVALANDIRILAN BiR ALANDA TUTUN. SIVI
OKSIJEN EKIPMANLARINI DOLAPTA, ARABA
BAGAJINDA VEYA BASKA BiR KAPALI ALANDA
SAKLAMAYIN. EKiPMANLARIN USTUNE
BATTANIYE, BEZ VEYA BASKA BiR TUR KUMAS
ORTMEYiN. BOYLE YAPARSANIZ OLUSACAK
OKSIJEN ORANI YUKSEK ORTAM BiR YANGIN
TEHLIKESIDIR.

UYARI: TASINABILIR GNITEYi ELBISENZiN
ALTINDA TASIMAYIN. SIVI OKSIJEN
EKiPMANLARINI DOLAPTA, ARABA
BAGAJINDA VEYA BASKA BiR KAPALI ALANDA
SAKLAMAYIN. EKiPMANLARIN USTUNE
BATTANIYE, BEZ VEYA BASKA BiR TUR KUMAS
ORTMEYIN. BOYLE YAPARSANIZ OLUSACAK
OKSIJEN ORANI YUKSEK ORTAM BiR YANGIN
TEHLIKESIDIR.

UYARI: YANLISLIKLA DEVRILDIiGiNDE
MUMKUNSE UNITEYi HEMEN DiKKATLI

BiR SEKIiLDE DiK KONUMA GETIRiN. SIVI
OKSIJEN SIZINTISI VARSA ALANI DERHAL
TERK EDiN VE SAGLIK HiZMETi SAGLAYICINIZI
ARAYIN. UNITEYi HAREKET ETTIRMEYE

VEYA SIVI OKSIJEN KACAGINI DURDURMAYA
CALISMAYIN.
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UYARI: GNITENIN DONMUS PARCALARINA
DOKUNMAYIN.

A

UYARI: HELiOS TASINABILIR UNITESIiNi
HAZNENIZE TAKILI HALDE DEPOLAMAYIN VEYA
GALISTIRMAYIN.

UYARI: BU URUN, CALIFORNIA EVALETI
TARAFINDAN KANSERE NEDEN OLDUGU
BILINEN NiKEL GiBi KIMYASAL MADDELERE
MARUZ KALMANIZA YOL ACABILIR. DAHA
FAZLA BILGi iGIN WWW.P65SWARNINGS.
CA.GOV WEB SITESiNi ZIVARET EDIN.

Dikkat: Dikkat, kaginilmadigi takdirde
kullaniada kiigiik veya orta dlgekli
yaralanmalara ya da ekipman veya diger
miilklerde hasara yol acabilecek, tehlike
olasiligi bulunan durumlara isaret eder.

A

Dikkat: Yalnizca reete ile satilir. Federal yasalar uyarinca bu
cihaz yalnizca bir hekim tarafindan veya hekimin talimatiyla
satilabilir.

Dikkat: H300/H850 Taginabilir Unitesini, yalnizca
doktorunuzun belirttigi sekilde kullamin.

Dikkat: Uniteyi dilsiiriirseniz liitfen saghk hizmeti
saglayianizla iletisime gecerek iinitenin hala calisir durumda
oldugundan emin olun.

Dikkat: Egitimsiz personelin bu cihazi tagimasina veya
calistirmasina izin vermeyin.

Not: Notlar, ekipmanin dogru sekilde kullaniimasina yonelik 6nemli
bilgiler saglar.

Not: Bu cihazin ticari yolcu ve hava nakliye uguslarinda kullanimi
Federal Havacilik idaresi tarafindan yasaklanmigtir.

Not: Gegerli EMC bilgileri, www.CAIREmedical.com adresinden
edinebileceginiz Companion Tasinabilir Unitesi Teknik Servis El
KitabI'nda bulunabilir.



Teknik Ozellikler

HELiOS 300 & 800

Giris

» Calisma Modu: Talep ve Siirekli Akis
* Elektrik Carpmasina Karsi Koruma Tiiri:
Dahili Gii¢ Beslemeli Ekipman

. R Elektrik Carpmasina Karsi Koruma

Derecesi: BF Tipi Uygulamali Parca
» IPX1 Su Girisine Karg1 Koruma Derecesine

Gore Siniflandirma: Sizdirmaz

. @ Ekipman, yanici karigimlar bulunan

ortamlarda kullanim i¢in uygun degildir

Talep: kapali, 1,1,5,
2,253,354

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)

LOX kapasitesi 0,41kg (0,91b) 0,97kg (2,01b)
Gazli esdeger 308L 685L
kapasite
Agirlik, dolu 1,63kg (3,61b) 2,54kg (5,61b)
Agirlik, bos 1,22kg (2,7 1b) 1,63kg (3,61b)
Tutacak dahil agirlik | 267 mm (10,5ing) | 381 mm (15,0ing)
2LPM talep 9 saat 22 saat
modunda tipik
kullanim siiresi
2 LPM siirekli Yok 6,1 saat
modunda tipik
kullanim siiresi
(alisma basina 152 kPa (22 psi) 152 kPa (22 psi)
Normal buharlasma | 0,45 kg/giin 0,39 kg/giin
orani (1,0 Ib/giin) (0,85 Ib/giin)
Standart akis Siirekli: kapall, Siirekli: kapali,
kontrolii araligi 0,12,0,25,0,5,0,75 | 1,2,3,4,56

Talep: kapali, 1,5, 2,
2534

Sivi oksijen sistemi, doktor tarafindan belirtilen
miktarda oksijen takviyesi saglamak i¢in tasarlanmustir.
S1v1 oksijen sisteminiz, HELiOS taginabilir iinitesini ve
sabit hazneyi icerir. Hazne, HELIOS tagmabilir tinitenizi
doldurmak i¢in kullanilan biiyiik kaptir. Bu kullanici el
kitabu, yalnizca HELiOS tasinabilir @initesinin kullanimi
icin yonergeler igerir. Caliymasi hakkinda bilgi i¢in
hazne tnitenizle birlikte verilen kullanic el kitabina
bakin.

HELIOS tagmabilir siv1 oksijen iiniteleri, uzun siire
seyyar oksijen kaynagi saglayacak sekilde tasarlanmustir.
Uyumlu bir doldurma konnektoriiyle hazne {initesinden
stvi oksijenle doldurulurlar. HELiOS tagmabilir tiniteleri
iki farkli boyutta sunulur.

H300 Plus, temel olarak koruyucu bir cihazdir ve

0,38 litre s1v1 oksijen tasir. Yalnizca talep (darbeli) akis
ayarlar1 1-4 ve 0,75 LPM ve altinda smnirli diisiik doz
stirekli akis ayarlari saglar.

H850 Marathon, koruyucu veya siirekli akis cihazi
olarak kullanilabilir ve 0,84 litre sivi oksijen tasir.

1-6 LPM'de siirekli akis ve 1-4 ayarlarinda talep

akis1 saglar.

H300 ve H850 tasinabilir tiniteleri
gosterilmistir.
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HELiOS 300 & 800

Kontroller
1. Tagima Tutacag1 .
2. Akis Kontrolii Diigmesi 5. Igerik Gostergesi Penceresi
3. Cift Lumenli Kaniil Uglar1 6. Havalandirma Valfi Kolu

4. Tgerik Gostergesi Askist 7. Doldurma Konnektérii (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Doldurma Konnektorii
Uyumlulugu

H300 ve H850, CAIRE stili erkek doldurma
konnektorii olan tiim CAIRE iist doldurma (TF)
haznelerinden doldurulabilir. HELiOS tasinabilir
initeleri i¢in uyumlu erkek ve disi baglantilar burada
gosterilmistir.

I CAIRE erkek (hazne) ve disi (H300/H850) doldurma konnektorleri
126 - TUR PN 21033264-C4 B | Kullanial El Kitab



Cift Limenli Kaniil

HELiOS 300 & 800

Calisma Yonergeleri - Doldurma

H300 veya H850 cihazinizdan nefes alabilmeniz i¢in
¢ift liimenli nazal kaniil kullanmaniz gerekir. Bu tip
kaniiliin, tagiabilir iiniteyle iki baglantis1 vardir. Bir
baglanti, nefes aldigimizi algilamak igin kullanilir.
Digeri ise burnunuza oksijen vermek i¢in kullanilir.
H300/H850'de tek limenli kaniil kullanilamaz.
Kaniilden gecen nefesiniz, akis kontrolii valfini agmak
icin gereken giicli saglar ve oksijen verir. Oksijenin
sorunsuz sekilde verilmesini saglamak igin TUM
akis ayarlarinda cift liimenli kaniil kullanmaniz ve
burnunuzdan nefes almaniz gerekir.

1. H300/H850 ve haznedeki doldurma konnektorlerini
temiz, kuru ve tity birakmayan bir bezle temizleyin.

Not: Oksijen, yalnizca iist kaniil ucundan verilir.

Cift limenli nazal kaniilii alistirma: Oksijen, iist baglanti
noktasindan verilir. Nefes, alt baglanti noktasindan algilanir.

UYARI: DONMAYI VE OLASI EKIPMAN
ARIZASINI ONLEMEK i¢iN HEM SABIT HEM
DE TASINABILIR UNiTELERDE DOLDURMA
KONNEKTORLERININ TUY BIRAKMAYAN
BiR BEZLE SiLINMESi VE KURUTULMASI
GEREKIR.

UYARI: DOLDURMA KONNEKTORUN(
KURUTURKEN USTUNDEKi CIKINTIVA
BASTIRMAYIN VEYA CIKINTIVI OYNATMAYIN.
AKSi TAKDIRDE SIVI SIZINTIS| MEYDANA
GELEBILIR.

2. H300/H850'deki akis kontrolii diigmesini kapali
(“0”) konumuna getirin.

3. H300/H850'yi iki elinizle tutun ve doldurma
konnektoriinii hazne doldurma konnektoriiniin
tizerine getirin.

4. Tasmabilir Uiniteyi, konnektdrler birbirine gegene
dek hazneye dogru indirin.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Bir elinizi H300/H850'in tizerine koyun ve asagi
dogru sabit bir kuvvet uygulaym.

6. Doldurma islemine baglamak i¢in havalandirma valfi
kolunu asag1 dogru ¢ekerek havalandirma valfini
acin. Tislama sesi duymaniz gerekir.
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HELiOS 300 & 800

MY

2

. Doldurma baglantisinin etrafinda buhar
gorebilirsiniz. Bu, sivi oksijen ve etraftaki sicak
hava arasindaki biiyiik sicaklik farki nedeniyle
normaldir.

oo

. Tum doldurma islemi boyunca tek elinizle H300/
H850'de asagiya dogru kuvvet uygulamaya devam
edin ve havalandirma valfi kolunu diger elinizle agik
tutun.

e

Yaklasik 20-30 saniye dolumdan sonra havalandirma
valfini bir veya birkag kez kapatip yeniden agin.
Bu, valfin donmasini 6nleyecektir.

10. Unite, tislama sesinin tonu degismisse ve hazne
muhafazasinin altindan yogun beyaz buhar geldigi
goriiliiyorsa dolmustur. Bu durumda havalandirma
valfi kolunu kaldirarak havalandirma valfini
kapatin. Bu, doldurma islemini sonlandiracaktir.

11. H300/H850'de tutacag: tutun ve haznedeki serbest
birakma diigmesini tagimabilir Ginite ayrilana kadar

itin (serbest birakma diigmesi hazne modeline gore

farklilik gosterir).

12. Unitenin dolu oldugunu dogrulamak icin icerik
gostergesini kontrol edin.
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UYARI: DOLUM SIRASINDA UNITENIN
BASINDAN AYRILMAYIN.

UYARI: H300/H850'Yi HAZNE UNITESINE
TAKILIYKEN GALISTIRMAYIN.

UYARI: SIVI AKISI GORULECEK KADAR COK SIZMA VARSA
DERHAL ALANI TERK EDIN VE SAGLIK HiZMETi SAGLAYICINIZI
ARAYIN.

UYARI: DOLDURMA SIRASINDA UNITEDEN BUYUK
MIKTARDA BUHAR CIKARSA DOLDURMA iSLEMiNi
DURDURUN, ODADAN CIKIN VE SAGLIK HiZMETi
SAGLAYICINIZI ARAYIN,

UYARI: UZUN SURELI TISLAMA SESi DUYULURSA URUNU
KULLANMAYI DURDURUN VE DERHAL SAGLIK HiZMETi
SAGLAYICINIZI ARAYIN.

UYARI: H300/H850 KOLAYCA AYRILMIYORSA KUVVET
UYGULAMAYIN. UNITELER DONARAK BiRBiRiNE YAPISABILIR.
UNITELERI BIRBIRINE YAPISIK HALDE BIRAKIN VE ISINANA
KADAR BEKLEYiN. BOYLECE KOLAYCA AYRILACAKLARDIR.
DONMUS PARCALARA DOKUNMAYIN.

Dikkat: Uniteleri ayirdiktan sonra
taginabilir iiniteden sivi sizintisi olmasi
durumunda H300/H850'yi dikey sekilde bir
kenara koyun, odadan ¢ikin ve derhal saghk
hizmeti saglayiamzi arayin.

A\

Dikkat: Uniteleri ayirdiktan sonra hazneden sivi sizintisi
olmasi durumunda odanin pencerelerini agin, derhal odadan
gikin ve saghk hizmeti saglayianizi arayin.

Dikkat: Sivi seviyesini yalnizca havalandirma valfi
kapatildiktan sonra kontrol edin.

Dikkat: H300/H850 belirli bir siire kullanildiktan sonra
hemen yeniden dolduruluyorsa basinan dengelenmesi icin
cihazi doldurun ve doldurma isleminden sonra akis kontrolii
diigmesi kapali ("0") konumda olacak sekilde yaklagik bir

(1) saat bekleyin. Daha sonra iiniteyi normal sekilde calistirn.

NOT: HELIOS tasinabilir iinitesi sicaksa veya yakin zamanda
doldurulmamissa H300'tin doldurulmasi yaklasik 90 saniye, H850'nin
doldurulmasi yaklastk dort (4) dakika siirebilir.




Calisma Yonergeleri - Taginabilir
Uniteden Nefes Alma

HELiOS 300 & 800

1. Cift limenli kaniiliin iki ucunu H300/H850'deki
baglanti noktalarina takin. Kaniiliin iki ucu,
taginabilir tinitedeki baglanti noktasindan herhangi
birine baglanabilir.

NOT: Unite talep (darbeli) ayarindaysa her nefes almanin baginda
kiiciik bir darbe fark edeceksiniz. Oksijen bir darbe sirasinda verilir
ve siz nefes aldiginiz siirece devam eder. Nefes almay1 biraktiginizda
oksijen akisi durur.

NOT: Unite siirekli akistaysa H300/H850 sabit bir oksijen akisi
saglayacaktir. Sirekli akis almaya devam etmek icin nazal kaniilden
normal sekilde nefes almayi siirdiirmeniz gerekir.

Not: Asin nem/buz olusma olasiligi nedeniyle, nem olusumunu
azaltmak igin H300/H850'in kullanimdan sonra 1 saat boyunca
calistinlmamasi onerilir.

5. Artik oksijen akis1 aliyor olmaniz gerekir. Oksijen
gelip gelmedigini dogrulayn.

6. H300/H850'in ¢aligma siiresini belirlemek igin
rehber olarak www.CAIREmedical.com adresindeki
stire grafiklerini kullanin.

7. Belirli kosullarda (6zellikle taginabilir tinite
tagindiginda siirekli kullanimlarda) H300/
H850'nin gévdesinde buzlanma goriilebilir. Bu
buzlanmay1, gévdede biriken buzlari temizleyerek
azaltabilirsiniz.

8. Oksijen akigini durdurmak igin akis kontrolii
2. Nazal kaniili, yiiziiniize rahatca nefes alabileceginiz diigmesini kapali (0) konumuna alin.

sekilde yerlestirin.

3. Akis kontrolii digmesini, H300/H850'nin tistiindeki
pencerede doktorunuz tarafindan belirtilen ayar
goriiniir olana dek gevirin.

Dikkat: Cihazi kullanmadiginizda akis
kontrolii diigmesini her zaman kapali (0)
konumuna getirin.

NOT: Normal calisma sirasinda havalandirma
valfini agmayin.

NOT: H300/H850 dik, sirtiistii olarak veya bu
ikisinin arasindaki bir konumda calistirilabilir.

4. Burnunuzdan normal sekilde nefes alin. Siz nazal
kaniilden nefes alana dek oksijen verilmeyecektir.
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Calisma Yonergeleri - Seviye Kullanici Sorunlarini Giderme
Dogrulama

Asagidaki bilgiler, HELiOS Tagmabilir Unitenizi
kullanirken karsilasabileceginiz basit calisma

1. H300/H850'yi, icerik gostergesi askisindan tutarak sorunlarini gidermenize yardimei olmak verilmistir.

kaldirin. 1. Taginabilir tinite tislama sesi gikartyor.
2. Unitenin alt arka tarafini {inite dik konuma gelene * Tasinabilir tinitede dogru ¢alisma basincini
dek ileri itin. korumak i¢in tislama sesi olusabilir. Doldurma

isleminden sonra veya Tagimabilir initenin
konumu degistirildiginde tislama sesinin
duyulma olasilig1 daha yiiksektir. Tislama sesi,
doldurma isleminden sonra yaklasik 10 dakika
stirebilir. Akis kontrolii valfi diisiik ayarda
oldugunda da bu ses duyulabilir.

3. Igerik gostergesi penceresindeki yesil gubuga bakimn.
Pencere, tinitede s1vi oksijen dolu oldugunda yesil
¢ubukla doldurulur.

Tasinabilir
Unite Dolu

Tasmabilir
Unite Bos 2. Tagmabilir tinite, doldurma isleminden sonra darbe
vermiyor.

* Doldurma islemi sirasinda Tagiabilir tinite
havalandirma valfi kolu asagi ¢ekilerek
devreden ¢ikarilirsa Taginabilir tinitedeki
basing azalabilir ve cihazin koruma islevinde
gecikmeye neden olabilir. Dogru oksijen akist
i¢in basincin yeterli hale gelmesi 60 dakikay1
bulabilir. Ayrica, hatali doldurma veya Haznede
normalde diisiik caligma basinci tinitenin darbe
vermemesine neden olacaktir.

3. Tagmabilir tinite, kullanim sirasinda darbe vermeyi
birakiyor.

« Cift liimenli kaniiliin iki baglantisinin da
Oksijen Cikisina ve Sensor baglantilarma sikica
baglandigindan emin olun.

* Cikan nemli gazda su damlalar1 goriiliirse kaniili
degistirin. Kaniiliin kuru olanla degistirilmesi,
Tagnabilir tinitenin darbe vermesini
iyilestirecektir.

« Kaniiliin biikiilmediginden emin olun.

« Kaniil uglarinin burun deliklerinizde kaldigindan
ve bir tarafa dogru kaymadigindan emin olun.

* Tagnabilir tinitede oksijen oldugundan emin
olun.

« Kaniil agikken Taginabilir iinitenin darbe vermeyi
biraktigini dogrulamak i¢in agzimzi kapatin ve
yalnizca burnunuzdan nefes alin.

4. Tagmabilir tinite dolmuyor.

» Haznede oksijen oldugunu dogrulayin.

* Doldurma islemi boyunca Taginabilir initenin
ve Hazne doldurma konnektorlerinin birbirine
tamamen gegctiginden emin olun.

5. Tasinabilir iinite havalandirma valfi, doldurma
B moncey € isleminin sonunda diizgiin sekilde kapanmuyor.
» Havalandirma valfi kapanmazsa ve tislama
sesi ve oksijen buhar bulutu devam ediyorsa
Haznedeki serbest birakma diigmesine basarak
Tasnabilir iiniteyi dikkatlice ¢ikarin. Tagimabilir
H300/H850 igerik gostergesinin kontrolii tinitenin altindan yapilan havalandirma birkag
dakika i¢inde duracaktir. Havalandirma valfi
kapatabileceginiz sicakliga gelene dek tinitenin
1sinmasint bekleyin. Taginabilir iinitede, dogru
oksijen akis1 igin basincin yeterli hale gelmesi
60 dakikayi bulabilir. Gerekirse Hazneye takili
akis kontrolii valfi gibi alternatif bir oksijen
kaynagi kullanin.
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6. Tasmabilir tinite, doldurma igleminden sonra
Hazneden kolayca ¢ikmuyor.

* Taginabilir {inite ve Hazne doldurma
konnektorleri donmus olabilir. KUVVET
UYGULAMAYIN. Donmus pargalarin
1sinmast igin birkag dakika bekleyin, sonra buz
eridiginde Tasinabilir iiniteyi ¢ikarin. Unitelerin
birlikte donmasini 6nlemek i¢in Haznedeki
erkek doldurma konnektoriinii ve Taginabilir
tinitedeki disi doldurma konnektoriinii doldurma
isleminden 6nce temiz ve kuru bir bezle silin.

NOT: Bu ekipmanin her yil diizenli olarak bakiminin
gerceklestirilmesi dnerilir. Bu diizenli bakimin yapilmasi igin liitfen

Saglik Hizmeti Saglayicinizla iletisime gegin.

Temizlik Standardi

UYARI: KONTROLLERE, DOLDURMA
KONNEKTORUNE VEYA OKSiJEN BESLEME
KONNEKTORUNE SU GIRMESINE iziN
VERMEYiN.

Dikkat: Yalnizca iinite bogaltildiktan ve
havalandinidiktan sonra temizleyin.

Hafif bir bulasik deterjani ve su ¢ozeltisi

kullanarak temizleyin.

» Temizlik ¢ozeltisini dogrudan tily birakmayan
beze uygulaym. H300/H850'ye temizleyicileri
dogrudan piiskiirtmeyin.

* Dis ylizeyi, temizlenene dek tily birakmayan

bezle silin.

HELiOS 300 & 800

WEEE ve RoHS

Bu sembol, ekipmanin sahiplerine
ekipmani kullanim 6mrii sonunda Atik
Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar
(WEEE) Direktifine uygun olarak bir
geri doniigiim tesisine iade etmelerini
hatirlatmaya yoneliktir.

Uriinlerimiz, Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmast
(RoHS) direktifine uyar. Eser miktardan fazla kursun
veya baska tehlikeli malzeme igermezler.

Tasima ve Depolama

Cihaz, yeteri kadar havalandirmus sekilde dik konumda
depolanmalidir. Cihazin ileri dogru egilmesine veya
one dogru durmasina izin vermeyin. Calistirma
sicaklik araligi: -10°C ile 40°C (14°F ile 104°F)

arast. Depolama sicaklik araligi: -40°C ile 70°C
(-40°F ile 158°F) arasi.

Bakim

Buzlanma ve olasi ekipman hasarlarini 6nlemek i¢in
hem sabit hem de tagnabilir iinitelerdeki doldurma
konnektorlerini, doldurma iglemlerinin arasinda temiz,
kuru ve tity birakmayan bezle silin.

NOT: Gerekli tiim ek bakim islemleri, yetkili bir servis teknisyeni veya
servis saglayicisi tarafindan yapilmalidir.

Aksesuarlar

Dikkat: Bu iiniteleri temizlemek icin
yiiksek sicakliga ve yiiksek basinca sahip
yikama ekipmanlari kullanmayn.

Temizlik malzemesinin dahili bilesenlere veya
valflere bulasmamasina dikkat edin.

» Kullanmadan 6nce iinitenin tamamen
kurumasin bekleyin.

Sirt gantasi - HELiOS H850

Marathon Bel gantasi - HELiOS H300

H850 Arabast

Telif hakki © 2018 CAIRE Inc. CAIRE Inc. herhangi bir zamanda, nceden haber vermeksizin veya ek bir
yiikiimliiliik ya da sonug olmaksizin tiriinlerinin iiretimini durdurma veya iiriinlerinin fiyatlan, materyalleri,
ekipman, kaliteyi, tanimlan, teknik ozellikleri ve/veya siireclerini degistirme hakkini sakli tutar. Bu belgede
agikea ifade edilmeyen tiim haklar, gegerli oldugu iizere tarafimizca saklidir.
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Glosar symbolt

1S0 7000: Grafické znacky pro poufZiti na zafizenich —

rejstiik a piehled Varovani. Reg. ¢. W001

>

Pred pouzitim si piectéte uzivatelskou Smérnice Rady 93/42/EHS o zdravotnickych pomiickach

ptirucku. Reg. ¢. 1641
EC [ REP]|Zplnomocnény zistupce v Evropském

spoledenstvi

Omezeni provozni teploty téchto

jednotek je —10 az +40 °C

(14 az 104 °F). Rozsah omezeni
skladovaci teploty je =40 az +70 °C
(—40 az +158 °F). Reg. ¢. 0632

Toto zafizeni splituje pozadavky
smérnice 93/42/EHS o zdravotnickych
pomuckach. Nese zobrazené oznaceni
CE.

o
H
(3)]
(Y]

-

Toto zafizeni spliuje pozadavky
smérnice 2010/35/EU o zdravotnickych
pomuckach. Nese zobrazené

oznaceni pi.

Chraite pfed destém, uchovavejte
v suchu. Reg. ¢. 0626

[=]
o
N
©

Nézev a adresa vyrobce. Reg. &. 3082 ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silnicni prepravé
nebezpecnych véci

Upozornéni, prostudujte si pravodni

dokumentaci. Reg. ¢. 0434A Netoxicky plyn.

Katal ¢ Cislo. Reg. ¢. 2493
alalogove cislo. Beg. © Nebezpecné oxidujici latky: latka

podporujici hofeni. Oxidaéni ¢inidla
zpusobuji, ze ohen hofi silngji.

e

Sériové ¢islo. Reg. ¢. 2498

Hluboce zchlazena kapalina, USP;
e ‘o
vyrobeno zkapalnénim vzduchu

Touto stranou nahoru. Reg. ¢. 0623 I .
nterni symboly

Vzdy zajistéte dobré odvétrani

Kiehké, manipulujte opatrné. .
jednotky.

Reg. ¢. 0621

=1

Chrarite pied hoflavymi materialy,

1S0 7010: Grafické znacky — bezpecnostni barvy oleji a mazivy.

a bezpecnostni znacky - registrované bezpecnostni znacky

Pii styku se studenym kapalnym ¢i
plynnym kyslikem nebo namrzlymi

) ¢ a Ptenosna jednotka prazdna
¢astmi muze dojit k omrzlinam.

Varovani pfi nizké teploté. Varuje pti
podminkach nizké teploty nebo mrazu.

Reg. &. WO10 Pienosna jednotka plna

Chrante pfed otevienym plamenem,
ohném, jiskrami. Zakaz koufeni

a manipulace s plamenem.

Reg. ¢&. P003

Pfenosna jednotka musi vzdy byt

v jedné z téchto poloh: svisla poloha,
na plocho na své zadni strané nebo
jakéakoli poloha mezi tim.

L mo®R>

V blizkosti jednotky ani pii manipulaci

s ni nekufte. Reg. &. P002 Pted plnénim otiete konektor ¢istym

suchym hadfikem.

&

Ptilozna ¢ast typu BF (stupen ochrany
proti trazu elektrickym proudem).

Reg. ¢. 5333

>@® B
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IEC 60417: Grafické znacky pro poutZiti na zafizenich

Jednotku nezakryvejte ani pienosnou
jednotku nenoste pod oble¢enim.
Tyto jednotky bézné vypoustéji
kyslik. C. 5641

21 CFR 801.15: Shirka federalnich piedpist, hlava 21

Tato zatizeni smi byt podle federalnich
zakont prodavana pouze 1ékafi nebo
na jejich piikaz.

RX ONLY

Smérnice Rady 2012/19/EU: o odpadnich elektrickych
a elektronickych zafizenich (OEEZ)

OEEZ

A

IEC 60601-1: Zdravotnické elektrické pfistroje,
¢ast 1: VSeobecné pozadavky na zakladni
bezpecnost a nezbytnou funkcnost

Chranéno proti kapajici vodé

IPX1

Na tento vyrobek se muze v USA i mezinarodné
vztahovat jeden nebo vice patentii. Seznam platnych
patentii najdete na nize uvedené webové strance. Pat.:
patents.cairemedical.com.

Varovné informace

DiileZité: Pied pouzitim piistroje H300/H850 si

peclivé prectéte tuto piirucku.
VAROVANI: VAROVANI UPOZORNUJE NA
SITUACE, KTERYCH JE NUTNO SE VYVAROVAT,
JINAK HROZI NEBEZPECi SMRTI NEBO
VAZNEHO PORANENI. VAROVANI MUZE TAKE
POPISOVAT MOZNE ZAVAZNE NEZADOUCI
UCINKY A BEZPECNOSTNI RIZIKA.

VAROVANI: TOTO ZARIZENI NENi URCENO PRO POUZITI
K ZACHOVANI ZIVOTA. JE-LI NUTNY NEPRETRZITY PRIVOD
KYSLIKU, ZAJISTETE, ABY BYLO BEHEM LECBY K DISPOZICI
DOSTATECNE MNOZSTVI KYSLIKU A/NEBO SEKUNDARNI
PRIVOD KYSLIKU.

VAROVANI: MATE-LI PODEZRENI, ZE ZARIZENI NEPRACUJE
SPRAVNE, ZAVOLEJTE SVEMU POSKYTOVATELI ZDRAVOTNI
PECE. NEPOKOUSEJTE SE JEDNOTKU SAMI OPRAVOVAT ANI
SERIZOVAT.

VAROVANI: NEUPRAVUJTE TOTO ZARIZENI BEZ SCHVALENI
VYROBCEM.

HELiOS 300 & 800

A
X
®
®

VAROVANI: JE-LI PRITOMNA KOMBINACE
PALIVA, ZDROJE VZNICENi A KYSLIKU, EXISTUJE
MOZNOST POZARU. VYSOKE KONCENTRACE
KYSLIKU (VZDUCH OBSAHUJE PRIBLIZNE 21 %
KYSLIKU) ZNACNE ZVYSUJi MOZNOST HORENI.

VAROVANI: JEDNOTKA OBSAHUJE
KAPALNY KYSLIK, KTERY MA EXTREMNE
NiZKOU TEPLOTU, TEMER —184°C (300 °F).
VYSTAVEN] TAKTO NiZKE TEPLOTE MUZE
ZPUSOBIT ZAVAZNE OMRZLINY.

VAROVANI: ACKOLI JE KAPALNY I PLYNNY
KYSLIK NEHORLAVY, URYCHLUJE HORENI
JINYCH MATERIALD. TOTO RIZIKO SPOLU

S NIZKOU TEPLOTOU KAPALNEHO KYSLIKU
VYZADUJI JISTA BEZPECNOSTNI OPATRENI.

VAROVANI: UCHOVAVEJTE HORLAVE
MATERIALY V DOSTATECNE VZDALENOSTI OD
TOHOTO ZARIZENI. AEROSOLOVE SPREJE,

OLEJE A MAZIVA, VCETNE KREM{ NA OBLICE)
CIVAZELINY, SESNADNO VZNITI AZA
PRITOMNOSTI KYSLIKU MOHOU RYCHLE HORET.

VAROVANI: JEDNOTKU NEPOUZIVEJTE
ANINESKLADUJTE VE VZDALENOSTI MENSI
NEZ 150 CM (5 STOP) OD ELEKTRICKYCH
SPOTREBICU, ZEJMENA SPORAKU, TOPNYCH
TELES, TOUSTOVACO A FEND.
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&

VAROVANI: BEHEM POUZIVANI JEDNOTKY
NEKURTE.

VAROVANI: VYVARUJTE SE KOURENI
APOUZITI SVICEK CI OTEVRENEHO OHNE VE
STEJNE MISTNOSTI, KDE SE NACHAZI TENTO
PRISTROJ.

VAROVANI: KOUREN{ PRI NOSENi
KYSLIKOVE KANYLY MOZE ZPOSOBIT
POPALENINY OBLICEJE A MOZE MiT ZA
NASLEDEK | SMRT.

VAROVANI: JESTLIZE SEJMETE KANYLU
APOLOZITE JI NA OBLECENI, POVLECENI,
POHOVKU NEBO JINY VYPLNOVY MATERIAL,
PO KONTAKTU S CIGARETOU, ZDROJEM TEPLA,
JISKROU CI OTEVRENYM PLAMENEM DOJDE
KE VZPLANUTI.

VAROVANI: POKUD KOURITE, JE NUTNE
DBAT TECHTO POKYNU: (1) VYPNETE
PRENOSNOU JEDNOTKU HELIOS, (2) ODPOJTE
KANYLU A (3) OPUSTTE MISTNOST, V NiZ SE
PRISTROJ NACHAZI.

VAROVANI: UMISTETE JEDNOTKU DO DOBRE
VETRANYCH PROSTOR. ZARIZENI OBSAHUJICI
KAPALNY KYSLIK NESKLADUJTE VE SKRINI,
KUFRU AUTA AN1JINEM UZAVRENEM
PROSTORU. NEPOKLADEJTE NA ZARIZENT
PRIKRYVKY, ZAVESY ANI JINE TEXTILIE. TIM BY
VINIKLA ATMOSFERA OBOHACENA KYSLIKEM,
C0Z ZNAMENA NEBEZPECI VZNIKU POZARU.

VAROVANI: NENOSTE PRENOSNOU JEDNOTKU
POD OBLECENIM. ZARIZENI OBSAHUJICI
KAPALNY KYSLiK NESKLADUJTE VE SKRINI,
KUFRU AUTA ANIJINEM UZAVRENEM
PROSTORU. NEPOKLADEJTE NA ZARIZENi
PRIKRYVKY, ZAVESY ANI JINE TEXTILIE. TiM BY
VINIKLA ATMOSFERA OBOHACENA KYSLIKEM,
C0Z ZNAMENA NEBEZPECI VZNIKU POZARU.

VAROVANI: DOJDE-LI K NEUMYSLNEMU
PREVRZENI JEDNOTKY, POKUD JE TO MOZNE,
IHNED JI OPATRNE ZNOVU POSTAVTE DO
SVISLE POLOHY. JESTLIZE UNIKA KAPALNY
KYSLIK, IHNED OPUSTTE DANE PROSTORY
AZAVOLEJTE SVEMU POSKYTOVATELI
ZDRAVOTNI PECE. NESNAZTE SE JEDNOTKU
PREMISTIT ANI ZASTAVIT UNIK KAPALNEHO
KYSLIKU.
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VAROVANI: NEDOTYKEJTE SE NAMRZLYCH
CASTi JAKEKOLI JEDNOTKY.

VAROVANI: NESKLADUJTE ANI NEPOUZIVEJTE
PRENOSNOU JEDNOTKU HELIOS, KDYZ JE
PRIPOJENA K ZASOBNIKU.

VAROVANi: TENTO VYROBEK VAS MO ZE
VYSTAVIT CHEMICKYM LATKAM, VCETNE NIKLU,
KTERY JE VE STATE KALIFORNIE POVAZOVAN
ZAKARCINOGEN. PODROBNEJST INFORMACE
NAJDETE NA WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Upozornéni: Upozornéni varuje pied
potencialné nebezpecnymi situacemi, kterych
je nutno se vyvarovat, jinak mohou zpiisobit
méné zavazné nebo lehké poranéni uzivatele
nebo poskozeni zafizeni di jiného majetku.

A

Upozornéni: Pouze na predpis. Tato zafizeni smi byt podle
federalnich zakonii prodavana pouze lékafi nebo na jejich
prikaz.

Upozornéni: Pfenosnou jednotku H300/H850 pouivejte
pouze podle pokynii svého lékare.

Upozornéni: Jestlize vam jednotka upadla, obratte se
prosim na svého poskytovatele zdravotni péce, abyste se
ujistili, Ze je jednotka stale v provozuschopném stavu.

Upozornéni: Zajistéte, aby tento pristroj neobsluhoval ani
s nim nemanipuloval neskoleny personal.

Poznamka: Pozndmky poskytuji dlezité informace o spravném
pouzivani zafizeni.
Pozndmka: Pouzivani tohoto pfistroje v komercni osobni i nékladni

letecké prrepravé je zakdzéno Federaini leteckou sprévou (Federal
Aviation Administration).

Pozndmka: Platné informace o elektromagnetické kompatibilité
(EMC) je mozné najit v technickeé servisni pfirucce pro pfenosné
jednotky Companion na adrese www.CAIREmedical.com.



Specifikace

HELiOS 300 & 800

Uvod

* Provozni rezim: Dodavka pii nadechu
a kontinualni pritok

» Typ ochrany pied Grazem elektrickym proudem:
Zatizeni s vnitinim napajenim

(R

Stupeni ochrany pred urazem

elektrickym proudem: Pfilozna ¢ast typu BF

Klasifikace IPX1 podle stupné ochrany proti

vniknuti vody: Chranéno proti kapajici vodé

. @ Zatizeni neni vhodné pro pouziti

v prostiedi hoflavych smési

HELiOS Plus
(H300)

HELiOS
Marathon
(H850)

Kapacita kapalného
kysliku

041kg (091b)

0,97kg (2,01b)

Kapacita plynného | 3081 6851

ekvivalentu

Hmotnost, 1,63kg (3,6 Ib) 2,54kg (5,61b)

naplnény

Hmotnost, prézdny | 1,22kg (2,7 Ib) 1,63kg (3,61b)

Vyska véetné 267 mm 381 mm (15,0 palce)

rukojeti (10,5 palce)

Typickd doba 9 hodin 22 hodin

pouZiti v rezimu

dodavky pfi

nddechu 2 |/min

Typicka Nehodi se 6,1 hodin

doba pouziti

v kontinudlnim

rezimu 2 1/min

Provozni tlak 152 kPa (22 psi) 152 kPa (22 psi)

Bézna rychlost 0,45 kg/den 0,39 kg/den

odpafovani (1,0Ib/den) (0,85 Ib/den)

Standardni rozsah Kontinudlni: Kontinudlni:

regulace priitoku vypnuto; 0,12;0,25; | vypnuto; 1;2;3;
0,5; 0,75 Dodédvka 456
pii nédechu: -
vypnuto; 1;1,5;2; Dt,)davka.pn .
25:3:35:4 nddechu: vypnuto;

e 152,25 34

Systém kapalného kysliku je navrzen k poskytovani
doplitkového kysliku dle doporuceni lékafe. Vas
systém kapalného kysliku zahrnuje pfenosnou jednotku
HELIOS a stacionarni zasobnik. Zasobnik je vétsi
nadoba, ktera se pouziva k plnéni vasi pfenosné
jednotky HELiOS. Tato uzivatelska piirucka obsahuje
pouze pokyny pro pouzivani pfenosné jednotky
HELiOS. Informace o provozu zasobniku naleznete

v uzivatelské pfirucce dodané se zasobnikem.
Prenosné jednotky HELiOS s kapalnym kyslikem

jsou navrzeny tak, aby byly ambulantnim zdrojem
kysliku po delsi dobu. Kapalnym kyslikem se dopliuji
z jednotky zasobniku s pomoci kompatibilniho
plniciho konektoru. Pfenosné jednotky HELiOS jsou

k dostani ve dvou ruznych velikostech.

Jednotka H300 Plus je primarn¢ zafizeni dodavajici
kyslik pfi nadechu a pojme 0,38 litru kapalného
kysliku. Poskytuje moznost nastaveni pritokti dodavky
pfi nadechu (pulzni rezim) 1-4 a omezena nastaveni
kontinualnich prutoka malé davky pouze na 0,75 1/min
améné.

Jednotka H850 Marathon se miize pouzit jako

zatizeni dodavajici kyslik pfi nadechu nebo

s kontinualnim pritokem a pojme 0,84 litru kapalného
kysliku. Poskytuje moznost kontinualniho prutoku

od 1 do 6 I/min a pratoku dodavky pii nadechu

v nastavenich 1-4.

Zobrazené prenosné jednotky H300 a H850.
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HELiOS 300 & 800

Ovladaci prvky

1. Rukojet’ pro pfenaseni

2. Knoflik regulace pritoku 5. Okénko ukazatele obsahu
3. Vystupy pro dvoulumenovou kanylu 6. Packa odvzdusnovaciho ventilu
4. Popruh ukazatele obsahu 7. Plnici konektor (rychloodpojovaci ventil)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

Kompatibilita pIniciho
konektoru

Jednotky H300 a H850 1ze doplnovat z jakéhokoli
zasobniku CAIRE s hornim plnénim (TF), ktery

ma saméi plnici konektor typu CAIRE. Zde jsou
zobrazeny kompatibilni sam¢i a sami¢i piipojky pro
prenosné jednotky HELiOS.

I Saméi (zasobnik) a sami¢i (H300/H850) plnici konektory CAIRE
136-CZE PN 21033264-C4 B | Uzivatelska pfirucka



HELiOS 300 & 800

Dvoulumenova kanyla Provozni pokyny - PInéni
Abyste mohli dychat z jednotky H300 nebo H850, . . )
musite to d&lat prostfednictvim dvoulumenové nosni 1. Ocistéte plnici konektory na jednotce H300/H850
kanyly. Tento typ kanyly ma dvé pfipojky k pienosné a ZaSOPI}IkI{ ¢istym, suchym hadfikem, ktery
jednotce. Jedna ptipojka se pouziva k detekci nadechu nepousti vlakna.
a druha k dodavani kysliku do nosu. PN .
! VAROVANi: PLNICi KONEKTORY NA

. Cd‘l‘?tl‘l{,“?}’ng“ kanylu nolze .‘.{Jt,e‘?‘“"t,fk H3g°/tH85° STACIONARNI | PRENOSNE JEDNOTCE JE
i"‘iz‘ - vas “at.fc a“ly.‘,’“,lfaj's °ltlJT(S] l‘(‘ ges,y,“"“ NUTNE OCISTIT A OSUSIT HADRIKEM, KTERY
. Ofl‘(’r‘*‘xt‘)’ e e p,rg ‘zi,a, e NEPOUSTI VLAKNA, ABY SE ZABRANILO

YSTU. ADY se Zajistiio spravie dodavant kys e, ZAMRINUT] A POTENCIALN{ PORUSE

musite pouzivat dvoulumenovou kanylu a pti VSECH P
. A ZARIZENI.
nastavenich pratoku vdechovat nosem.

VAROVANI: PRI 0SUSOVANI DBEJTE
NATO, ABYSTE NESTLACILI ANIJINAK
NENARUSILI TALIROVY VENTIL PLNICIHO
KONEKTORU. V OPACNEM PRIPADE MOZE
DOJIT K UNIKU KAPALNEHO KYSLIKU.

Poznamka: Kyslik bude dodavén pouze prostrednictvim horniho
vystupu pro kanylu.

2. Otocte knoflik pro regulaci priitoku na jednotce
H300/H850 do polohy vypnuto (,,0°).

3. Drzte jednotku H300/H850 obéma rukama
a umistéte jeji plnici konektor nad plnici konektor
zasobniku.

4. Spoustéjte pienosnou jednotku dolti na zasobnik,
dokud neucitite zacvaknuti konektorti.

Fungovani dvoulumenové nosni kanyly: Kyslik je dodavan
prostfednictvim horniho portu. Nadech je zjistovan
prostiednictvim dolniho portu.

-
z
Z
z
z
z
7
z

5. Dejte jednu ruku nahoru na jednotku H300/H850
a pusobte konstantni silou smérem dola.

6. Oteviete odvzdusiiovaci ventil tazenim packy
odvzdusnovaciho ventilu smérem dolt, aby se
zahajil proces plnéni. Uslysite sy¢ivy zvuk, to je
zcela normalni.
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HELiOS 300 & 800

=
=
=
=
=
=

~

. Kolem plnici pfipojky se miize tvofit para. Jedna
se o normalni jev zpisobeny velkym teplotnim

rozdilem mezi kapalnym kyslikem a teplym okolnim

vzduchem.

oo

. Béhem celého procesu plnéni stale jednou rukou
pusobte na jednotku H300/H850 silou smérem
dolti a druhou rukou udrzujte otevienou packu
odvzdusniovaciho ventilu.

Nel

. Pfiblizné po 20-30 sekundach plnéni zaviete
a znovu jednou nebo vicekrat oteviete
odvzdusiiovaci ventil. Tim se zabrani zamrznuti
ventilu v oteviené poloze.

10. Jednotka je naplnéna, kdyz syceni nahle zaéne
znit jinak a je vidét, jak zpod ochranného plasté
zasobniku vychazi husta bila para. Kdyz toto
zpozorujete, zaviete odvzdusinovaci ventil
zvednutim packy odvzdusiiovaciho ventilu. Tim
se ukon¢i pInéni.

. Drzte rukojet’ na jednotce H300/H850 a tisknéte
uvoliovaci tla¢itko na zasobniku, dokud se
pienosna jednotka neoddéli (uvoliiovaci tlacitko

se li$i podle modelu zasobniku).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Zkontrolujte ukazatel obsahu, abyste si ovéfili,
I ze je jednotka naplnéna.
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VAROVANI: PRI PLNENI NENECHAVEJTE
JEDNOTKU BEZ DOZORU.

VAROVAN:I: PRISTROJ H300/H850
NEPOUZIVEJTE, KDYZ JE PRIPOJEN
K JEDNOTCE ZASOBNIKU.

VAROVANI: DOJDE-LI K NATOLIK ZAVAZNEMU UNIKU,
KDY PROUDI KAPALINA, IHNED OPUSTTE DANE PROSTORY
AZAVOLEJTE SVEMU POSKYTOVATELI ZDRAVOTNI PECE.

VAROVANI: JESTLIZE BEHEM PLNENI VYSTUPUJE
ZJEDNOTEK VELKE MNOZSTV PAR, UKONCETE PLNENI,
OPUSTTE MISTNOST A ZAVOLEJTE SVEMU POSKYTOVATELI
ZDRAVOTNI PECE.

VAROVANI: JE-LI SLYSET DLOUHOTRVAJICi SYCENI,
PRESTANTE PRISTROJ POUZIVAT A IHNED KONTAKTUJTE
SVEHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNi PECE.

VAROVANI: NELZE-LI JEDNOTKU H300/H850 SNADNO
0DPOJIT, NEPOUZIVEJTE SILU. PRAVDEPODOBNE DOSLO
KVZAJEMNEMU PRIMRZNUTi JEDNOTEK. PONECHTE
JEDNOTKY SPOJENE A VYCKEJTE, DOKUD SE NEOHREJI -
POTE JE LZE SNADNO ROZPOJIT. NEDOTYKEJTE SE ZADNYCH
NAMRZLYCH CASTI.

Upozornéni: Jestlize po rozpojeni
& jednotek unika z pienosné jednotky kapalina,

postavte jednotku H300/H850 stranou
azajistéte, aby ziistala ve svislé poloze. Poté
ihned opustte mistnost a zavolejte svému

poskytovateli zdravotni péce.

Upozornéni: Jestlize po rozpojeni jednotek unika ze
zasobniku kapalina, oteviete v mistnosti okna, ihned opustte
mistnost a zavolejte svému poskytovateli zdravotni péce.

Upozornéni: Hladinu kapaliny kontrolujte az po uzavieni
odvzdusiovaciho ventilu.

Upozornéni: Pokud jednotku H300/H850 dopliiujete
bezprostredné po urcité dobé pouzivani, dopliite ji a pak
pockejte piiblizné jednu (1) hodinu po pInéni s knoflikem pro
reguladi priitoku nastavenym do polohy vypnuto (,0”), aby se
stabilizoval tlak. Poté miiZete zacit jednotku pouZivat béznym
zpiisobem.

POZNAMKA: Jestlize je prenosnd jednotka HELIOS tepla nebo nebyla
v posledni dobé doplnéna, miize trvat dopInéni modelu H300 priblizné
90 sekund a dopInéni modelu H850 pfiblizné ctyfi (4) minuty.




HELiOS 300 & 800

Provozni pokyny - Dychani POZNAMKA: Jestlize je jednotka nastavena na dodavku pfi nédechu

» 2 : (pulzni rezim), viimnete si malého pulzu na zaatku kazdého
z prenosne j ed not ky nadechu. Kyslik se dodévé béhem tohoto pulzu a to trvd, dokud

vdechujete. Proudéni kysliku se zastavi, kdyzZ prestanete vdechovat.

—

. Pfipojte oba konce dvoulumenové kanyly
k pfipojovacim portim na jednotce H300/H850.
Kterykoli konec kanyly se mize pfipojit ke
kterémukoli pfipojovacimu portu na pienosné
jednotce.

POZNAMKA: Jestlize je jednotka v rezimu kontinuélniho préitoku,
bude pristroj H300/H850 dodavat stabilni proud kysliku. Abyste
byli naddle kontinudIné zdsobovani proudem kysliku, musite stale
normalné dychat nosni kanylou.

Poznamka: Vzhledem k moznosti nadmémé vihkosti / tvorby ledu
doporucujeme, aby jednotka H300/H850 ziistala necinné po dobu
1 hodiny po pouzivani, aby se sniZilo hromadéni vihkosti.

5. Nyni byste méli byt zasobovani proudem kysliku.
Ovéfte si, ze citite dodavani kysliku.

6. Chcete-li zjistit, jak dlouho bude jednotka H300/
H850 pracovat, pouzijte jako voditko tabulky
doby trvani, které jsou k dispozici na adrese
www.CAIREmedical.com.

7. Za ur¢itych podminek (zejména kontinualni
pouzivani, kdyz se pfenosna jednotka nepohybuje)
se na pouzdru jednotky H300/H850 miize vytvaret
namraza. Tuto ndmrazu muZete omezit tak, Ze
jakoukoli vytvofenou namrazu z pouzdra setiete.

2. Nosni kanylu umistéte spravné na obliceji, abyste 8. Chcete-li pritok kysliku zastavit, oto¢te knoflikem
mohli pohodIné dychat. pro regulaci prutoku do polohy vypnuto (0).

3. Otacejte knoflikem pro regulaci pratoku, dokud Upozornéni: Kdyz jednotku nepouzivate,
v okénku nahofe na jednotce H300/H850 nebude vidy otocte knoflik pro regulaci priitoku do
zcela vidét nastaveni pfedepsané vasim lékafem. polohy vypnuto (0).

POZNAMKA: B&hem normalniho provozu
neotevirejte odvzdusiovaci ventil.

POZNAMKA: Jednotka H300/H850 se smi pouzivat
ve svislé poloze, umisténd na plocho na své zadni

strané nebo v jakékoli poloze mezi témito dvéma

pozicemi.

4. Dychejte normalné, vdechujte nosem. Dodavka
kysliku neza¢ne, dokud nebudete vdechovat nosni
kanylou.
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HELiOS 300 & 800

Provozni pokyny - Ovéreni
hladiny

—

obsahu.

2. Tlacte dolni zadni ¢ast jednotky dopiedu, dokud

jednotka nebude rovné ve svislé poloze.

3. Pozorujte zeleny pruh v okénku ukazatele obsahu.
Okénko je zcela vyplnéné zelenym pruhem, kdyz

je jednotka naplnéna kapalnym kyslikem.

Pfenosna
jednotka prazdna

Pfrenosna
jednotka naplnéna

Kontrola ukazatele obsahu jednotky H300/H850

I 140-CZE PN 21033264-C4 B | Uzivatelska prirucka

. Zvednéte jednotku H300/H850 za popruh ukazatele

Odstranovani potizi uzivatelem

Nasledujici informace vam pomohou pii odstraiovani
potiZi a feseni jednoduchych provoznich problému, které
mohou pfi pouZzivani pfenosné jednotky HELiOS nastat.
1. Pfenosna jednotka vydava sycivy zvuk.

« Sy¢eni se miize ozyvat z divodu udrzovani
spravného provozniho tlaku v pfenosné
jednotce. K syceni nejpravdépodobnéji dochazi
po naplnéni nebo po zméné polohy pienosné
jednotky. Po napInéni miize byt syceni slyset
zhruba po dobu 10 minut. Kromé toho muze
byt slyset tehdy, kdyZ je ventil regulujici pratok
nastaven na nizky pratok.

2. Pfenosna jednotka po naplnéni nepulzuje.

« Pokud v priibéhu plnéni dojde k odpojeni
ptenosné jednotky s packou odvzdusiovaciho
ventilu ve spodni poloze, miize se v pfenosné
jednotce snizit tlak, coz zpusobi prodlevu
ve fungovani zafizeni dodavajiciho kyslik.
Obnoveni dostateéného tlaku pro piesny prutok
kysliku mize trvat az 60 minut. K tomu,
ze jednotka nepulzuje, mize navic piispét
nespravné naplnéni nebo nizsi nez normalni
provozni tlak v zasobniku.

3. Pfenosna jednotka béhem pouzivani piestane
pulzovat.

« Ujistéte se, zda jsou ob¢ pripojky dvoulumenové
kanyly pevné pfipojeny ke konektoriim vystupu
kysliku a snimace.

* Pokud jsou v kanyle kapky vody z vlhkého
vydechovaného plynu, vyméiite ji. Vyména
kanyly za suchou podporuje schopnost pfenosné
jednotky pulzovat.

« Ujistéte se, zda neni kanyla ptehnuta.

« Ujistéte se, ze konce kanyly zustavaji ve vasich
nosnich dirkach a nesklouzly do strany.

« Ujistéte se, zda je v pfenosné jednotce kyslik.

* Se zasunutou kanylou zavfete usta a dychejte
pouze nosem, abyste zkontrolovali, zda
pienosna jednotka skute¢né prestala pulzovat.

4. Prenosna jednotka se neplni.

* Oveite, zda je v zasobniku kyslik.

« Ujistéte se, zda jsou plnici konektory pfenosné
jednotky a zasobniku po celou dobu plniciho
procesu zcela pfipojeny.

5. Odvzdusnovaci ventil ptenosné jednotky se na konci
plniciho procesu spravné nezavie.

* Pokud se odvzdusiiovaci ventil nezavie
a pretrvava syceni a zavoj kyslikovych
par, opatrn¢ odeberte ptenosnou jednotku
stisknutim uvoliovaciho tla¢itka na zasobniku.
Odvzdusnéni ve spodni ¢asti pfenosné
jednotky b&hem nékolika minut skonéi. Nechte
jednotku zahtat, dokud nebude mozné zaviit
odvzdu$novaci ventil. Mize trvat az 60 minut,
nez se v pfenosné jednotce obnovi dostatecny
tlak pro ptesny prutok kysliku. V piipadé
potieby pouzijte nahradni zdroj kysliku,
naptiklad regulaéni ventil pratoku pfipojeny
k zasobniku.



6. Pfenosnou jednotku nelze po naplnéni snadno
odpojit od zasobniku.

* Plnici konektory pfenosné jednotky a zasobniku
pravd&podobné zamrzly. NEPOUZIVEJTE
SILU. Nechte zamrzlé ¢asti nékolik minut
zahftat, a jakmile led roztaje, odpojte pienosnou
jednotku. Je vhodné predejit vzijemnému
pfimrznuti jednotek, a proto pied plnénim vzdy
otiete zastr¢ku plniciho konektoru na zasobniku
a zasuvku plniciho konektoru na prenosné
jednotce Cistym, suchym hadiikem.

POZNAMKA: Na tomto zafizeni doporucujeme provadét kazdoroéni
pravidelnou tdrzbu. Obratte se prosim na svého poskytovatele
zdravotni péce, abyste zajistili, Ze tato pravidelnd udrzba bude
provedena.

Standardni cisténi

VAROVANI: DO ZADNEHO OVLADACIHO
PRVKU, PLNICIHO KONEKTORU ANI
KONEKTORU PRIVODU KYSLIKU SE NESMI
DOSTAT VODA.

HELiOS 300 & 800

Smérnice OEEZ a RoHS

Tento symbol ma majiteltim zatizeni
pfipomenout, Ze jej maji podle smérnice

o odpadnich elektrickych a elektronickych
zatizenich (OEEZ) na konci Zivotnosti
odevzdat sbérnému recykla¢nimu zafizeni.
Nase vyrobky odpovidaji smérnici

o omezeni pouzivani n€kterych nebezpecnych latek

v elektrickych a elektronickych zafizenich (RoHS).
Neobsahuji vice nez stopové mnozstvi olova ani jinych
nebezpecnych materialt.

Pireprava a skladovani

Pfistroj je nutné ulozit ve svislé poloze a fadné jej
odvétrat. Pfistroj nesmi byt naklonény dopiedu ani
leZet na své piedni strané. Rozsah provozni teploty je
—10 az +40 °C (14 az 104 °F). Skladovaci teplota je
v rozmezi od —40 do +70 °C (—40 az 158 °F).

Udrzba

Upozornéni: Jednotku cistéte az tehdy,
kdyz je prazdna a odvétrana.

Cistéte roztokem slabého myciho prostiedku

na nadobi a vody.

« Cistici roztok aplikujte pfimo na hadiik, ktery
nepousti vlakna. Nestiikejte Cistici prostiedky
piimo na jednotku H300/H850.

* Hadtikem, ktery nepousti vldkna, otiete do

¢ista vnéjsi povrch.

Upozornéni: K cisténi téchto jednotek
nepouzivejte zafizeni pracujici pfi vysokém
tlaku nebo vysoké teploté.

 Dbejte na to, aby se Cistici prostfedek nedostal
do kontaktu s vnitinimi sou¢astmi ani ventily.

* Pfed pouzitim nechte jednotku dokonale
oschnout.

Plnici konektory na stacionarni i pfenosné jednotce
mezi kazdym pInénim o€istéte suchym a Cistym
hadfikem, ktery nepousti vlakna, abyste predesli
zamrznuti a potencialni poruse zafizeni.

POZNAMKA: Vieskerou dalsi potFebnou tidrzbu musi provést
kvalifikovany servisni technik nebo poskytovatel sluzeb.

Prislusenstvi

Batoh — HELiOS H850

Bra$na pro noSeni na boku —
Marathon P!

HELiOS H300

Vozik H850

Copyright © 2018 CAIRE Inc. Spolecnost CAIRE Inc. si vyhrazuje pravo kdykoli bez predchoziho upozormnéni
abez dalSich zavazki i disledkd prestat vyrabét své vyrobky nebo zménit ceny, materialy, zafizeni, kvalitu,
popisy, specifikace svjch vyrobkii nebo procesy souvisejici s témito vyrobky. Veskera préva, kterd zde nejsou
vyslovné uvedena, si vyhrazujeme jako uplatnitelnd.
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HELiOS 300 & 800

Wykaz symbolow

1S0 7000: Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach —
indeks i streszczenie

Przed rozpoczgciem uzytkowania
przeczyta¢ instrukcj¢ obstugi.
Reg. # 1641

A

Ostrzezenie. Reg. # W001

Dyrektywa Rady 93/42/EWG dotyczaca wyrobéw medycznych

EC| REP

Zakres temperatur roboczych
urzadzenia wynosi od 14°F do 104°F
(od —10°C do 40°C). Zakres temperatur
przechowywania wynosi od -40°F

do 158°F (od —40°C do 70°C).

Reg. # 0632

=

Autoryzowany przedstawiciel
w Europie

o
'
(3]
o

To urzadzenie jest zgodne z wymogami
Dyrektywy 93/42/EWG dotyczacej
wyrobow medycznych. Posiada
zaprezentowane oznaczenie CE.

N
IN
N
N
N

Chroni¢ przed deszczem.
Przechowywa¢ w suchym miejscu.
Reg. # 0626

Nazwa i adres producenta. Reg. # 3082

=

0029

To urzadzenie jest zgodne

z wymogami Dyrektywy 2010/35/
EWG dotyczacej wyrobow
medycznych. Posiada zaprezentowane
oznaczenie pi.

ADR: Europejska konwencja dotyczaca miedzynarodowego
drogowego przewozu towaréw i tadunkow niebezpiecznych

Przestroga: Zapozna¢ si¢ z dotaczona
dokumentacja. Reg. # 0434A

SIEH)

Gaz nietoksyczny.

Numer katalogowy. Reg. # 2493

X
m
N

Numer seryjny. Reg. # 2498

Niebezpieczny utleniacz: moze
intensyfikowaé pozar. Srodki
utleniajace powoduja szybsze
spalanie.

Gora. Reg. # 0623

REFRIGERATED LIQUID

Zmrozona ciecz, USP; powstata
w wyniku skraplania powietrza

Symbole wewnetrzne

Ostroznie. Reg. # 0621

—||N
’_.—’Z

Dbac¢ o ciagla wentylacje urzadzenia

1S0 7010: Symbole graficzne — kolory i znaki
ostrzegawcze — zarejestrowane znaki ostrzegawcze

Przechowywac z dala od materialow
tatwopalnych, olejow i smarow.

Kontakt z zimnym plynem, tlenem

W postaci gazowej lub zamarznigtymi
czesSciami moze doprowadzi¢ do
odmrozen. Ostrzezenie przed niska
temperatura. Ostrzega przed niska
temperatura lub zamarzaniem.

Reg. # W010

Modut przeno$ny pusty

Modut przenosny petny

Przechowywac z dala od nieostonigtego
plomienia, ognia i zrodet iskrzenia.
Chroni¢ przed zroédtem zaptonu. Zakaz
palenia. Reg. # P003

Dopuszczalne ustawienia modutu
przeno$nego: wW pozycji pionowej,
w lezacej na tylnej $ciance lub
posredniej pomiedzy nimi.

Nie pali¢ w poblizu urzadzenia ani
podczas jego obstugi. Reg. # P002

Czgs¢ klasy BF (stopien ochrony
przed porazeniem elektrycznym).
Reg. # 5333

>@® P

Przed napetnianiem wytrze¢ ztacze
czysta, suchg $ciereczka.
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IEC 60417: Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach

Nie przykrywa¢ modutu ani
nie przenosi¢ pod przykryciem.
Urzadzenia emituja tlen. Nr 5641

21 CFR 801.15: Kodeks przepisow federalnych, tytut 21

Prawo federalne dopuszcza sprzedaz
tego urzadzenia wylgcznie przez
lekarza lub na jego zlecenie.

RX ONLY

Dyrektywa Rady 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

WEEE

h:{

IEC 60601-1: Medyczne urzadzenia
elektryczne — czgs¢ 1: Wymagania ogolne
dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz
funkcjonowania zasadniczego

Sprzet kroploszczelny

IPX1

Ten produkt moze by¢ chroniony jednym lub wieloma
patentami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Odpowiednie patenty wyszczegdlnione sa w naszej
witrynie pod adresem podanym ponizej. Pat.: patents.
cairemedical.com.

Ostrzezenia

Wazne: Przed rozpoczgciem uzytkowania urzadzenia
H300/H850 nalezy doktadnie przeczytaé t¢ instrukcje.

OSTRZEZENIE: 0STRZEZENIE WSKAZUJE
SYTUACJE, KTOREJ NALEZY UNIKAC.

W PRZECIWNYM RAZIE MOZE DOSC DO
SMIERCI LUB POWAZNYCH OBRAZEN.

MOZE TEZ OPISYWAC POTENCJALNE
DZIALANIA NIEPOZADANE LUB ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA.

OSTRZEZENIE: URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE

DO PODTRZYMYWANIA ZYCIA. JESLI UZYTKOWNIK WYMAGA
CIAGLEGO PODAWANIA TLENU, NALEZY UPEWNIC SIE,

ZE PRZEZ CALY CZAS TRWANIA TERAPII DOSTEPNE JEST
ODPOWIEDNIE ZRODLO TLENU LUB ZAPASOWE ZRODEO TLENU.

OSTRZEZENIE: JESLI URZADZENIE NIE DZIALA
PRAWIDLOWO, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PRACOWNIKIEM
SLUZBY ZDROWIA. NIE PODEJMOWAC SAMODZIELNYCH PROB
NAPRAWY ANI REGULACJI.

OSTRZEZENIE: NIE MODYFIKOWAC URZADZENIA BEZ
UPOWAZNIENIA 0D PRODUCENTA.

HELiOS 300 & 800

A
X
®
®

OSTRZEZENIE: 0BECNOSC PALIWA,
ZRODLA ZAPLONU | TLENU STWARZA
RYZYKO POZARU. WYSOKIE STEZENIA
TLENU (W POWIETRZU JEST GO OKO£0 21%)
ZNACZACO ZWIEKSZAJA RYZYKO ZAPLONU.

OSTRZEZENIE: URZADZENIE ZAWIERA
CIEKEY TLEN, KTORY JEST BARDZO ZIMNY

— PRAWIE -300°F (—184°C). KONTAKT
ZSUBSTANCJA O TAK NISKIE) TEMPERATURZE
MOZE DOPROWADZIC DO POWAZNYCH
ODMROZEN.

OSTRZEZENIE: ANI W STANIE
CIEKEYM, ANI GAZOWYM TLEN NIE JEST
EATWOPALNY, ALE PRZYSPIESZA SPALANIE
INNYCH MATERIAEOW. W ZWIAZKU Z TYM
ZAGROZENIEM ORAZ NISKA TEMPERATURA
CIEKEEGO TLENU NALEZY STOSOWAC
ODPOWIEDNIE SRODKI OSTROZNOSCI.

OSTRZEZENIE: TRZYMAC MATERIALY
LATWOPALNE Z DALA OD TEGO URZADZENIA.
AEROZOLE, OLEJE | SMARY, W TYM KREMY

DO TWARZY | WAZELINA, tATWO ULEGAJA
ZAPLONOW! 1 MOGA SPALAC SIE DYNAMICZNIE
W OBECNOSCI TLENU.

OSTRZEZENIE: NIE UZYTKOWAC

ANI NIE PRZECHOWYWAC MODULU

W POBLIZU URZADZEN ELEKTRYCZNYCH,

AW SZCZEGOLNOSCI PIECYKOW, GRZEJNIKOW,
TOSTEROW | SUSZAREK DO WEOSOW.
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&

OSTRZEZENIE: NIE PALIC PODCZAS
UZYTKOWANIA MODUXU.

OSTRZEZENIE: W POMIESZCZENIACH,
W KTORYCH ZNAJDUJE SIE TO URZADZENIE,
NIEWOLNO PALIC, UZYWAC SWIECZEK ANI
OTWARTEGO OGNIA.

OSTRZEZENIE: PALENIE PODCZAS
STOSOWANIA WASOW TLENOWYCH MOZE
DOPROWADZIC DO OPARZEN TWARZY,
ANAWET SMIERCI.

OSTRZEZENIE: JESLI WASY ZOSTANA
WYJETEZ NOSA | UMIESZCZONE NA
UBRANIACH, POSCIELI, SOFIE LUB INNYM
MIEKKIM MATERIALE, AW POBLIZU BEDZIE
ZNAJDOWAC SIE PAPIEROS, ZRODLO CIEPLA
LUB PLOMIEN ALBO WYSTAPI ISKRZENIE,
DOJDZIE DO NAGLEGO WYBUCHU POZARU.

OSTRZEZENIE: PALACY UZYTKOWNICY
POWINNI: (1) WYLACZYC MODU PRZENOSNY
HELIOS, (2) WYJAC WASY 1 (3) OPUSCIC
POMIESZCZENIE, W KTORYM ZNAJDUJE SIE
URZADZENIE.

OSTRZEZENIE: TRZYMAC URZADZENIE

W DOBRZE WENTYLOWANYM MIEJSCU. NIE
PRZECHOWYWAC SPRZETU ZAWIERAJACEGO
CIEKLY TLEN W SZAFIE, BAGAZNIKU
SAMOCHODU ANIINNYCH ZAMKNIETYCH
MIEJSCACH. NIE UMIESZCZAC NA URZADZENIU
KOCOW, FIRAN ANI INNYCH MATERIALOW.
SPOWODUJE TO POWSTANIE SRODOWISKA
WZBOGACONEGO W TLEN, CO STANOWI
ZAGROZENIE POZAROWE.

OSTRZEZENIE: NIE PRZENOSIC MODULU
PRZENOSNEGO POD PRZYKRYCIEM. NIE
PRZECHOWYWAC SPRZETU ZAWIERAJACEGO
CIEKEY TLEN W SZAFIE, BAGAZNIKU
SAMOCHODU ANI INNYCH ZAMKNIETYCH
MIEJSCACH. NIE UMIESZCZAC NA URZADZENIU
KOCOW, FIRAN ANI INNYCH MATERIALOW.
SPOWODUJE TO POWSTANIE SRODOWISKA
WZBOGACONEGO W TLEN, CO STANOWI
ZAGROZENIE POZAROWE.

OSTRZEZENIE: JESLI DOJDZIE DO
PRZYPADKOWEGO WYWROCENIA
URZADZENIA, 0 ILE TO MOZLIWE,
NATYCHMIAST PODNIESC JE DO POZYCI
PIONOWEJ, ZACHOWUJAC OSTROZNOSC.
W RAZIE WYCIEKU TLENU NATYCHMIAST
OPUSCIC MIEJSCE, W KTORYM ZNAJDUJE
SIEZBIORNIK, | SKONTAKTOWAC SIE

7 PRACOWNIKIEM SEUZBY ZDROWIA.
NIE PODEJMOWAC PROB PRZENIESIENIA
URZADZENIA ANI ZATRZYMANIA WYCIEKU.
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OSTRZEZENIE: NIE DOTYKAC ZAMARZNIETYCH
CZESCI URZADZENIA.

OSTRZEZENIE: NIE PRZECHOWYWAC ANI NIE
UZYWAC MODULU PRZENOSNEGO HELIOS
PODLACZONEGO DO ZBIORNIKA.

OSTRZEZENIE: STOSOWANIE TEGO PRODUKTU
MOZE NARAZAC NA KONTAKT Z NIKLEM, KTORY
W STANIE KALIFORNIA UZNAWANY JEST ZA
SUBSTANCJE RAKOTWORCZA. DODATKOWE
INFORMACJE DOSTEPNE SA NA STRONIE
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Przestroga: Przestroga wskazuje
potendjalnie niebezpieczng sytuaqje, ktorej
nalezy unikac. W przeciwnym razie moze dos¢
do niewielkich lub umiarkowanych obrazen
ciata uzytkownika albo uszkodzenia sprzetu
czy innego mienia.

A

Przestroga: Tylko na recepte. Prawo federalne dopuszcza
sprzedaz tego urzadzenia wylacznie przez lekarza lub na jego
zlecenie.

Przestroga: Modutu przenosnego H300/H850 uzywac
zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przestroga: Jesli doszto do upuszczenia modutu,
skontaktowac sie z personelem medycznym, aby upewnic sig,
e urzadzenie dziata prawidtowo.

Przestroga: Nie zezwalac osobom bez przeszkolenia uzywa¢
ani obstugiwac urzadzenia.

Uwaga: Uwagi zawieraja istotne informacje dotyczace prawidtowego
uzytkowania sprzetu.

Uwaga: Korzystanie z tego urzadzenia w samolotach pasazerskich
i towarowych jest zabronione przez Federalng Administracje
Lotnictwa.

Uwaga: Stosowne informacje dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej zawarte sa w instrukgji technicznej
modutu przenosnego Companion dostepnej na stronie
www.CAIREmedical.com.



Dane techniczne

HELiOS 300 & 800

Wprowadzenie

* Tryb dziatania: oddechowy i ciagly przeptyw
 Typ zabezpieczenia przed porazeniem
elektrycznym: zasilanie wewnetrzne

(R

Stopien ochrony przed porazeniem
elektrycznym: czgs¢ klasy BF

« Klasyfikacja IPX1 na podstawie stopnia ochrony
przed przedostawaniem si¢ wody: sprzet
kroploszczelny

. @ Nie stosowa¢ w obecnosci

tatwopalnych srodkéw znieczulajacych.

napefniony

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
Pojemnos¢ 0,9funta (0,41kg) | 2funty (0,91 kg)
zbiornika na ciekty
tlen (LOX)
Pojemnos¢ 3081 6851
réwnowazna dla
substangji gazowej
Masa, zbiornik 3,6funta(1,63kg) | 56funta(2,54kg)

Masa, zbiornik
pusty

2,7 funta (1,22 kg)

3,6 funta (1,63 kg)

Wysokos¢ wraz 10,5 stopy (267 mm) | 15 stop (381 mm)

zuchwytem

Standardowy 9 godzin 22 godziny

czas uzytkowania

przy przeptywie

21/min w trybie

oddechowym

Standardowy czas | Nie dotyczy 6,1 godziny

uzytkowania przy

przeptywie 2 I/min

w trybie ciagtym

Cinienie robocze 22 psi (152 kPa) 22 psi (152 kPa)

Normalna szybkos¢ | 1 funt/dzien (0,45 0,85 funta/dzien

parowania kg/dzien) (0,39 kg/dzien)

Standardowy Ciagty przeptyw: Ciagty przeptyw:

zakres ustawien wyt, 0,12,0,25, wyt, 1,2,3,4,5,6

przeptywu 0,5,0,75Tryb .
oddechowy: wyt., Try}l{) ﬂdgeghg\nslyé 4
1’1’5’2’2’5’3’ Wy‘l 121 &p &9 9,
354

System ciektego tlenu stuzy do suplementacji tlenu,
ktora przepisat lekarz. System ciektego tlenu sktada
si¢ z modutu przeno$nego HELiOS oraz zbiornika
stacjonarnego. Zbiornik to duzy pojemnik stuzacy do
napeltniania modutu przenosnego HELiOS. Niniejsza
instrukcja obstugi zawiera jedynie wytyczne dotyczace
uzytkowania modutu HELiOS. Informacje na temat
dziatania zbiornika dostgpne sg w dostarczonej wraz
z nim instrukcji obstugi.

Przeno$ne moduty do podawania tlenu HELiOS sa
przeznaczone do funkcjonowania jako ambulatoryjne
zrodta tlenu przez dluzszy okres. Sg napetniane
cieklym tlenem ze zbiornika ze zgodnym ztaczem.
Moduty przenosne HELiOS dostgpne sa w dwoch
rozmiarach.

Model H300 Plus to przede wszystkim urzadzenie
oszczgdzajace tlen mogace pomiescei¢ 0,38 litra
cieklego tlenu. Dostgpne sa w nim ustawienia

1-4 trybu oddechowego (impulsy) oraz trybu
cigglego przy niskim przeptywie na poziomie

0,75 1/min i mniejszym.

Model H850 Marathon moze by¢ uzywany jako
urzadzenie oszczgdzajace tlen lub urzadzenie ciggtego
przeptywu. Miesci si¢ w nim 0,84 litra cieklego tlenu.
W trybie ciagtym dostgpne sa ustawienia 1-6 1/min,

a w trybie oddechowym 1-4.

Moduty przenosne H300 i H850.
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HELiOS 300 & 800

Elementy sterowania

1. Uchwyt

2. Pokretto regulacji przeptywu
3. Kré¢ce dwukanatowych wasow tlenowych
4. Pasek wskaznika napelienia

Zgodnos¢ ztaczy napetniania

Moduty H300 i H850 mozna napetnia¢ z dowolnego
zbiornika CAIRE wyposazonego w zgodne meskie
ztacze typu CAIRE do napehniania od gory. Meskie

i zenskie ztacza zgodne z modutami przeno$nymi
HELiOS zaprezentowano ponize;j.

Megskie (zbiornik) i zenskie (H300/H850) ztacza napetniania CAIRE
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5. Okienko wskaznika napetnienia
6. DZzwignia zaworu spustowego
7. Ztacze napetiania (QDV)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699



Dwukanatowe wasy tlenowe

HELiOS 300 & 800

Instrukcja obstugi — napetnianie

Aby oddycha¢ z pomoca modutu H300 lub H850,

nalezy korzysta¢ z dwukanatowych wasow tlenowych.

Maja one dwa zlgcza do potaczenia z modutem
przeno$nym. Jedno z nich stuzy do wykrywania
wdechu, a drugie do podawania tlenu do nosa.

W module H300/H850 nie mozna wykorzystywaé
jednokanatowych waséw tlenowych. Cisnienie
generowane przez oddech powoduje otwarcie
zaworu sterowania przeptywem i dostarczenie
tlenu. Aby zapewni¢ prawidlowe podawanie
tlenu, nalezy korzysta¢ z dwukanatowych wasoéw
tlenowych i oddycha¢ przez nos przy WSZYSTKICH
ustawieniach przeplywu.

1. Wyczysci¢ ztacza napelniania na module H300/

HB850 i zbiorniku za pomoca czystej, suchej
i niepozostawiajacej wlokien Sciereczki.

Uwaga: Tlen podawany jest tylko przez gérny kréciec wasow.

Dziatanie dwukanatowych wasow tlenowych: tlen podawany jest
przez ztacze gorne. Oddech jest wykrywany przez zlacze dolne.

OSTRZEZENIE: WYCZYSCIC 1 WYSUSZYC
ZEACZE NAPELNIANIA NA MODULE
STACJONARNYM | PRZENOSNYM ZA POMOCA
CZYSTEJ, SUCHEJ I NIEPOZOSTAWIAJACE)
WEOKIEN SCIERECZKI, ABY ZAPOBIEC ZAMA-
RZANIU | USZKODZENIU SPRZETU.

OSTRZEZENIE: NIE WCISKAC ANI NIE
PORUSZAC GRZYBKA ZAWORU NA ZACZU
NAPEENIANIA PODCZAS CZYSZCZENIA. MOZE
T0 SPOWODOWAC WYCIEK CIEKLEGO TLENU.

. Ustawi¢ pokretto regulacji przeptywu w module

H300/H850 w pozycji wytaczonej (,,0”).

. Chwyci¢ modut H300/H850 oburacz i ustawic jego

ztacze napetniania nad zlaczem zbiornika.

. Natozy¢ modut przeno$ny na zbiornik i docisnac¢ az

do odczuwalnego zablokowania zlacza.

-
z
Z
z
z
z
7
z

. Umiesci¢ jedna reke na gorze modutu H300/H850

i docisng¢ ze stalq sita.

. Otworzy¢ zawor spustowy, pociagajac dzwigni¢
zaworu spustowego w dot, aby rozpoczaé proces
napetniania. Bedzie stycha¢ syczenie — to normalne

zjawisko.
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HELiOS 300 & 800

MY

2

. Wokot ztacza moze pojawic si¢ para. To normalne
zjawisko spowodowane bardzo duza roznica
temperatur pomig¢dzy ciektym tlenem a cieptym
powietrzem w otoczeniu.

oo

. Podczas catego procesu napetniania jedna r¢ka
dociska¢ modut H300/H850, a druga trzymac
dzwigni¢ zaworu spustowego w pozycji otwartej.

Nel

. Po okoto 20-30 sekundach napetniania raz lub
kilka razy zamkna¢ i otworzy¢ zawor spustowy.
Zapobiegnie to zamarznigciu zaworu w pozycji
otwartej.

10. Jednostka bedzie napetniona, gdy zmieni
si¢ tonacja syczenia, a spod ostony bedzie
wydobywata si¢ gesta biala para. Gdy to nastapi,
zamkna¢ zawOr spustowy, podnoszac dzwignig.
Spowoduje to zakonczenie procesu napehniania.

—_
—_

. Chwyci¢ za uchwyt modutu H300/H850 i nacisnac
przycisk zwalniania na zbiorniku, aby odtaczy¢
modut przenosny (przycisk zwalniania moze by¢
rozny w zaleznosci od modelu zbiornika).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Sprawdzi¢ wskaznik napelnienia, aby upewnic sig,
ze modut jest pelny.
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OSTRZEZENIE: PODCZAS NAPEENIANIA
PRZEZ CAEY CZAS MONITOROWAC MODUL.

OSTRZEZENIE: NIE UZYWAC MODULU
H300/H850, GDY JEST PRZYMOCOWANY DO
ZBIORNIKA.

OSTRZEZENIE: JESLI ZAOBSERWOWANY ZOSTANIE
POWAZNY WYCIEK W POSTACI STRUMIENIA PEYNU, NALEZY
NATYCHMIAST OPUSCIC MIEJSCE, W KTORYM ZNAJDUJE SIE
URZADZENIE, | SKONTAKTOWAC SIE Z PRACOWNIKIEM SEUZBY
ZDROWIA.

OSTRZEZENIE: JESLI PODCZAS NAPEENIANIA
ZMODULOW WYDOSTAJA SIE DUZE ILOSCI PARY, PRZERWAC
NAPEENIANIE, OPUSCIC POMIESZCZENIE | SKONTAKTOWAC SIE
Z PRACOWNIKIEM StUZBY ZDROWIA.

OSTRZEZENIE: JESLI PRZEZ DLUGI CZAS SEYSZALNE
BEDZIE SYCZENIE, PRZERWAC UZYWANIE URZADZENIA

I NATYCHMIAST SKONTAKTOWAC SIE Z PRACOWNIKIEM
SEUZBY ZDROWIA.

OSTRZEZENIE: JESLI PODCZAS ODEACZANIA MODULU
H300/H850 WYCZUWANY JEST OPOR, NIE UZYWAC SILY.
URZADZENIA MOGEY DO SIEBIE PRZYMARZNAC. ABY JE
ROZLACZYC, TRZEBA POCZEKAC, AZ SIE OGRZEJA. NIE
DOTYKAC ZAMARZNIETYCH CZESCI.

Przestroga: Jesli po roztaczeniu
elementéw zaobserwowany zostanie
wyciek zmodutu H300/H850, nalezy go
natychmiast odstawic, tak aby znajdowat sie
W pozycji pionowej, opusci¢ pomieszczenie

i skontaktowac sie z pracownikiem stuzby
zdrowia.

AN

Przestroga: Jesli po roztaczeniu elementow
zaobserwowany zostanie wyciek ze zbiornika, nalezy
natychmiast otworzy¢ okna, opusci¢ pomieszczenie

i skontaktowac si¢ z pracownikiem stuzby zdrowia.

Przestroga: Sprawdzac poziom ptynu dopiero po
zamknigciu zaworu spustowego.

Przestroga: Jesli modut H300/H850 jest napetniany
natychmiast po okresie uzytkowania, napetnic go, ustawic
zawor sterowania przeptywem w pozycji wytaczonej (,0”)

i odczekac godzing, aby cisnienie si¢ wyréwnato. Nastepnie
uzytkowac normalnie.

UWAGA: Jesli modut przenosny HELIOS jest ciepty lub nie byt ostatnio
napetniany, catkowite uzupetnienie tlenu w urzadzeniu H300

moze zajac okoto 90 sekund, a w urzadzeniu H850 okoto czterech

(4) minut.




Instrukcja obstugi —
oddychanie z modutu
przenosnego

HELiOS 300 & 800

1. Podtaczy¢ oba konce dwukanatowych wasow
tlenowych do ztaczy na module H300/H850.
Do obu ztaczy na module przenosnym mozna
podtaczy¢ dowolng koncowke wasow.

2. Umies$ci¢ wasy w nosie, tak aby moc komfortowo
oddychac.

3. Obroci¢ pokretto regulacji przeptywu, tak aby
w okienku w gornej czg¢$ci modutu H300/H850
widoczne bylo przepisane przez lekarza ustawienie.

4. Oddycha¢ normalnie przez nos. Podawanie tlenu
nie rozpocznie si¢ do momentu wdechu przez wasy
tlenowe.

UWAGA: Jesli w module ustawiony jest tryb oddechowy (impulsy),
na poczatku kazdego wdechu odczuwalny bedzie delikatny impuls.
Powoduje on dostarczenie tlenu, ktory podawany jest w trakcie
wdechu. Po przerwaniu wdechu przeptyw tlenu ustanie.

UWAGA: Jesli w module H300/H850 ustawiony jest tryb ciagtego
przeptywu, bedzie on generowat nieprzerwany strumieri tlenu. Aby
otrzymywac tlen, nalezy normalnie oddychac przez wasy tlenowe.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ gromadzenia sie duzej ilosci
wilgoci / powstawania lodu po uzyciu zaleca sie przez godzine
nie korzystac zmodutu H300/H850. Pozwoli to zmniejszyc ilos¢
gromadzacej sie wilgodi.

. Powinno rozpocza¢ si¢ podawanie tlenu. Sprawdzic,
czy tlen jest podawany.

. Aby ustali¢ okres pracy modutu H300/H850, nalezy
skorzystac z tabel czasu dostgpnych na stronie
www.CAIREmedical.com.

. W okreslonych warunkach na obudowie modutu
H300/H850 moze doj$¢ do oszronienia (szczegolnie
gdy uzywany jest w trybie ciagtym i nie jest
przenoszony). Mozna ograniczy¢ to zjawisko,
$cierajac szron z obudowy.

. Aby zatrzymac¢ przeptyw tlenu, obroci¢ pokretto
regulacji przeptywu do pozycji wytaczonej (0).

Przestroga: Gdy urzadzenie nie jest
uzywane, ustawic pokretto regulagji
przeptywu w pozydji wytaczonej (0).

UWAGA: Nie otwiera¢ zaworu spustowego podczas
normalnego uzytkowania.

UWAGA: Modutu H300/H850 mozna uzywa¢

w pozycji pionowej, lezacej na tylnej Sciance lub
dowolnej pozycji posredniej pomiedzy dwiema
wspomnianymi.
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Instrukcja obstugi — Rozwigzywanie problemoéw
sprawdzanie poziomu

Ponizsze informacje ulatwiaja rozwigzywanie
prostych probleméw zwiazanych z obstuga, ktore
moga wystapi¢ podczas uzytkowania modutu
przeno$nego HELIOS.

2. Pchnagé¢ dot modutu z tytu, aby go wyprostowac. 1. Z modutu przeno$nego stycha¢ syczenie.

* Syczenie moze wystgpowaé podczas regulacji
cisnienia roboczego modutu przenosnego.
Dzieje si¢ tak najczgsciej po napetnianiu lub
zmianie pozycji urzadzenia. Po napetnianiu
syczenie moze si¢ utrzymywac przez okoto
10 minut. Moze tez wystgpowac, gdy za
pomoca zaworu regulacji przeptywu wybrano

Modut niskie ustawienie.
przenos$ny pusty

1. Podnies¢ modut H300/H850 za pasek wskaznika
napetnienia.

3. Sprawdzi¢ zielony pasek w okienku wskaznika
napetnienia. Gdy modut jest catkowicie napetniony
ciektym tlenem, zielony pasek bedzie catkowicie
wypehial okienko.

Modut
przeno$ny pelny

2. Modut przenosny nie generuje impulséw tlenu po
napetnieniu.

« Jesli podczas napelniania modut przenosny
zostanie odtaczony — dzwignia zaworu
spustowego bedzie opuszczona — moze
w nim doj$¢ do zmniejszenia ci$nienia i w
efekcie opdznienia dziatania urzadzenia
oszczgdzajacego. Przywracanie prawidlowego
ci$nienia w module, koniecznego do
generowania wymaganego natgzenia
przeptywu, moze potrwac do 60 minut. Brak
impulsow tlenu moze tez by¢ spowodowany
nieprawidlowym napetnieniem urzadzenia lub
za niskim ci$nieniem roboczym w zbiorniku.

3. Modut przenosny przestaje generowac impulsy
podczas pracy.

» Upewnic¢ sig, ze obie koncowki dwukanatowych
wasow tlenowych sa prawidtowo podtaczone do
ztacza wylotowego tlenu i ztacza czujnika.

* Wymieni¢ wasy, jesli skrapla si¢ na nich woda
z wydychanego powietrza. Wymiana wasow na
suche zwigksza zdolnos¢ modutu przenosnego
do generowania impulsow.

» Upewnic sig, ze wasy tlenowe nie sa zagigte.

» Upewnic si¢, ze koncowki wasow znajduja si¢
w nozdrzach i nie przechylity si¢ na jedng strong.

» Upewni¢ sig¢, ze w module przenosnym jest tlen.

* Z wlozonymi wasami zamkna¢ usta i oddycha¢
tylko przez nos, aby upewnic si¢, ze urzadzenie
przenosne przestato generowac¢ impulsy.

4. Modut przenosny nie jest napetniany.

* Sprawdzi¢, czy w zbiorniku jest tlen.

» Upewnic¢ sig, ze ztacza napetniania modutu
przenosnego i zbiornika sa dobrze potaczone

T 00 podczas catego procesu napetniania.

3 N,
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5. Zawor spustowy modutu przeno$nego nie zamyka
si¢ prawidtowo po zakonczeniu napetniania.

« Jesli zawor spustowy si¢ nie zamyka, a syczenie
ani wydobywanie si¢ tlenu nie ustaja, ostroznie
zdja¢ modut przenosny, naciskajac przycisk
zwalniania na zbiorniku. Upuszczanie gazu ze
spodu modutu przeno$nego ustanie po kilku
minutach. Poczekaé, az modut si¢ ogrzeje,
aby mozna byto zamkna¢ zawor spustowy.
Przywracanie prawidlowego ci$nienia w module
przeno$nym, koniecznego do generowania
wymaganego natezenia przeptywu, moze

Sprawdzanie wskaznika napetnienia modutu H300/H850
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potrwaé¢ do 60 minut. W razie potrzeby uzy¢
alternatywnego zrodta tlenu takiego jak
zawor sterowania przeplywem podtaczony do
zbiornika.

6. Odtaczanie modutu przenosnego od zbiornika po
napetnianiu jest utrudnione.

* Mogto dojé¢ do zamarznigcia ztaczy napetniania
w module przeno$nym i zbiorniku. NIE
UZYWAC NADMIERNEJ SILY. Poczekaé
kilka minut, az zamarznigte elementy si¢
ogrzeja, a po stopieniu lodu odtaczy¢ modut
przenosny. Aby zapobiec przymarzaniu do
siebie modulow, przed napetianiem zawsze
wyciera¢ meskie zlacze napetniania na
zbiorniku i zenskie zfacze napetniania na
module przeno$nym za pomoca czystej, suchej
$ciereczki.

UWAGA: Zaleca sig raz w roku przeprowadzi¢ na module rutynowe
czynnosci konserwacyjne. W tym celu nalezy skontaktowac sie

z pracownikiem stuzby zdrowia.

Czyszczenie

OSTRZEZENIE: UWAZAC, ABY DO
ELEMENTOW STEROWANIA, ZLACZA
NAPELNIANIA ANI ZEACZA PODAWANIA
TLENU NIE DOSTALA SIE WODA.

Przestroga: Czyscic tylko wtedy,
gdy urzadzenie jest puste i nie jest pod
cisnieniem.

Czys¢ za pomoca roztworu tagodnego ptynu

do zmywania naczyn w wodzie.

Natozy¢ $rodek czyszczacy bezposrednio na
niepozostawiajaca wlokien $ciereczke. Nie
nanosi¢ srodkow czyszczacych bezposrednio na
urzadzenie H300/H850.

Wyciera¢ powierzchnig¢ zewngtrzna
niepozostawiajaca wiokien $ciereczka az do
wyczyszczenia.

Przestroga: Do czyszczenia urzadzenia
nie uzywac sprzetu generujacego wysoka
temperature i ci$nienie.

Uwazac¢, aby nie nanie$¢ $rodka czyszczacego
na komponenty wewngtrzne ani zawory.
Przed uzyciem poczekac, az urzadzenie
caltkowicie wyschnie.

Copyright © 2018 CAIRE Inc. Firma CAIRE Inc. zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedazy produktow,
zmiany cen, materiatow, sprzetu, jakosci, opiséw, danych technicznych lub proceséw zwiazanych z
produktami w dowolnym momencie, bez wezesniej jienia oraz bez zobowiazari
i konsekwencji. Firma zastrzega sobie wszystkie prawa, ktdre nie zostaty wyraznie okreslone w niniejszym
dokumencie (jesli ma to zastosowanie).

HELiOS 300 & 800

Dyrektywy WEEE i RoHS

Ten symbol przypomina wlascicielom
sprzetu, ze zgodnie z Dyrektywa

w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE) po zakonczeniu
eksploatacji nalezy go odda¢ do zaktadu
utylizacji.

Nasze produkty sg zgodne z Dyrektywa w sprawie
ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzgcie elektrycznym i elektronicznym
(RoHS). Zawieraja jedynie $§ladowe ilosci otowiu

i innych niebezpiecznych materiatow.

Transport i przechowywanie

Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej
w dobrze wentylowanym miejscu. Nie ustawia¢
urzadzenia przechylonego do przodu ani nie ktas¢

go na przedniej Sciance. Zakres temperatur pracy
wynosi od 14°F do 104°F (od —10°C do 40°C). Zakres
temperatur przechowywania wynosi od -40°F do
158°F (od —40°C do 70°C).

Konserwacja

Pomigdzy napetnieniami nalezy oczyszcza¢ ztacza
napelniania na module stacjonarnym i przeno$nym za
pomoca czystej, suchej i niepozostawiajacej wiokien
Sciereczki, aby zapobiec zamarzaniu i uszkodzeniu
sprzetu.

UWAGA: Wszelkie inne wymagane prace konserwacyjne powinien
wykonywac serwisant.

Akcesoria

Plecak — HELiOS H850

Marathon Pas biodrowy — HELiOS

H300

Wozek H850
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HELiOS 300 és 800

Szimbolumok jegyzéke

1S0 7000-es szabvany szerinti, az eszkoz hasznalatara
vonatkozo grafikus szimbélumok — Targymutato és osszegzés

Uzemeltetés el6tt olvassa el a felhasznaléi
kézikonyvet. Reg. szam: 1641

>

Vigyazat! Reg. szam: W001

iranyelv

Az orvostechnikai eszkozokrdl szolo 93/42/EGK tanacsi

Az egységek tizemi homérsékletének
hatéarértéke —10 °C és 40 °C (14 °F ¢és
104 °F ko6zott) van. A tarolasi
hémérséklet hatarértékének tartomanya:
—40 °C és 70 °C (40 °F és 158 °F)
kozott. Reg. szam: 0632

Ovja az es6tél, tartsa szarazon.
Reg. szam: 0626

A gyart6 neve ¢és cime. Reg. szdm: 3082

Figyelem! Olvassa el a kisér6
dokumentumokat. Reg. szam: 0434A

EC| REP

Meghatalmazott képviseld az Europai
Kozosségben

(=)
5

59

Ez az eszkoz megfelel az orvostechnikai
eszk6z0krél sz016 93/42/EGK iranyelv
kovetelményeinek. Rendelkezik a
feltiintetett CE-jeloléssel.

=

0029

Ez az eszk6z megfelel az orvostechnikai
eszkozokrdl sz016 2010/35/EU iranyelv
kovetelményeinek. Rendelkezik a
feltiintetett PI-jeloléssel.

ADR: a veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitasarol szolo
eurdpai megallapodas

Nem mérgezd gaz.

Katalogusszam. Reg. szam: 2493

Sorozatszam. Reg. szam: 2498

e

Veszély: oxidalé anyagok: a tiiz
intenzitasat fokozhatjak. Oxidald
anyagok jelenlétében a tiiz
intenzivebben ég.

1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUD

Hutott folyadék, USP; a levegd
cseppfolyoésitasaval el6allitva.

Al16 helyzetet jel16 nyilak.
Reg. szam: 0623

Belsd szimbol

umok

Vigyazat, torékeny! Reg. szam: 0621

Az egységet mindig tartsa jol szell6z6
helyen.

1S0 7010-es szabvany: Grafikus szimbélumok — Biztonsagi
szinek és biztonsagi jelzések — Regisztralt biztonsagi jelzések

Tartsa tavol a gyulékony anyagoktol,
olajtol és zsirtol.

A hideg folyadékkal, a
gazhalmazallapotu oxigénnel vagy

a jeges részekkel valo érintkezés
fagyast okozhat. Vigyazat: alacsony
hémérséklet. Az alacsony hémérsékletre
vagy a fagyas allapotara vonatkozo
figyelmeztetés. Reg. szam: W010

Ures hordozhat6 egység

Tele hordozhat6 egység

Tartsa tavol nyilt langtol, tiztél,
szikratol. A dohanyzas ¢és a nyilt lang
hasznalata tilos! Reg. szam: P003

A hordozhat6 egységet mindig tartsa
az alabbi poziciok valamelyikében:
fligg6legesen, a hatan fekve, vagy
barmely koztes pozicidban.

Az egység kozelében vagy annak
tizemeltetésekor tilos a dohanyzas!
Reg. szam: P002

BF tipusu alkalmazott alkatrész
(elektromos aramiités elleni védelem
fokozata). Reg. szam: 5333

A csatlakozot torolje meg szaraz
torléronggyal a feltoltés elott.
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HELiOS 300 és 800

IEC 60417-es szabvany: a berendezés hasznalatara vonatkozo
grafikus szimbélumok

Ne takarja le az egységet, és ne hordja
a hordozhato egységet a ruhdja alatt.
Ezek az egységek rendszerint oxigeént
ventilalnak. 5641 sz.

21 CFR 801.15: Szdvetségi rendeletek kdexe — 21. cim

A szovetségi torvény jelen eszkoz
értékesitését orvos altal vagy orvosi
rendelvényre korlatozza.

RX ONLY

A 2012/19/EU tandcsi iranyelv az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl

I

IEC 60601-1-es szabvany: Gyogyaszati villamos
késziilékek. 1. rész: Az alapvetd biztonsagra

¢és a lényeges miikodésre vonatkozo altalanos
kovetelmények

I PX1 Csepegésmentes

Ez a termék egy vagy tobb USA-beli és nemzetkozi
szabadalom alatt allhat. A vonatkozo szabadalmak
listajanak megtekintéséhez, kérjiik, latogasson el

weboldalunkra az alabbi cimen. Szabadalmak: patents.

cairemedical.com.

Figyelmeztetd informacié

Fontos: A H300/H850 eszkoz miikddtetése elott
alaposan olvassa el ezt a kezel6i kézikonyvet.

VIGYAZAT: A, VIGYAZAT” JELOLES OLYAN
HELYZETET AZONOSIT, AMELY, HA NEM
KERULI EL, HALALT VAGY SULYOS SERULEST
OKOZHAT. A, VIGYAZAT” JELOLESSEL ELLATOTT
RESZEK LEHETSEGES SULYOS NEMKIVANATOS
REAKCIOKAT ES BIZTONSAGI KOCKAZATOKAT
1S LEIRHATNAK.

VIGYAZAT: EZ AZ ESZKOZ NEM ALKALMAS ELETMENTES
CELJABOL TORTENG FELHASZNALASRA. HA FOLYAMATOS
OXIGENELLATASRA VAN SZUKSEG, ELLENORIZZE, HOGY
ELEGENDO OXIGENELLATAS ES/VAGY EGY MASODLAGOS
OXIGENELLATAS MINDIG RENDELKEZESRE ALL A TERAPIA
IDEJEALATT.

VIGYAZAT: AMENNYIBEN UGY ERZI, HOGY A BERENDEZES
NEM MUKODIK MEGFELELOEN, ERTESITSE EGESZSEGUGYI
ELLATOJAT. NE PROBALJA MEG AZ EGYSEGET MEGJAVITANI
VAGY MODOSITANI.

VIGYAZAT: A GYARTO JOVAHAGYASA NELKUL A
BERENDEZES MODOSITASA TILOS.

VIGYAZAT: TUZVESZELY LEHETOSEGE
AKKOR ALL FENN, AMIKOR EGY EGHETO
ANYAG, EGY GYUJTOFORRAS ES OXIGEN
EGYIDEJULEG JELEN VANNAK. AZ OXIGEN
MAGAS KONCENTRACIOJA (A LEVEGO
KORULBELUL 21% OXIGENT TARTALMAZ) NAGY
MERTEKBEN NGVELI AZ EGES LEHETOSEGET.

VIGYAZAT: AZ EGYSEG FOLYEKONY OXIGENT
TARTALMAZ, AMELY RENDKIVUL HIDEG,
MAJDNEM —184 °C(-300 °F) HOMERSEKLETU.
AZ ILYEN ALACSONY HOMERSEKLET SULYOS
FAGYASI SERULESEKET OKOZHAT.

VIGYAZAT: A FOLYEKONY ES A
GAZHALMAZALLAPOTU OXIGEN UGYAN

NEM GYULEKONY, AZONBAN MAS ANYAGOK
EGESET FELGYORSITJA. ENNEK KOCKAZATA ES
AZ ALACSONY HOMERSEKLETU FOLYEKONY
OXIGEN MEGKGVETEL BIZONYOS BIZTONSAGI
INTEZKEDESEKET.

VIGYAZAT: ATUZVESZELYES ANYAGOKAT
TARTSA TAVOL A BERENDEZESTOL. AZ
AEROSZOLOS SPRAY-K, OLAJOK ES ZSIROK,
BELEERTVE AZ ARCKREMEKET, ES A VAZELINT,
KONNYEN MEGGYULLADNAK ES OXIGEN
JELENLETEBEN GYORSAN ELEGHETNEK.

VIGYAZAT: NE HASZNALJA VAGY TAROLJA
AZ EGYSEGET 5 LAB (1,524 M) TAVOLSAGON
BELUL AZ ELEKTROMOS BERENDEZESEKTOL,
FOKENT A TUZHELYEKTOL, A FUTOTESTEKTOL,
AKENYERPIRITOKTOL ES A HAJSZARITOKTOL.
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&

VIGYAZAT: AZEGYSEG UZEMELTETESEKOR
TILOS A DOHANYZAS!

VIGYAZAT: NE ENGEDJE MEG A
DOHANYZAST, GYERTYA VAGY NYILT LANG
HASZNALATAT ABBAN A HELYISEGBEN, AHOL
AZ ESZKOZT HASZNALJA.

VIGYAZAT: A DOHANYZAS AZ OXIGENKANUL
VISELESE KGZBEN AZ ARC MEGEGESET
OKOZHATJA ES HALALHOZ VEZETHET.

VIGYAZAT: AKANUL LEVETELE ES
RUHARA, AGYNEMURE, KANAPERA

VAGY MAS PARNAANYAGRA HELYEZESE
FELLOBBANO TUZET OKOZ, HA CIGARETTAVAL,
HOFORRASSAL, SZIKRAVAL VAGY LANGGAL
KERUL ERINTKEZESBE.

VIGYAZAT: HA DOHANYZIK, KERJUK:
(1) KAPCSOLJA KI A HELIOS HORDOZHATO
EGYSEGET, (2) VEGYE LE A KANULT, ES

(3) HAGYJA EL AZT A HELYISEGET, AHOL AZ
ESZKOZ TALALHATO.

VIGYAZAT: AZ EGYSEGET JOL SZELLOZO HELYEN
TARTSA. NE TAROLJON FOLYEKONY OXIGENT
TARTALMAZO BERENDEZEST SZEKRENYBEN,
AZ AUTO CSOMAGTARTOJABAN VAGY MAS
SZUK HELYEN. NE TAKARJA LE A BERENDEZEST
TAKAROKKAL, LEPEDOKKEL VAGY EGYEB
SZOVETTEL. EZ OXIGENBEN DUS KOZEGET HOZ
LETRE, AMELY TUZVESZELYES.

VIGYAZAT: NE HORDJA A HORDOZHATO
EGYSEGET A RUHAJA ALATT. NE TAROLJON
FOLYEKONY OXIGENT TARTALMAZO
BERENDEZEST SZEKRENYBEN, AZ AUTO
CSOMAGTARTOJABAN VAGY MAS SZUK HELYEN.
NE TAKARJA LE A BERENDEZEST TAKAROKKAL,
LEPEDGKKEL VAGY EGYEB SZOVETTEL. EZ
OXIGENBEN DUS KOZEGET HOZ LETRE, AMELY
TUZVESZELYES.

VIGYAZAT: ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ESZK0Z
VELETLENUL FELBORUL, LEHETGLEG AZONNAL,
DE OVATOSAN ALLITSA VISSZA AZ EGYSEGET
FUGGOLEGES HELYZETBE. HA A FOLYEKONY
OXIGEN SZIVAROGNA, AZONNAL HAGYJA EL
AHELYISEGET ES ERTESITSE EGESZSEGUGYI
ELLATOJAT. NE PROBALJA MEG ELMOZDITANI
AZ EGYSEGET VAGY MEGALLITANI A FOLYEKONY
OXIGEN SZIVARGASAT.
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VIGYAZAT: NE ERJEN AZ EGYSEG JEGES
RESZEIHEZ.

VIGYAZAT: NE TAROLJA VAGY MUKODTESSE
AHELIOS HORDOZHATO EGYSEGET A
TARTALYHOZ CSATOLT ALLAPOTBAN.

VIGYAZAT: EBBOL A TERMEKBOL KEMIAI
ANYAGOK — TOBBEK KOZT NIKKEL -
OLDODHATNAK KI, AMI KALIFORNIA
ALLAMBAN ISMERTEN RAKKELTO. TOVABBI
INFORMACIOERT LATOGASSON EL A
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV OLDALRA.

Figyelem! A, figyelem” jelolés olyan
potencialisan veszélyes helyzetet azonosit,
amely, ha nem keriili el, a felhaszndlé
kismértékii vagy kozepesen siilyos sériilését,
illetve a berendezés vagy mas targyak
karosodasat okozhatja.

A

Figyelem! Kizardlag orvosi rendelvényre. A szovetségi
torvény jelen eszkoz értékesitését orvos altal vagy orvosi
rendelvényre korlatozza.

Figyelem! A H300/H850 hordozhaté egységet kizarélag az
orvos utasitasa szerint hasznalja.

Figyelem! Ha az egységet leejtették, kérjiik, vegye
fel a kapcsolatot az egészségiigyi szolgaltatdjaval, hogy
meghizonyosodjon arrol, hogy az egység tovabbra is
miikoddképes.

Figyelem! Ne engedje, hogy képzetlen személyzet kezelje
vagy miikodtesse az eszkozt.

Megjegyzés: A megjegyzések fontos informéciét nydjtanak a
berendezés megfeleld hasznalatara vonatkozéan.

Megjegyzés: Az eszkoz hasznélatét tiltja a Szovetségi Légikozlekedési
Feliigyelet a kereskedelmi utasszallitd és druszallité |égi jaratokon.

Megjegyzés: Az elektroméagneses dsszeférhetdségre vonatkozd
informéciok megtaldlhaték a Companion hordozhatd eszkdz miszaki
szervizkézikonyvében a www.CAIREmedical.com oldalon.



Miiszaki jellemz6k

HELiOS 300 & 800

Bevezetés

AR

Uzemmod: oxigénigényti és folyamatos aramlds
Elektromos aramiités elleni védelem tipusa:
belso tapellatasu berendezés

Elektromos aramiités elleni védelem

fokozata: BF tipust alkalmazott alkatrész

IPX1-o0sztalyozas a viz behatolasa ellen nyujtott

védelem fokozata szerint: csepegésmentes

. @ A berendezés nem hasznalhatd

tlizveszélyes keverékek jelenlétében

HELiOS Plus | HELiOS
(H300) Marathon
(H850)
Folyékonyoxigén- 0,91b (0,41 kg) 2,016 (0,97 kg)
befogaddképesség
Gz 3081 6851
halmazéllapotra
vonatkozo
befogaddképesség

Tomeg, toltve

3,61b(1,63kg)

5,61 (2,54kg)

Tomeg, liresen

2,71b(1,22kg)

3,61 (1,63 kg)

Magassag a
fogantyival egyiitt

10,5 hiivelyk
(267 mm)

15,0 hiivelyk
(381 mm)

Rendszerinti
hasznélatiid6 21/
perc oxigénigény(i
tizemmadban

96ra

22 6ra

Rendszerinti
hasznélatiid6 21/
perc folyamatos
tizemmadban

Nem alkalmazhaté

6,10ra

Uizemi nyomas

22 psi (152 kPa)

22 psi (152 kPa)

Ki51,15,2,25,
3,354

Normél parolgasi 1,0Ib/nap 0,85 Ib/nap
sebesség (0,45 kg/nap) (0,39 kg/nap)
Standard dram- Folyamatos: , ki’, Folyamatos:,ki’, 1,2,
lasszabalyozdsi 0,12,0,25,0,5, 3,4,5,6

tartomény 0,75 Oxigénigény(:

Oxigénigényd: ki’,
15,2,25,3,4

A folyékonyoxigén-rendszert orvos altal

felirt kiegészit$ oxigén biztositasara tervezték.

A folyékonyoxigén-rendszer egy HELiOS hordozhato
egységbdl és egy rogzitett tartalybol all. A tartaly

az a nagyobb méretii tarolo, amely a HELiOS
hordozhaté egység feltoltésére szolgal. Ez a
felhasznaloi kézikonyv csak a HELiOS hordozhato
egység hasznalati utasitasait tartalmazza. A tartaly
miikddtetésére vonatkozo informaciokat olvassa el a
tartalyhoz mellékelt felhasznaloi kézikonyvben.

A HELIiOS hordozhat6 folyékonyoxigén-egységeket
hosszabb idon keresztiil hasznalhaté ambulans
oxigénforrasként tervezték. Az egységeket egy
tartalyegységbdl toltik fel folyékony oxigénnel egy
kompatibilis toltcsatlakozo segitségével. A HELiOS
hordozhaté egységek két kiilonboz6 méretben
kaphatok.

A H300 Plus elsésorban tartalékeszkozként szolgal,
¢és 0,38 liter folyékony oxigént tarol. 1 és 4 kozotti
oxigénigényl (pulzald) aramlasi értéket, valamint
0,75 I/perc és annal alacsonyabb, korlatozott alacsony
dozist folyamatos aramlasi értéket tesz lehetévé.

A H850 Marathon tartalékeszkozként vagy folyamatos
aramlasa eszkozként hasznalhato, és 0,84 liter
folyékony oxigént tarol. 1-6 I/perc kozotti folyamatos
aramlasi, valamint 1 és 4 kozotti oxigénigényii
aramlasi értéket tesz lehetdve.

A H300 és H850 hordozhato egységek
bemutatésa.
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HELiOS 300 & 800

Vezérlés
1. Fogantyu ;
2. Aramlasszabalyozo gomb 5. Urtartalomjelz6 ablak
3. Kettés lument kaniil csatlakozoi 6. Kiegyenlitd szelep karja
4. Urtartalomjelzé szija 7. Feltoltécsatlakozo (gyorszarasu szelep)

UN1073 OXYGEN,
REFRIGERATED LIQUID

U
0380516259699

A feltoltocsatlakozé
kompatibilitasa

A H300 és a H850 egység barmely, CAIRE tipusi
csatlakozodugos feltdltéesatlakozoval rendelkezd
CAIRE feliiltoltds (top fill, TF) tartalybol feltolthetd.
A HELIOS hordozhaté egységek kompatibilis
csatlakozodugoja és csatlakozohiivelye az alabbi abran
lathato.

csatlakozohiivelye (H300/H850)

CAIRE feltolt6esatlakozé csatlakozodugoja (tartaly) és
156-HUN PN 21033264-C4 B | Felhasznaloi kézikonyv



Kettos lumenti kaniil

HELiOS 300 & 800

Hasznalati utmutato - Feltoltés

Ahhoz, hogy a H300 vagy a H850 hordozhato egység
segitségével 1¢élegezzen, egy kettds lumenti orrkaniilén
keresztiil kell a leveg6t vennie. Ez a kaniiltipus két
ponton csatlakozik a hordozhato egységhez. A rendszer
az egyik csatlakozon keresztiil azt érzékeli, hogy mikor
vesz levegét, a masik csatlakozoval pedig oxigént
juttat az orrdhoz.

A H300/H850 hordozhato egységgel nem lehet
egylument kaniilt hasznalni. A kaniilon keresztiili
1égzés biztositja az aramlasszabalyozo szelep
kinyitasahoz ¢és az oxigénellatashoz sziikséges

er6t. MINDEN aramlasi beallitas mellett kettés
lument kaniilt kell hasznalnia, és az orran keresztiil
kell a leveg6t vennie a megfelel6 oxigénellatas
biztositasahoz.

Megjegyzés: Oxigén csak a felsd kaniilcsatlakozon keresztiil dramlik.

A kettés lumenti orrkaniil miikodése: Az oxigén a felsé
nyilason keresztiil aramlik. A légzést az als6 nyilason keresztiil
érzékeli a rendszer.

1. Torolje le a H300/H850 hordozhato egység és

a tartaly feltolt6csatlakozoit egy tiszta, szaraz,
szdszmentes torléronggyal.

VIGYAZAT: A FELTOLTOCSATLAKOZOKAT
AROGZITETT ES A HORDOZHATO
EGYSEGEKEN EGYARANT TISZTARA

ES SZARAZRA KELL TOROLNI EGY
SZOSZMENTES TORLORONGGYAL A

FAGYAS ES A BERENDEZES LEHETSEGES
MEGHIBASODASANAK ELKERULESE
ERDEKEBEN.

VIGYAZAT: SZARITASKOR NE NYOMJA
LE ES NE PISZKALJA A SZELEPET A
FELTOLTGCSATLAKOZON. ELLENKEZO
ESETBEN EZ A FOLYEKONY OXIGEN
SZIVARGASAT OKOZHATIA.

. Forditsa el a H300/H850 hordozhato egységen az

aramlasszabalyozo gombot a ,.ki” (0) pozicioba.

. Tartsa két kézzel a H300/H850 hordozhato egységet,

és helyezze a feltoltcesatlakozojat a tartaly
feltoltcsatlakozoja folé.

. Eressze le a hordozhato egységet a tartalyra, amig

azt nem érzi, hogy a csatlakozok 6sszekapcsolddnak.

-
z
Z
z
z
z
7
z

. Helyezze egyik kezét a H300/H850 hordozhato

egység tetejére, és gyakoroljon ra folyamatos, lefelé
iranyul6 nyomast.

. A kiegyenlit6 szelep karjanak lefel¢ htizasaval

nyissa ki a kiegyenlitd szelepet a feltoltés
folyamatanak elinditasa érdekében. Hallani fog
egy sziszegl hangot, ez teljesen normalis.
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HELiOS 300 & 800

MY

7. Eléfordulhat, hogy g6zt 1at a feltltdcsatlakozo

kornyékén. Ez normalis jelenség, amely a folyékony

oxigén ¢s a kornyez6 meleg levegd kozotti nagy
hémérséklet-kiilonbség miatt alakul ki.

8. Egyik kezével tartsa fenn a H300/H850 hordozhato
egységre gyakorolt lefelé iranyuld erét a feltoltés
folyamatanak teljes ideje alatt, a masik kezével
pedig tartsa nyitva a kiegyenlitd szelep karjat.

9. A feltoltés kezdetétdl szamitott 20—-30 masodpercet
kovetben zarja el és nyissa ki Gjra a kiegyenlitd
szelepet egy vagy tobb alkalommal. Ezzel
megakadalyozza, hogy a szelep megfagyjon nyitott
allapotban.

10. Az egység akkor t6lt6dott fel teljesen, amikor a
sziszeg6 hang hangszine megvaltozik, és stird, fehér
g6z jon ki a tartaly boritasa alol. Amikor ezt latja, a
kiegyenlité szelep karjanak felemelésével zarja el a
kiegyenlitd szelepet. Ezzel befejezodik a feltoltést.

11. Fogja meg a H300/H850 hordozhaté egység
fogantyujat, és tartsa nyomva a tartalyon 1évo
kioldbgombot, amig a hordozhat6 egység le nem
valik a tartalyrol (a kioldogomb a tartaly tipusatol
fliggden mas és mas).

-z
”
-’
b
v
z
7

2

12. Ellenérizze az Girtartalomjelzon is, hogy az egység
tele van.
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VIGYAZAT: NE HAGYJA AZ EGYSEGET
ORIZETLENUL A FELTOLTES ALATT.

VIGYAZAT: NE MUKODTESSE A H300/
H850 HORDOZHATO EGYSEGET, AMIGAZ A
TARTALYEGYSEGHEZ VAN CSATLAKOZTATVA.

VIGYAZAT: HA A SZIVARGAS MERTEKE MAR ELERI AZT
APONTOT, HOGY FOLYADEK ARAMLIK KI AZ ESZKOZBOL,
HAGYJA EL A HELYISEGET, ES AZONNAL HIVJA EGESZSEGUGYI
SZOLGALTATOJAT.

VIGYAZAT: HA FELTOLTES KGZBEN NAGY MENNYISEGU
GOZ TAVOZIK AZ EGYSEGEKBGL, HAGYJA ABBA A FELTOLTEST,
HAGYJA EL A HELYISEGET, ES HIVJA EGESZSEGUGYI
SZOLGALTATOJAT.

VIGYAZAT: HA ELNYUJTOTT SZISZEGO HANGOT HALL,
SZUNTESSE MEG A HASZNALATOT, ES KERESSE FEL AZONNAL
EGESZSEGUGYI SZOLGALTATOJAT.

VIGYAZAT: HA A H300/H850 HORDOZHATO EGYSEG NEM
VALIK LE KONNYEN, NE EROLTESSE. ELOFORDULHAT, HOGY
AZEGYSEGEK GSSZEFAGYTAK. HAGYJA AZ EGYSEGEKET
0SSZEKAPCSOLODVA, ES VARJON, AMIG FEL NEM
MELEGEDNEK — AKKOR MAJD KONNYEN SZETVALNAK. NE
ERJEN HOZZA EGYIK FAGYOTT RESZHEZ SEM.

Figyelem! Ha az egységek szétvalasztasa
utan barmilyen folyadékszivargas lép fel a
hordozhato egységhél, tegye félre a H300/
H850 hordozhatd egységet, és miutan
megbizonyosodott arrdl, hogy fiiggdleges
helyzethen marad, hagyja el a helyiséget, és
hivja azonnal egészségiigyi szolgaltatéjat.

AN

Figyelem! Ha az egységek szétvalasztasa utan barmilyen
folyadékszivargas Iép fel a tartalybol, nyissa ki az ablakokat
a helyiséghen, majd azonnal hagyja el a helyiséget, és hivja
egészségiigyi szolgaltatéjat.

Figyelem! Kizarélag a kiegyenlitd szelep lezarasa utan
ellendrizze a folyadékszintet.

Figyelem! Ha a H300/H850 hordozhato egységet kozvetleniil
a hasznélatot kovetden tolti fel, toltse fel, majd varjon
koriilbeliil egy (1) drat a feltdltést kovetéen ki’ (0) pozicioba
allitott aramlasszabalyozé gombbal a nyomas stabilizalasa
érdekében. Ezt kovetden hasznélja a szokasos médon.

MEGJEGYZES: Ha a HELIOS hordozhaté egység meleg, vagy a
kozelmdltban nem toltotték fel, koriilbeliil 90 masodpercig tarthat a
H300 feltdltése, illetve koriilbeliil négy (4) percig a H850 feltdltése.




Hasznalati utmutaté - Légzés a
hordozhaté egységbal

HELiOS 300 & 800

1. Csatlakoztassa a kettés lument kaniil mindkét
végét a H300/H850 csatlakozonyilasaihoz. A kaniil
barmelyik vége csatlakoztathatd a hordozhatd
egység barmelyik csatlakozonyilasahoz.

2. Helyezze az arcahoz megfeleléen az orrkaniilt ugy,
hogy kényelmesen tudjon majd 1élegezni.

3. Forditsa el az aramlasszabalyoz6 gombot egészen
addig, amig az orvosa altal elirt beallitas teljesen
lathatova valik a H300/H850 hordozhat6 egység
tetején 1évo ablakban.

4. Lélegezzen normalisan, az orran keresztiil
belélegezve. Az oxigénaramlas nem indul meg
egészen addig, amig nem az orrkaniilon keresztiil
veszi a levegdt.

MEGJEGYZES: Ha az egység oxigénigény(ire (pulzal6) van bedllitva,
érzékelni fog egy kis pulzélast minden belégzés elején. Az oxigén ez
alatt a pulzalds alatt dramlik, és ez a belégzése alatt mindvégig tart.
Az oxigénaramlds ledll, amikor véget ér a belégzés.

MEGJEGYZES: Ha az egység folyamatos dramldsra van bedllitva,
a H300/H850 hordozhatd egység allandd oxigéndramlést fog
biztositani. Tovdbbra is normalisan kel Iélegeznie az orrkaniilon
keresztiil, hogy a folyamatos dramlds fennmaradjon.

Megjegyzés: A tilzott mennyiségii nedvesség/jég létrejottének
lehet6sége miatt javasoljuk, hogy a H300/H850 hordozhaté
egységet a hasznélatot kovetden 1 dran keresztiil ne haszndlja a
nedvesség képzodésének csokkentése érdekében.

. Most mar oxigénaramlast kell kapnia. Ellendrizze,
hogy érzi-e az oxigénaramlast.

. Utmutatoként hasznalja a www.CAIREmedical.com
oldalon elérhetd id6tartam-tablazatokat a H300/
H850 hordozhat6 egység hasznalati iddtartamanak
meghatarozasahoz.

. Bizonyos koriilmények kozott (kiilonosen
folyamatos hasznalatkor, amikor a hordozhato
egységet nem mozgatjak) a H300/H850 hordozhato
egység burkolatan jég jelenhet meg. A jég
mennyiségét csokkentheti azzal, hogy letorli a
burkolatrél az dsszegytilt jeget.

. Az oxigénaramlas leallitasahoz forditsa az
aramlasszabalyozo gombot kikapcsolt (0) helyzetbe.

Figyelem! Mindig forditsa az
aramlasszabalyozé gombot kikapcsolt (0)
helyzetbe, amikor nem hasznalja az eszkozt.

MEGJEGYZES: Ne nyissa ki a kiegyenlitd szelepet a
normdl méikddtetés soran.

MEGJEGYZES: A H300/H850 hordozhatd egység
lizemeltethetd fiiggdleges helyzetben, a hatdra
fektetve, vagy a kettd kozott barmely helyzetben.
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Hasznalati utmutato -
Szintellendrzés

Felhasznaloi hibaelharitas

. Emelje fel a H300/H850 hordozhato egységet az
urtartalomjelzd szijanal fogva.

. Tolja elbre az egység aljat a hatoldalon, amig az
fiiggbleges helyzetbe kertil.

. Nézze meg az lirtartalomjelz6 ablakban lathat6 zold
savot. Az ablakot teljesen kit6lti a zold sav, amikor

az egység fel van toltve folyékony oxigénnel.

Ures hordozhato
egység

Tele hordozhato
egység

UNOTS OXYGE}

3 N,
| REFRIGERATED Lioip A

A H300/H850 hordozhato egység iirtartalomjelzéjének ellenérzése
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A kovetkez6 informaciok segitenck a HELiOS
hordozhaté egység hasznalata soran tapasztalt egyszerti
mikodési problémak elharitasaban és megoldasaban.
1. A hordozhato egység sziszegé hangot ad ki.
« Sziszegd hang jelentkezhet a megfeleld
tizemi nyomas hordozhat6 egységen beliili
fenntartasa érdekében. A sziszegd hang
nagy valoszinliséggel az egység feltoltése
utan vagy a hordozhat6 egység helyzetének
megvaltoztatasakor jelentkezik. A sziszegd
hang koriilbeliil 10 percig tarthat a feltoltés
utan. Ezenkiviil eléfordulhat akkor, amikor az
aramlasszabalyozo szelep alacsony értékre van
beallitva.

2. A hordozhaté egység nem pulzal a feltdltés utan.

* Ha a felt6ltés folyamata alatt a hordozhato
egység gy valasztjak le a tartalyrol, hogy
kozben a kiegyenlit6 szelep karja lefelé
all, a hordozhaté egységen beliili nyomas
csokkenhet, ami a tartalékeszk6z-funkcio
késését eredményezi. Akar 60 percre is
sziikség lehet ahhoz, hogy visszaalljon a
pontos oxigénaramlashoz sziikséges megfeleld
nyomas. Tovabba a nem megfeleld feltoltés
vagy a szokasosnal alacsonyabb lizemi nyomas
a tartalyban hozza fog jarulni ahhoz, hogy az
egység ne pulzaljon.

3. A hordozhat6 egység pulzalasa hasznalat kozben
abbamarad.

« Ellendrizze, hogy a kettds lumenti kaniil
mindkét csatlakozoja szorosan illeszkedik-e az
oxigénkimenethez és az érzékeldcsatlakozokhoz.

« Cserélje ki a kaniilt, ha vizcseppek valnak ki rajta
a paradus kilélegzett gazbol. A kaniil kicserélése
egy szaraz kaniilre javitja a hordozhat6 egység
pulzaloképességét.

* Ellendrizze, hogy a kaniil nincs-e megtorve.

« Ellendrizze, hogy a kaniilvégek az orrlyukaiban
vannak-e, és nem csusztak el az egyik oldalra.

« Ellendrizze, hogy van-e oxigén a hordozhatd
egységben.

* A kaniil viselése kozben zarja be a szajat, és csak
az orran keresztiil 1élegezzen, igy ellendrizve
azt, hogy a hordozhaté egység abbahagyta-e a
pulzalast.

4. A hordozhat6 egység nem toltddik.

« Ellendrizze, hogy van-e oxigén a tartdlyban.

« Ellendrizze, hogy a hordozhat6 eszkoz és a
tartaly feltoltocsatlakozoja teljesen illeszkedik-e
a toltés folyamata soran.

5. A hordozhat6 egység kiegyenlit6 szelepe nem
zarodik be teljesen a feltoltési folyamat végeén.

* Ha a kiegyenlit szelep nem zarédik be, valamint
a sziszegd hang ¢és az oxigéngazfelh tovabbra
is jelentkezik, Ovatosan vegye le a hordozhatd
egységet a tartalyon 1évo kioldogomb
lenyomasaval. A ventilalas a hordozhato egység
aljabol néhany percen beliil befejezodik.
Hagyja, hogy az egység felmelegedjen, hogy be
tudja zarni a kiegyenlitd szelepet. A hordozhato



egységnek akar 60 percre is sziiksége lehet
ahhoz, hogy visszaallitsa a megfeleld nyomast
a pontos oxigénaramlashoz. Sziikség esetén
hasznaljon tartalék oxigénforrast, példaul a
tartalyhoz csatlakoztatott aramlasszabalyozo
szelepet.

6. A hordozhat6 rész nem valaszthato le konnyen a
tartalyrol a feltoltés utan.

* A hordozhaté rész és a tartaly feltdltécsatlakozoi
befagyhattak. NE EROLTESSE. Varjon
néhany percet, hogy a fagyott részek
felmelegedjenck, majd valassza le a hordozhato
részt, ha a jég felolvadt. Az egységek
egymashoz fagyasanak megakadalyozasa
érdekében a feltoltés eltt mindig torolje le
egy tiszta, szaraz torléronggyal a tartalyon a
feltoltdcsatlakozo csatlakozodugojat, valamint
a hordozhaté egységen a felt6lt6csatlakozo
csatlakozohiivelyét.

MEGJEGYZES: Ajénlott az eszkoz rutin karbantartasat évente
elvégezni. Kérjiik, Iépjen kapcsolatba az egészségiigyi
szolgaltatdjaval annak érdekében, hogy ez a rutin karbantartds

biztosan megtorténjen.

Altalanos tisztitas

VIGYAZAT: (GYELJEN ARRA, HOGY
NE KERGLJON Viz A VEZERLOKBE, A
FELTOLTOCSATLAKOZOBA, ILLETVE AZ
OXIGENELLATAS CSATLAKOZOJABA.

Figyelem! Az egység kizardlag az utan
tisztithatd, hogy kiiiriilt és kiszelloztették.

Enyhe mosogatoszeres vizzel tisztitsa.

A tisztitooldatot kozvetleniil egy szoszmentes
torlérongyra vigye fel. Ne fujja a tisztitdszereket
kozvetleniil a H300/H850 hordozhato egységre.
Torolje tisztara a kiils6 felszint a szoszmentes
torléronggyal.

Figyelem! Ne hasznaljon magas
hémérsékleten és magas nyomason
miikodé tisztitoberendezést ezen egységek

tisztitasahoz.

Ne juttasson be tisztitoszert a belsd részekre
vagy szelepekre.

Hasznalat el6tt hagyja az egységet alaposan
megszaradni.

HELiOS 300 & 800

WEEE és RoHS iranyelvek

Ez a szimbolum a berendezés tulajdonosat
arra figyelmezteti, hogy a késziiléket
annak é€lettartama végén az elektromos

¢és elektronikus késziilékek hulladékainak
kezelésérol szol6 iranyelv (WEEE) szerint
egy ujrafeldolgozo létesitménybe kell
juttatnia.

A termékeink megfelelnek a veszélyes anyagok
korlatozasara (RoHS) vonatkozo iranyelvnek.
Legfeljebb nyomokban tartalmazhatnak 6lmot és
egyéb veszélyes anyagot.

Szallitas és tarolas

Az eszkozt fuiggdleges helyzetben, jol szell6z6 helyen
kell tarolni. Ne engedje, hogy az eszkoz eldre déljon
vagy az eliilsé oldalan fekiidjon. Uzemi hdmérséklet-
tartomany: —10 °C ¢és 40 °C (14 °F és 104 °F) kozott.
Tarolasi hdmérséklet-tartomany: —40 °C és 70 °C
(—40 °F ¢és 158 °F) kozott.

Karbantartas

A feltoltéesatlakozokat tisztitsa meg a rogzitett és a
hordozhaté egységeken egyarant egy szoszmentes
torléronggyal a fagyas és a berendezés lehetséges
meghibasodasanak elkeriilése érdekében.

MEGJEGYZES: Bérmilyen tovabbi sziikséges karbantartst
szakképzett szerviztechnikusnak vagy szervizszolgéltatonak kell
végeznie.

Tartozékok

Hatizsak — HELiOS H850
Marathon

Deréktaska — HELiOS H300

H850 kocsi
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